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Artículo 1º – Los equipos de iluminación de emergencia y su montaje serán en un todo
conformes  al  Instructivo  Técnico  Nº  7  de  la  Dirección  Nacional  de  Bomberos  o  al
correspondiente a la fecha de ejecución del presente proyecto. Deberán estar homologados
por la Dirección Nacional de Bomberos.

Artículo  2º  –  Las  luminarias  se  instalarán  en  los  puntos  indicados  en  los  planos
correspondientes, directamente sobre el techo o suspendidas del techo, a una altura de 2,50
m. Cuando no sea posible su fijación sobre el techo, se insatalarán en paramentos verticales
de manera tal que el flujo lumínico se dirija en forma vertical hacia abajo.

Artículo 3º – Las lámparas serán del tipo led blancos de alto brillo o tubo fluorescente
que proporcione 1 lux a sobre el centro de la ruta de escape y 0,5 lux a 0,5 m a ambos lados
de esta en condiciones descritas en el  Instructivo Técnico Nº 7 de la Dirección Nacional de
Bomberos o al correspondiente a la fecha de ejecución del presente proyecto.

Artículo  4º  –  En  todos  los  casos,  los  equipos  deberán  asegurar  un  flujo  luminoso
nominal mínimo de 105 lux.

Artículo 5º – Los equipos tendrán una autonomía de funcionamiento mínima de 3 horas
a partir de la interrupción en el suministro de energía eléctrica.

Artículo 6º – En el caso de las luminarias de emergencia interiores, deberán contar con
un de IP 23 como mínimo, correspondiendo el índice 2 a la protección contra objetos sólidos y
el índice 3 a protección contra agua. 

Artículo  7º  –  En  el  caso  de  luminarias  ubicadas  en  el  exterior,  éstas  deberán  ser
estancas  y  presentar  buena  resistencia  a  los  rayos  ultravioletas  y  a  las  inclemencias  del
tiempo. Deberán contar con IP 65 como mínimo, correspondiendo un índice 6 para objetos
sólidos y un índice 5 de protección contra agua.

Artículo 8º – Las líneas de alimentación eléctrica destinadas a la alimentación de ese
sistema debe ser de uso exclusivo para este fin y deberán cumplir con todo lo establecido en
el reglamento de baja tensión de UTE. Las protecciones eléctricas deben estar claramente
identificadas en el tablero, aclarando además los números de identificación de las luminarias
correspondientes a esa línea.

Artículo 9º – Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la
obra, se deberá entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de la información
técnica de los equipos instalados. No se considerará terminada la instalación hasta que no se
complete la entrega de dicha documentación.


