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 DATOS Y TELEFONÍA
Especificaciones Tecnicas de Materiales:

Rack 12U
- Para amurar
- Puerta frontal transparente, con llave
- Ranuras de ventilación
- Entrada de cables superior e inferior
- Alimentación eléctrica interna con 4 Tomas schucko/3 en línea 
- Medio estante
- Elementos de fijación (tornillos etc.) 

Switch 48 port Administrable con 2 Modulos expansion mini-gbic:
– Administracion:

– Debera permitir la creacion de usuarios con rol de Administrador y de Monitor.
– Debera permitir enviar logs a syslog server
– Debera poder ser monitoreado por SNMP
– Debera poder ser configurado completamente mediante CLI.
– Debera permitir stack por una conexion dedicada.
– Debera contar con puerto USB para importar/exportar configuracion.

–  Dispositivo:
– Debera soportar la creacion de mas de 64 VLAN
– Debera poder asignar mas de 63 VLAN Taggeadas por puerto.
– Debera soportar Spanning Tree: STP y RSTP
– Debera proveer multicast filtering (IGMP Snooping & Query)
– Debera poder controlar Broadcast Storm
– Debera poder crear/editar/eliminar Listas (ACL)  por MAC y por IP.
– Debera  contar con soporte QoS para el trafico de VoIP
– Debera contar con LLDP (Link Layer discovery Protocol)

– Puerto:
– Administracion de Puertos

– Estado del puerto
– Velocidad
– Control de flujo
– Duplex

– Debera soportar Link Aggregation con por lo menos 4 trunks.
– Seguridad:

– Debera disponer de Cliente Radius
– Debera contar con 802.1x
– Debera contar con LDB 

–
– Monitoreo: 

– Debera disponer de espejado de puerto (“Port Mirroring”)
– Debera disponer de Diagnostico de Cable (“Cable Diagnostics”)
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