Vigas reticulados existentes

+H

|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|

~

\ HALL

|

Se retira techo de |fibrocemento
y se coloca panel mplticapa de
10cm de espesor

SEC

T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

DERME A
[
|
|
|
|
|
|
|

pretil de mamposteria

existente
S ndiente minima 3% istentes)
Ang\,m@ determinada por los MUros=Exis
RBT\
Ptacatermmi gutoestructurat
e=10cm
(tipo |lsodec o similar)
7 =Y ) )
Rerrach = o8
Goteron||frontal de chapa
(misma chgpa que la placa)

ad

d nivelgsian bre HA.

sellado de ambos lados
c/silicona neutra

EXTERIOR

INTERIOR

PLANTA
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Babeta de chapa segin detalle C

Aleta de panel

Tuerca %" c/arandela, cubierta
con arandela plastica o capuchdn

sellado con silicona neutra

Fijacion pasante varilla roscada %”

Taco autoexpansible metdlico o
quimico %"
Viga carrera de HA existente

Muro existente

DETALLE A
Esc 1710

Bufia de sellado entre
muro y babeta
(tipo Sikaflex 1A o similar)

Sellado con sellador de juntas
(tipo Sikaflex 1A o similar

Placa térmica autoestructural
e=10cm
(tipo Isodec o similar)

Calafateado con inyeccion de
poliuretano expandido

Viga reticulada existente. Se
ancla panel con varilla
roscada, tuerca y arandela

Membrana asfdltica
e=4mm
terminacion aluminio

Muro existente
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Membrana asfdltica
e=4mm
terminacion aluminio

Muro existente
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DETALLE B
Esc 1710

Bufia de sellado entre
muro y babeta
(tipo Sikaflex 1A o similar)

Sellado con sellador de juntas
(tipo Sikaflex 1A o similar

Placa térmica autoestructural
e=10cm
(tipo Isodec o similar)

Calafateado con inyeccion de
poliuretano expandido
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