RESPALDO EN CHAPA PERFORADA
PLEGADA; e=1mm

DIAMETRO PERFORACION: 5mm;
DISTANCIA ENTRE CENTROS: 7mm

CANO 18mm; e=1.6mm
DIAMETRO INTERIOR=45cm

CANO 19mm; e=1.6mm
CANO 19mm; e=1.6mm

ASIENTO EN CHAPA PERFORADA
PLEGADA; e=1mm

DIAMETRO PERFORACION: 5MM;
DISTANCIA ENTRE CENTROS: 7mm
BORDE PERIMETRAL 2.5¢cm SIN PERFORAR

CANO 19mm; e=1.6mm

37.3
38.2

PLANTA
ESCALA: 1:10

CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

ASIENTO EN CHAPA PERFORADA
PLEGADA; e=1mm

DIAMETRO PERFORACION: 5mm;
DISTANCIA ENTRE CENTROS: 7mm

+0.445

CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

REGATON SEMIESFERICO
DE EMBUTIR

VISTA LATERAL
ESCALA: 1:10

[NOTA: TODAS LAS COTAS SON EN CM.|

CANO 19mm; e=1.6mm

RESPALDO EN CHAPA PERFORADA

CON BORDES PLEGADOS; e=1mm
DIAMETRO PERFORACION: 5mm

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 7mm

BORDE PERIMETRAL 2.5cm SIN PERFORAR

CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

ASIENTO EN CHAPA PERFORADA
PLEGADA; e=1mm/ DIAMETRO
PERFORACION: 5mm;

DISTANCIA ENTRE CENTROS: 7mm

CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

CANO 19mm; e=1.6mm

REGATON
SEMIESFERICO

VISTA FRONTAL
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