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REFERENCIAS

[ X___] Regleta LED para uso interior IP20. @— Luminaria de adosar a pared apta para

Plafén cuadrado LED para interior

L1 Panel cuadrado LED para adosar. Con L2 |x o Cuerpo en policarbonato color blanco, con intemperie IP44 modelo GAJO. Cuerpo y
X || marco en aluminio color blanco y difusor E)aldosado), 1P20, c(;xerpo en al'.JT'n'o E?_:Igr - difusgr ozal del mismo  material. Lo parpado en fundicion de aluminio color
acrilico opal, uso interior IP20. : tanco,dcor;ex;nve\l/ é’ con un sis ?g:)azmv Conexionado con sistema LED continuo negro con difusor de vidrio esmerilado y
40W de consumo, ;”Sggrl_a o, ‘: i Z ConfumZOOOK- . de 15W de consumo, alimentacion junta de goma, conexionada para una
;_Ona“d_ad neugg-eo Angul(;“é:’;p‘;’;;'raa deT::er((e o 1;'00 100-240V, rendimiento 1350Lm. Tonalidad !anlwp_zra en rosca %27 di 75;N méximo, no
imensiones: 60x60mm. 11200, A . incluida. Largo 21.8cm, Ancho 15.5cm .
Garantia minima de 2 afios. ;/(i)%a :l;éllo 2353.000 horas. Dimensiones: r\}(ie;;ra éﬁ?og?@oﬁngﬁgﬁ agienr:::;igfgs; )
xeUesmm. 1214x22x38mm. Driver incluido. VER POSIBLE CONEXION DE TIMER
PARA ENCENDIDO AUTOMATICO
: Proyector LED para exterior, IP65, L5 Embutido dicroico fijo, cuerpo redondo en o . .
catanca en fundicon de_aluminio calor proyeceion sol para abajo en un sentdo. Q) acero color blanco, Gonexionado parawna - JENEE U8 S SURCE ARG, S
L4 L4b Cuerpo estanco en fundicidn de aluminio lampara tipo dicroica GU-10, de 50W Or ’ p

negro y difusor de vidrio transparente.
Conexionado a un sistema LED integrado
de 20W de consumo, alimentacion
220-240V, rendimiento 1600Lm. Emisién
de luz en tonalidad calida (3000K). Angulo
de apertura 120°. Vida util: 25.000 horas.
Dimensiones: 111,60x76,60x28mm.

acero inoxidable con cerramiento de
marco de aluminio pulido con difusor de
vidrio transparente, con sistema LED
integrado de 3W, 20Im, en tonalidad azul.
Angulo de apertura del haz de luz 20°.
Alimentacién 12VDC. Fuente no incluida.
Vida util 20.000 horas. Diametro: 60mm.
L8 Altura 114mm.
———

Planfon led estanco con protecciéon para
exterior.

maximo, no incluida. Puede ser utilizado
con lampara LED. Diametro: 80mm.
Diametro de calado: 50mm.

UTILIZAR Lampara led de 5w

color negro y difusor de vidrio
transparente. Conexionado a un sistema
LED integrado de 20W de consumo,
alimentacién 220-240V, rendimiento
1600Lm. Emision de luz en tonalidad
calida (3000K). Angulo de apertura 120°.
Vida util: 25.000 horas. Dimensiones:
111,60x76,60x28mm.

REFERENCIAS

Equipo de aire acondicionado a instalar

PODER JUDICIAL

|:| extraccion de aire

5] Rejilla de inyeccion - extraccion de 150x150

Division Arquitectura - Julio Herrera y Obes 1192
tel: 1907 int. 4530-4535 | fax: 2901 3978

Cafieria hacia unidad exterior il el . BANDEJA METALICA 20CM C/SEPARADOR —
Cafieria de desague BANDEJA METALICA 10 -7CM Ampliacion Centro de Justicia de Bella Union
Ubicacion:
NUEVO TABLERO Martin Dermit - Bella Union
0 ubro:
_I Unidad exterior de aire acondicionado a instalar e SALAS DE AUDIENCIA PROVISORIAS E ITF
777777 REGISTRO Camina: )
NUEVO TOMA SHUKO -
Equipo de aire acondicionado existente NUEVO LLAVE Codigo: -
incluye un toma shuko ohs  NUEVO LLAVE DOS SECCIONES 16
y linea indempendiente desde tablero CANERIA GALVANIZADA Fecho: 01/03/2024 | Ayudante: Elsa Zinkevich
Escala: 1/75 Arﬂgﬁg%ude la Vega — Sergio del Rio
Unidad exterior de AA existente OB LLAVE BIPOLAR EN CAJA DAISA NOMBRE DE ARCHIVO
1:\_domclartigas\bella unidnimarti demits-1-Jdo.do. 020 t e nt. do.dos intervenciones con obral2024\xrref bu.dwg

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE LA DIVISION ARQUITECTURA DEL PODER JUDICIAL. SU
REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA.
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