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CENTRO DE JUSTICIA BELLA UNION
de la Vega / del Rio

PAÑOS FIJOS

VIDRIOS
HOJAS MOVILES

COLOCAC.:

COLOCAC.:
ESPESOR:

ESPESOR:

TIPO:

TIPO:

TERMINACION

6 mm

6 mm
Con burletes en EPDM  o  PVC flexible

-
-

ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL ESPESOR 20 MICRAS 

FLOAT TRANSPARENTE

PREMARCO
TIPO

NO
MARCO

COLOCACION
PROBBA
AMURADO CON GRAPAS A PLOMO INTERIOR

CANTIDAD 1 HOJA

HOJA MOVIMIENTO

ESTRUCTURA
APERTURA

BATIENTE
ALUMINIO SERIE PROBBA

HERRAJES COLOCAC.:
ALUMINIO O ACERO INOX.

Con burletes en EPDM  o  PVC flexible
DE MOVIMIENTO

DE CIERRE

TIPO
UBICACION

A17

MODO DE ABRIR
LOCAL 11
BATIENTE CON VIDRIO FIJO

OBSERVACIONES
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA 

CANTIDAD 1
IZQ DER

BATIENTE

1

2

3
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CIERRE

MANIOBRA

 cerradura de seguridad tipo "Star"

manija con llave en acero inox.

 pomelas comunes 120mm en acero inox.
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