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Datos del Proveedor Datos de la Peticion / Oferta
NUm. pet-oferta/Fecha

ACREEDOR PARA PETI Cl ON GENERI CA Y101977 / 12.04. 2024

Pal acio de | a Luz Persona de contacto/Tel.

Mont evi deo Noelia Ortegal/ 155 | NT21127

11800 Nuestro n° fax

Uy

Nro de Fax 1 Nro de Licitacion

Nro Proveedor 201318 Y101977

Mont evi deo, 23 de Abril de 2024.
CIRCU AR N° 3

PROCEDI M ENTO DE COVPRA: LI Cl TACI ON Y101977

GRUPO 534

OBJETO I nperneabilizacidon de pretiles, reparaciones y pintura de
techos livianos y trabajos anexos, en ESTACION DE TRASM SI ON WE
G S.

Se conuni ca que | a CGerencia de Sector Conpras ha di spuesto:

A) MODI FI CAR EL PLI EGO DE CONDI Cl ONES en | os siguientes puntos:
En el punto I11.2.2. Rubro 2. Reparaci 6n de pretiles.

DONDE DI CE: Se haran cateos en los pretiles de | os techos |ivianos,
para detectar las partes flojas y se picaran de forma que se puedan
reparar a nuevo elimnando las fisuras y reconstruyendo |os
perimetros, para recibir luego |la nmenbrana asfaltica en una parte y
|l a nenbrana liquida en la otra.

Para reparar | os msnos se utilizard un nortero tipo A con hidrofugo
(arena y portland 3:1).

En este rubro se tond un 100% del area de los pretiles referidos,

per o se pagar a o efectivanente realizado por I|a enpresa
adj udicataria. Se debera tener en cuenta que se correran | os cabl es
u otros elenmentos que estén sobre el pretil, y se colocaréan en

posi ci 6n nuevanente, una vez termi nada |a inperneabilizacion.

DEBE DECIR Se haréan cateos en los pretiles de |os techos |ivianos,
cono en | as paredes | aterales del techo de sala de tabl eros que dan,

uno a la sala de baterias y otro al local de oficina cocina y bafo,
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y el del frente de |la sala de baterias que da a |a Ranbla encim y
al costado de |a puerta.

Para detectar las partes flojas y se picaran de forma que se puedan
reparar a nuevo elimnando las fisuras y reconstruyendo | os
perimetros, para recibir luego |la nmenbrana asfaltica en pretiles de
sala de bahias y lados largos de sala de tableros y |a nenbrana
liquida en los pretiles de | ados cortos de |a sala de tabl eros.

Para reparar | os msnos se utilizard un nortero tipo A con hidrofugo
(arena y portland 3:1).

En este rubro se tomd un 100% del area de los pretiles referidos,

per o se pagar a l o efectivanmente realizado por I|a enpresa
adjudi cataria. Se debera tener en cuenta que se correréan | os cables
u otros elenmentos que estén sobre el pretil, y se colocaréan en

posi ci 6n nuevanente, una vez termi nada |a inperneabilizacion.

En el punto 111.2.4. Rubro 4. Suministro y col ocaci 6n de nenbrana
con folio alum nio gofrado 4 nm de espesor

DONDE DI CE: Se aplicara nmenbrana asfaltica en los pretiles donde se
repardé, y en la parte de |os techos |ivianos donde existe ese tipo
de inperneabilizacion. En los pretiles de albafileria y tanbién en
los techos de chapa BC800, donde se deban realizar sellados de
repar aci ones hechas en el |ugar.

DEBE DECIR. Se aplicara nmenbrana asfaltica en los pretiles de |os
techos |livianos, canalones y en la parte de |os techos |ivianos
donde existe ese tipo de inperneabilizacion, alli no se podra sacar
la inperneabilizacion sino calentar |a msnma para poder sacar el
aluminio y luego aplicar emulsion asfaltica RC2 y por ultinp pegar
| a nueva nenbrana.

En el pretil del lado |largo del techo BC800 de | a sala de bahias,
hacia la playa de trafos, la terminacion de |la nmenbrana se haré
hasta 10cm del plonpo de fachada sangrandol o. En el |ado del canal 6n
se inperneabilizard el msnp hasta el borde de la parte horizontal
superior del pretil a plomo de fachada. En el techo de sala de
tabl eros del |ado contra |a pared de |la sala de bahias, se term nara
I a i mpermeabilizaci 6n donde esté ahora, del |ado del canal 6n se haré
i gual que en el canal 6n de sal a de bahias.

En los pretiles laterales, de l|los lados cortos de |los techos
livianos BC 800, se actuara igual que en los pretiles |argos, no
sacando | a i nperneabilizaci 6n sino cal entando | a nenbrana para poder
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sacar el alumnio y luego aplicar enulsion asfaltica RC2 y por
ultinmo pegar | a nueva nenbrana.

En el punto 111.2.6. Rubro 6. Suministro y colocacion de tejido
nosquitero en cel osias de sal a de bahias

DONDE DICE: Se deberan sumnistrar y colocar malla de tejido
nosquitero netalico con marco atornillado al marco de | a cel osia de
al um ni o i ndi cadas en | os planos cono Al5 de 120x60cm que estan del
| ado exterior del vano.

DEBE DECIR Se deberan sumnistrar y colocar nalla de tejido
nosquitero nmetalico con marco atornillado al marco de |la cel osia de
al um ni o i ndi cadas en | os planos conb Al5 de 120x60cm que estéan del
| ado exterior del vano.

Tanmbi én  se deberéan suministrar y colocar nalla de tejido nosquitero
netalico con marco atornillado al marco de |la celosia de alumnio en
la abertura de |la celosia de encima de |a puerta de acceso exterior
de |la sala de baterias del edificio de la GS. La nedida del misno
es base 1.00m altura 0.90m

En el punto I11.2.9. Rubro 9. Reparaci 6n de piso de celdas de 30kv
edificio viejo

DONDE DI CE: Luego de denplido y linpiado el piso en o que refiere a
reparaci 6n de superficies de horm gon: en el caso de tratarse de
reparaci ones parcial es en pafios singulares el esquerma de trabajo es
el siguiente:

DEBE DECI R

La Enpresa Contratista deberda estar certificada por SIKA U uguay
cono enpresa certificada en aplicar dichos productos o el o |los
oficiales que trabajen en esa obra deberan estar certificados cono
apl i cadores de | os m snos.

Luego de denolido y linpiado el piso en |lo que refiere a reparaci 6n
de superficies de horm goén: en el caso de tratarse de reparaci ones

parci al es en pafios singulares el esquema de trabajo es el
siguiente: ...

Se Anexan fotos de | a SALA DE BATERI AS.
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Sal uda at ent ament e,
Cecilia Préspero
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