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POTENCIA 1.5 kW

VOLTAJE 400V 400V 400V 230V 230V 230V

I. NOMINAL

CABLE Al XLPE Preensamblado Al XLPE Preensamblado 2x1.5+1.56T PVC 2x1.5+1.56T PVC 2x1.5+1.56T PVC SP

Linea de Alumbrado (Tipologia)

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
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> | > | I> | 1> |10kalEC 60898
INTERRUPTOR
DL prERENCIAL
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Al 300mA'S|

CONECTOR UNIPOLAR
DENTADO PARA DERIVACION

DISTRIBUCION DE LAS
CONEXIONES A LUMINARIAS
CONECTADAS DE MANERA
EQUILIBRADA EN CARGAS POR
CADA FASE.

Cable acometida

AL—4310:

CAJA ESTANCA
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Comando con Fotocélula y

Seleccion de Modo

CAJA ESTANCA

QcoL2
CBA 2P
6kA IEC60898
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_ 2x1.5mm2 Cu SP

LUMINARIA LED

L 4mm2 CuPve Ik

— JABALINA SPT

ALIMENTACION SELECTORA
FOTOCELULA AUTO / MANUAL CONTACTOR BYPASS

2x1.5mm2 Cu SP

LUMINARIA LED

. 4mm2 Cu PVC
2|

= JABALINA SPT

| Simbologia

Simbolo

Denominacion

Tablero Derivado

Registro

Interruptor Termomagnético
de riel

Interruptor Diferencial
de riel

— || |[]

Interruptor TM-Diferencial combinado
de riel

Contactor

- _EXA_

f

Selectora manual de dos posiciones

Tomacorrientes Schuko 2P+T

Lampara

Fotocélula

Contactor

Descargador de sobretensiones
Clase Il

D1+2

Descargador de sobretensiones
Clase [+

Sistema de Puesta a Tierra

[¢) Bome de conexion
® Derivacion

Notas generales:

e Ver Planilla de Cargas por detalles de los
elementos de corte y conductores

e Los interruptores de riel serGn de poder de
corte 10 kA segln IEC 60898

e Los contactores deberdn ser de clase AC 6b
aptos para corrientes capacitivas.

e Los diferenciales de lineas de alumbrado
deberdn ser de tipo SUPERIMUNIZADO (SI)

A Cable enductado en cafio PVC pesado #63mm

A Equilibrar las 3 fases con cargas de alumbrado.

ﬁ Caja estanca de fundicion metdlica 10 x 10 cm
con interruptor TM 6A 2P 6 kA
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