AL 02

CANT.| 4

UBICACION

JEFATURA ARTIGAS
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DER. -

DESCRIPCION

PUERTA INTERNA

205

90

ANCHO LIBRE MINIMQ

N

30

+2,05

NPT + 0,00

v

ALEACION

PERFILES DE ALUMINO EXTRUIDO

RESIST. A TRACC.

MATERIALES LIMITE ELASTICO

DUREZA ROCKWELL "F"

ESPESOR ANODIZADO 10 MICRAS MINIMO
MARCO PROBBA ALUMINIOS DEL URUGUAY
HOJA VIDRIO FLOAT TRANSPARENTE 5MM/ TABLILLA

FORMA DE ABRIR

BATIENTE 1 HOJA

HERRAJE DE MOV.

3 POMELAS

HERRAJE DE CIERRE

CERRADURA DE SEGURIDAD Y PICAPORTE MANIJA DE AVION

ACCESORIOS

PUERTA BURLETES

TERMINACIONES

ANODIZADO NATURAL

OBSERVACIONES

AMURES

EN TABIQUE DE YESO, AMURADA EN SECO
EN MAMPOSTERIA, AMURADA CON GRAMPAS

NOTAS

ABERTURAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR

ABRE HACIA AFUERA




