
Se detallan a continuación los componentes de nuestro core de virtualización y 

respaldos, o sea la infraestructura disponible para alojar los posibles futuros sistemas. 

  

Dos Servidores Lenovo SR630 v2 de 1U, cada uno con la siguiente configuración: 

  

• Dos Procesadores Intel Xeon Silver 4310 12Cores, 120W, 2.1GHz (48 vCPUs) 

• Quinientos doce (8x64GB) GB de memoria TruDDR4 Memory 

• Dos unidades de 480GB SSD Hot Swap 

• Ocho bahías para dispositivos de almacenamiento Hot-Swap de 2.5’’ disponibles. 

• Dos slots: PCIe 3.0 x 8 (dedicado para controladora RAID interna), PCIe 3.0 x8 low 

profile, ampliable 

• Un controlador 1Gb 4-port RJ45 LOM. 

• Un controladores HBA FC de 16GBps Dual Port 

• Puertos frontales: 2 USB 2.0., 1 DB-15 

• Puertos posteriores: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, gráficos DB-15, no RJ45 (sys mgmt). 

Opcional 1 x Puerto serial DB-9. 

• Adaptador de gráficos SVGA Matrox G200eR2 on board con 16MB 

(std/max),integrada en IMM2. 

• ThinkSystem XClarity Controller Enterprise: monitorea temperatura,ventiladores, 

voltajes y fuentes de poder, Incluye IMM Advanced FOD Upgrade para presencia 

remota. 

• Diagnostics LED Panel 

• Fuentes: Dos de 1100W Hot Swap High Efficiency, redundantes. 

  

  

Un Storage IBM FlashSystem 5015SFF con la siguiente configuración: 

  

• Doble Controladora Activo-Activo 

• Sesenta y cuatro GB de Memoria Cache 

• Cuatro puertos 16Gbps FC por controlador. 

• Veinte discos 1.9TB SSD 2.5” 



• Software 

• Storage Virtualization, Virtual Disk Mirroring 

• Remote Copy (Global/Metro mirror) 

• Thin Provisioning 

• Auto tiering (Easy Tier) 

• FlashCopy (Snapshot), FlashCopy rollback, Cloud Snapshot 

       

  

Una Librería de cintas IBM modelo TS4300 con la siguiente configuración: 

  

•    TS4300 Tape Library 

•    Kit para montaje en Rack 

•    Lector de código interno 

•    Dos IBM LTO 8 HH Fibre Channel Drive 

•    Dos fuentes de Poder 

•    Dos cables de Poder de 2.8Mts Power Cord 250V con extremo C14 

•    Un cables de fibra 10mts OM3 fibre cable (LC-LC) 

  

  

Nuestra plataforma de vitualización es VMware vSphere Standard 8.0.2 y sobre ella 

podemos implementar VMs sin restricciones de SOs. 

Desde el punto de vista de networking y comunicaciones, nuestra seguridad de 

perímetral, segmentación y aislación, se encuentra gestionada por un cluster activo 

/pasivo Fortigate, aparte de los switchs de piso y core. 

Para finalizar y principalmente por motivos de seguridad, nuestro sitio WEB, está 

completamente alojado en cloud (pudiendo escalar sobre demanda), detrás de un WAF 

internacional y nuestros servicios disponibles en él, detrás de uno nacional.  

 


