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CENUR NORESTE - SEDE RIVERA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EXTERIORES

GENERALIDADES

Se convoca a Concurso de Precio para la tarea de suministro e instalacion de la iluminacién exterior en la
sede de CENUR Noreste ubicada en la Av. Guido Machado Brum 2450 de la ciudad de Rivera.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los items presentes en el
rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algtin rubro del presupuesto que no ejecutara.

La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P) es complementaria de la Memoria Constructiva General del
MTOP, Ultima edicidn, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria Constructiva General del
MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular y/o en los planos que integran los Recaudos de la obra.

Las tareas se entienden “llave en mano”, por lo que incluye la ejecucion completa de los trabajos incluyendo el
suministro total de mano de obra, materiales, equipos, fletes, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los
recaudos.

ACLARACIONES
_Entodos los casos se expresara en el rubrado unidad, metraje, precio por unidad, Subtotal y precio total.

_La UDELAR se reserva el derecho de eliminar alguno/s de los rubros antes descritos al momento de adjudicar la
obra al oferente que resultara ganador en la licitacién.

_Los adicionales e imprevistos que pudieren surgir en el transcurso de las obras seran solicitados por el
adjudicatario y aprobados por la Supervisién de Obra (S.0.) si asf lo entendiera pertinente.

Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con los detalles e
indicaciones que formule la S.0. durante la ejecucién de las mismas.

_Las obras que figuran en los planos adn cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas que sean
imprescindibles para la realizacion satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de hecho incluidas en la
propuesta, correspondiendo al Contratista sefialar las posibles omisiones que en este sentido existieran.

_La S.0. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el transcurso de las obras, sin que esto de derecho al
Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha ni cambio en las
cantidades establecidas.

_EI Contratista no puede por si introducir modificaciones al proyecto sin que haya un acuerdo debidamente
documentado.
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_Toda duda en la interpretacion del proyecto, especificaciones y/o pliego sera resuelta por el S.O., a cuyas
indicaciones se sujetara el contratista.

_En caso de contradicciones entre los recaudos de la presente Licitacion prevalecera la decision de la S.O.

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES

De acuerdo al tipo de las obras a ejecutar, las intervenciones son en su totalidad en las construcciones existentes.
Por tanto, el Oferente tendrd que tener una comprension integral de la situacion y caracteristicas del edificio a
intervenir, para poder establecer su oferta, y mas adelante para realizar los trabajos si esta fuera adjudicada.

Durante el transcurso de las obras si por alguna razon se tuviere que realizar alguna tarea que comprometiera algun
area del edificio que en el proyecto no esta contemplado, se solicitara con la debida antelacion, la autorizacion
correspondiente de parte de la S.0. Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara,
con la debida antelacion, la autorizacion correspondiente (instalacién sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion,
modificaciones de la estructura, etc.). Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que sea
IMPRESCINDIBLE realizar, deberd indicarse con antelacion a 3 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicion de humedades u otras
patologias en otros locales hoy habilitados.

Todos los dafios producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacidn, en el proceso de trabajo y/o en la
deposicién de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al drea de intervencion, deberan repararse a cargo del
Contratista.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo autorizacién
expresa de la S.0. y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta al respecto.

ADVERTENCIA GENERAL

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo
que prescriben las ordenanzas municipales correspondientes, UTE, OSE, ANTEL, Direccién Nacional de Bomberos,
etc. en cuanto no se opongan a ésta, especialmente el proyecto de obras contratadas. Corren por exclusiva cuenta
del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes y reglamentos gravan las obras
publicas.

CONTROL DE CALIDAD

_ Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista deberd, si se le requiere, garantizar y certificar que sus
materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los fabricantes.

_ Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos, deberan ser
aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del
fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y directivas
del fabricante y/o recomendaciones, esta serd comunicada a la S.0., quién tomara decision al respecto.

_ Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya sea de construccion,
de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o sefialado en los planos, su costo adicional sera de
cuenta del Contratista y su propuesta deberd incluir dicho costo. Ningdn adicional sera por cuenta del propietario
por el uso de dichos materiales.

MATERIALES, MEDIDAS Y MUESTRAS

_Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca o fabricante. No se
admitiran cambios o0 sustituciones sin autorizacion escrita y el consentimiento de la Supervisién de Obra.

_Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista debera
verificar las medidas en sitio o realizar los replanteos pertinentes y si fuera necesario realizar modificaciones debera
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comunicarlas por escrito a la Supervision de Obra. Serd el Unico responsable de la correccién de las mismas,
sometiéndola a la consideracion de la Supervision de Obra antes de proseguir con el trabajo.

_Preparacidn de superficies: Todos los Contratistas 0 Subcontratistas examinaran las superficies sobre las cuales
deberdn realizar los trabajos y notificar a la Supervisién de Obra los defectos que pudieran ir en detrimento de la
aplicacién o instalacién de sus productos.

_Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su
naturaleza y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria, las Memorias especificas de
Instalaciones del Pliego de Condiciones Particulares y de la Planilla de Terminaciones. Deberan depositarse en la
obra con sus envases originales intactos (especialmente la pintura), correspondiendo el rechazo de los mismos,
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

_Muestra de materiales: el contratista someterd a la aprobacion de la Supervisién de Obra, una muestra de cada
uno de los materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.

_Ensayo de materiales: Si la Supervision de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fabrica o los
materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales especializados, el Contratista
proveerd los materiales o elementos necesarios, siendo de su cuenta los gastos que se originen.

_Aceptacion y depdsito de materiales: La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o productos, se hara
durante el curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto depositado al pie de la obra. La aceptacion
definitiva de cualquier material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda
incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra, se comprobase algin defecto proveniente del material
empleado. El Contratista debera depositar en el recinto de la obra y en sitios adecuados y protegidos debidamente,
los materiales acopiados.

_Fiscalizacion y Rechazo de los materiales: Si la S.O. lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracién de los
materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. Los materiales rechazados
por no reunir las condiciones de esta Memoria o diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de
inmediato de la Obra. En caso contrario la S.O. se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro, etc.) Si se
comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma sera demolida y
rehecha a entera cuenta del Contratista.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Condiciones de trabajo

En en el CENUR funcionan actualmente servicios y se dictan clases que no detendran su funcionamiento
durante la realizacion de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados para no afectar el
funcionamiento de los locales. Se debera coordinar con Servicio Generales ylo Vigilancia y la S.0. horarios
y todas las maniobras atinentes a la obra como ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
- Lugar de entrada y salida de materiales
- Diasy horas de funcionamiento
La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:
- Limpieza diaria de las areas en obra
- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al lugar indicado por
la S.O.

- Las construcciones auxiliares (cubertores, parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde
se genere polvo y escombros.

- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevacion de los materiales, herramientas y
equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinacion de estas operaciones con la
S.0
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El Contratista deberd maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la obra, incorporando los
accesorios necesarios para minimizar la trasmision de vibraciones y ruidos al edificio. Se debera cuidar durante la
obra el evitar en la medida de lo posible la generacién de interferencias por ruido o polvo al resto del sector
involucrado.

Se podra exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte alguna interferencia con
el funcionamiento del resto del edificio. Los materiales necesarios (nylon, placas osb, cinta de sefalizacion
PARE, etc.) deberan suministrarse y ser colocados a cargo del contratista.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafiadas a causa de la obra (tanto por los procesos
constructivos propios de la misma, asi como por accidentes), deberan ser reparadas a costo de la empresa.

Obligaciones del contratista y alcance de sus trabajos.

El Contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada trabajo, y de
la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

El Contratista inspeccionard el sector a reformar y comprobara su estado verificando las condiciones a que debera
atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

El contratista debera limitar las zonas de intervencién con mamparas de OSB o similar, impidiendo en todo
momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier persona ajena a la obra. La mampara
debera mantenerse en buen estado y ser reparada cada vez que sea necesario durante el transcurso de la obra.
Las mamparas irdn de piso a techo siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las
uniones de placas con nylon o cinta.

Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado, maquinas, etc.) deberan
ser cuidadosamente protegidos.

Los obradores, depdsitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas, tabiques
provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la S.O.

El CENUR suministrara agua potable para la obra y para el aseo personal de los operarios de la misma.

El Contratista deberd proveer bafios para personal, vestuarios, cocina, y todo lo requerido por la normativa vigente.
EL CENUR podra brindar un espacio donde instalar dichas construcciones provisorias. El oferente también prevera
a su costo las conexiones a estos servicios. Los trazados y forma de conexidn de las acometidas a los suministros
de agua potable y electricidad serdn propuestos a la S.O. por el Contratista previo al comienzo de las obras, para su
estudio y aprobacion. Todo perjuicio ocasionado por un uso indebido de los servicios brindados por la Institucion,
sera subsanado a su cargo por parte del Contratista. Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras
existentes por el transcurso de las obras seran descontadas del monto de la oferta presentada.

Debe procederse a la rectificacién y a la limpieza de la zona de implantacién. Para el caso de los elementos a
retirar, para los cuales no esta planteado su re uso, la S.O. indicara oportunamente al Contratista el destino final de
los mismos. Se retirardn los elementos y residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las
obras. Si no son retirados rapidamente, deberan disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).

No se permitir la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la autorizacién de la S.O.
Mano de obra

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a tener
permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual deberd estar perfectamente interiorizado de todos los
Planos, Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal de la naturaleza y
disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada,
experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.

La S.0. podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo 0 comportamiento no considere satisfactorio.
Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas y/o uso de aparatos de msica en la obra.
Examen de recaudos

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar de
acuerdo con ellos.
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Subcontratos

El Contratista seré responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la coordinacién de los
mismos en el proceso de obra, en la ejecucion y la secuencia de los mismos, no pudiendo efectuar ningin tipo de
reclamaciones por problemas derivados de este aspecto. El Contratista facilitard los andamios, maderas y
materiales de albafiileria y otros que correspondan, a los distintos subcontratos, a fin de colocar y asegurar los
distintos elementos e instalaciones que hayan sido previstos en el proyecto.

Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para completar los rubros
especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin explicitar en esta Memoria y demas
recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los limites de cada subcontrato.

Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente, para asegurar las
condiciones de seguridad e higiene para los subcontratos.

Prevencidon de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccidn, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas
personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata. Debera cumplir las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de
trabajo.

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevencién de accidentes de trabajo (decreto
125/14).

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las normas de
seguridad seran de responsabilidad de la empresa.

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, realizara los
apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al personal, a la Institucion Propietaria o
a terceros.

Proteccidn de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100% libres de humo de
tabaco. Por tanto, estd prohibido que el personal de la empresa fume tanto en espacios cerrados como
abiertos (por ejemplo, patios) de la institucién.

El no cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancién.

En caso de que la institucién reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a personal de la
empresa, se podra trasladar el costo de la multa a la misma.

RECAUDOS DEL LLAMADO

Integran esta Licitacion Abreviada, Los Pliegos y Formularios correspondientes, graficos cad con antecedentes de
eléctrica, ademas de la presente MDCP, y la siguiente lista de recaudos gréficos:

Listado de recaudos gréficos:

Lamina 01 Planta de ubicacién de tareas esc.: 1.300
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1. IMPLANTACION Y TAREAS PRELIMINARES
1.1 Obras preliminares

Conjuntamente con la oferta se entregara una propuesta de ubicacién del obrador y las eventuales construcciones
provisorias y/o colocacién de equipos provisorios necesarios para las tareas a desarrollar. No se permitird el
traslado y depdsito de materiales y/o equipos en las dreas comunes interiores del edificio, salvo aquellas
situaciones que estén expresamente autorizadas por la S.O. Previo al comienzo de las obras el Contratista
coordinara todos estos aspectos con la S.0. y las autoridades del Servicio.

Se debera tener en cuenta que la obra se ejecutara con el Servicio en funcionamiento, por lo que se deberd
coordinar con la Supervision de Obra y los responsables del mismo la mejor gestién de esta situacion, de modo de
no alterar su normal funcionamiento, debiendo tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias
que fueran necesarias.

El contratista dispondrd a su costo todas las instalaciones provisorias que sean necesarias de acuerdo en todo con
la normativa vigente.

El Cenur proveerd de la energia eléctrica y el agua potable necesarios para llevar adelante las obras. Todo perjuicio
ocasionado por un uso indebido de estos servicios, serd subsanado a su cargo por parte del Contratista.

Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las obras seran
descontados del monto de la oferta presentada.

Los oferentes podran concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se admitira ningun tipo
de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situacion vinculado al lugar especifico de implantacion en el predio
y sus caracteristicas.

Debe procederse a la rectificacion y a la limpieza de la zona de implantacién. Para el caso de los elementos a
retirar, como por ejemplo elementos constructivos, equipos, instalaciones, etc. para los cuales no esta planteado su
re uso, la S.O. indicard oportunamente al Contratista el destino final de los mismos. Se retirarn los elementos y
residuos remanentes y los que se generen durante el proceso de las obras. Si no son retirados rapidamente,
deberan disponerse en un contenedor apropiado (volqueta).

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser utilizadas para depésito
de material de construccion alguno, ni por equipos de cualquier naturaleza, debiendo mantenerlas en perfectas
condiciones de higiene. Asi mismo no podran ser utilizadas como lugar de descanso del personal afectado a obra.

El ascensor podra ser usado para transporte de personas materiales y equipos livianos. Para el caso del traslado de
equipos livianos y materiales se buscara hacerlo en horarios que no interfieran con el uso habitual del ascensor. El
ascensor debe quedar en buenas condiciones de limpieza luego del traslado.

1.2 Replanteo

Se realizard el replanteo planialtimétrico de todos los componentes involucrados. Una vez realizado y materializado
el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones, niveles de piso, ubicacién de aberturas, etc., se
solicitara previo al comienzo de la construccion, la verificacién y aprobacion por parte de la S.O. La verificacion y
aprobacion del replanteo por parte de la S.0. no exime al Contratista de responsabilidad por errores que pudieran
surgir posteriormente a éstas.

1.3 Vigilancia, seguridad de obra y técnico Prevencionista

En relacion a la prevencion de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicara la Normativa
vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en
ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

El contratista se hara cargo de asegurar los maximos niveles de seguridad en la obra. Para tal fin serd sumamente
cuidadoso en la promocion de los criterios de seguridad. Se comprometera a cumplir todas las disposiciones
vigentes, y a tener su propia politica de Seguridad.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi como
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se pudieran verse afectadas por caidas de
objetos o acciones de la Obra.

Se dispondra en obra de todos los elementos de primeros auxilios que sean necesarios para la atencion primaria de
accidentados.
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2.1 OBRAS EXTERIORES EN SECTORES 1,2,3Y 4
La empresa debe tener la capacidad de organizar y ejecutar las tareas que implican las distintas instalaciones

1-Cimentacion de Columnas 7 m. La empresa sera la responsable por el calculo de las bases necesarias la fijacion
de las columnas. Se estima un base de hormigén armado de 45x45x150cm. Canasto de hierro de 12mm cada 15¢cm

Cimentacion de Columnas 3,5m. La empresa sera la responsable por el calculo de las bases necesarias la fijacion
de las columnas. Se estima un base de hormigén armado de 40x40x80cm. Canasto de hierro de 12mm cada 15¢cm

2-Anclajes compuestos por 4 ganchos de hierro de 16mm de 40cm de profundidad o en su defecto anclaje quimico.

3 INSTALACION ELECTRICA EN SECTORES 1,2,3Y 4

La empresa debera presentar proyecto ejecutivo de eléctrica, no pudiendo iniciar las obras sin el conforme
del mismo por la S.0.
Esto comprende planos, diagramas unifilares y memorias.

3.1- En sector 1y 2 al ser iluminacién fotovoltaica, no serd necesario mas especificaciones que de la propia
luminaria y su sistema auténomo. Se debera presentar datos de los equipos ofertado en este llamado.

3.2 En sector 3, se debera sustituir las luminarias existentes por nuevas, manteniendo la instalacion existente y la
columna. No se intervendra en las lineas existentes. El oferte debera de ser necesario, instrumentar un elemento de
transicion entre la columna y la nueva luminaria.

3.3 En el sector 4, se realizar el suministro e instalacion integral de las 6 columnas y luminarias. La canalizaron sera
enterrada hasta el punto de unién con la canalizacién existente, y de alli al TG. Se debera calcular la linea y
intervenir en el tablero existente, de ser posible utilizando una llave de reserva.

Luminarias:

1-Luminaria Solar para médulo LED de alto rendimiento 60W, P68, Panel fotovoltaico 265wc y bateria integrada de
NIMH 1 afio de autonomia y vida util de 12 afios. Sistema de comunicacion inaldmbrico de un solo punto. Equipor
de regulacion incluido (DALI) interfase de atenuacion digital, o analdgica 1-10V.Compatible con sistema de control
inteligente. Lampara 3000k 183Im/W'y CRI70.

2-Farola LED IP65 similar modelo PARK. Cuerpo en inyeccién de aluminio, con pintura poliéster texturado de alta
resistencia en color negro y difusor de policarbonato inyectado opal. Conexionado a un driver electrénico de
alimentacion directa 220-240V para sistema LED integrado de 100W de consumo y un rendimiento de 10500Lm.
Emision de luz en tonalidad cdlida 3000K (CRI70). Incluye proteccion contra tensiones DM-4kV y CM-6kV. Vida util:
50.000 horas. Medidas: @600x395mm Clase |, debe contar con instalacion a tierra.

Conforme a obra, actualizacién de planos, formato cad y 3 laminas impresas tamafio A3 encarpetadas con tapa
plastica, rétulo con indicaciones segtn norma UNIT y firmada por técnico responsable.

LIMPIEZA DE OBRA

Se tendrd especial cuidado en la limpieza de los sectores involucrados. No se aceptardn manchas, materiales
adheridos, etc. en ninguno de los componentes construidos.

La limpieza sera diaria asi como el retiro de material sobrante.

DGA - UDLEAR




