Ref. NORMA UNIT-ISO A1 (594 x 841 mm)

PLANTA UBICACION ILUMINACION EXTERIOR
EDIFICIOS D + E
ESC: 1:250

DECRIPCION ITEMS:

Sectro1- Columna vial LO1, cantidad 3 - Exterior Bloque B

SECTOR 2
3 LUMINARIAS SECTOR 1

3 LUMINARIAS

L1 . e

Luminaria solar para un mddulo LED de alto rendimiento de S9W con
hermeticidad IPG8. No requiere conexion a red electrica, 100% solar. Panel
fotovoltaico de 265We y bateria integrada en NICKEL NIMH con 365 noches de

at i ch de las ficiones cl ¥ una vida util de 12 afios.

WL:
Wireless single point communication system.
DiLl: Digital dimming interface DALI, o analogico 1- 10V
NEMA: Socket 7 pin [ANSI C136.41).

LED 59w
183Im/W
3000K
CRI70

Equipo

incluido regulable

DALIf1-10w

compatible sistema
de control inteligente

por RF

FONROCHE

CK168 - Classique
-2376
(o equivalente)

y * |

c1

4 .

Kit de pernas y planchuela de

! i anclaje a definir segin

estudio de suelo y
solicitaciones

Poste de 7m de altura, cilindrico galvanizado en caliente por inmersién de 70
milcras. Didmetro 102mm. con salidas de cable y la tapa registro para conexiones
ubicada a 850mm del pisa.

Kit de pernos y planchuela para el anclaje del peste. Con salidas de cable de

hoylatapa reg para 3
Kit de pernos de aprox. 400mm y planchuela para el anclaje del poste de aponc.
330x330mm.
NOTA : Las dik i son de ref. ia , se debera verificar de acuerdo
ale de las - tipo de suelo y vientos.

Sector 2- Columna vial LO1, cantidad 3 - Exterior Bloque E

Sector 3- Sustituir Farola existente por Farola L02, cantidad 6-

Color negro. Luz 3000k. De ser necesario se cotizara pieza de

transicion entre columna existente y Farola

Farola vial PARK LED exterior 100W [l @600mm - AS3121

Sectro 4 -Farola L02, cantidad 6 - Exteriores Bloque A
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~TODAS LAS CARERIAS DE #100 SERAN DE PVC DE 3,2mm DE ESPESC UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
~TODAS LAS CANERIAS DE @50 SERAN DE PVC DE 1,6mm DE ESPESOR.
—TODAS LAS AS DE ALIMENTACION SERAN EN CABLE SUPERPLASTICO. DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
~TODAS LAS ALIMENTACIONES SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGR, NIFILARES.

SERVICIO / OBRA

DIRECTOR DGA: COORD. DE EJECUCION ASESOR ILUMINACION: g
ARQ. HORACIO FLORA DEL AREA DE PROYECTOS: | ARQ. JUAN C. FABRA Edificio A del CUR EL101
ASESOR ELECTRICO: en el PES
PROGRAMACION ING. OCTAVIO ROCHA
ARQ. GONZALO LORENZO UBICACION LAMINA
RESPONSABLE ASESOR ESTRUCTURA:
RIVERA, AV. GUIDO
PROYECTO DE PROYECTO:
ARQ. MARCIO BAIGORRIA ASESOR SANITARIO: MACHADO BRUM S/N
DIBUJANTES: RESPONSABLE INCENDIO: DESCRIPCION ESCALA
DE COSTOS: PLANTA GENERAL-ILUMINACION EXTERIOR 1:300
ASESOR ACUSTICO: RO E—
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