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Proyecto:  Hospital Cardona
Obra mantenimiento Red de Desagiies Primarios.
Memoria Acondicionamiento Sanitario.
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1. LOCALIZACION
Las tareas a que hace referencia la presente memoria seran realizadas en el

Hospital de Cardona dependiente de ASSE ubicado en el departamento de
Soriano.

2. GENERALIDADES
Esta memoria es complemento de los gréficos planteados para la construccion

del tramo nuevo que se plantea como obra de reparacion y mantenimiento de la
Red de Desaglies Primarios.

Todas las obras se realizaran de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes de la
IMM (Intendencia Municipal de Montevideo). Que son las exigidas por la
direccién de Obra.

Las nuevas Instalaciones que conectan con Inst. Existentes deben ajustarse a
las necesidades del edificio, para seguir funcionando correctamente.

La Empresa oferente tendra un Técnico Sanitario de UTU, que sera el
responsable de coordinar con el Director de Obras o quien este designe, para la
ejecucion y contro! de los trabajos.

3. ALCANCE

La obra implica la construccion de nuevas Camaras de Inspeccion y tramo de
caferia Primaria entre las mismas de la Red de Desaglies Primaria.

El Contratista presupuestara la completa ejecucion de las obras y el suministro
de todos los materiales necesarios para realizar los trabajos que comprenden:

A) Todas las instalaciones de desagiies primarios, secundarios y ventilaciones
exteriores necesarios para el correcto funcichamiento de los servicios,
conectandose a los desagiies existenies y la Red de Saneamiento local.

B) Limpieza por arrastre de la red primaria (terminando en Ci N°1 de conexién
incluyendo desobstruccién del sifon).

C) Terminacién de las instalaciones aunque no estén especificamente detallados
y que la buena ejecucion indique como necesario para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

E) Luego de conectada y la nueva Red de desagiies debera rellenarse con
tierra y o escombros las cdmaras de la red existente que deje de funcionar.

F) Limpieza de obra y retiro de escombros.

4. MATERIALES

Todos serén nuevos de primera calidad dentro de su género. Antes de su
colocacion deberan ser aceptados por el Director de Obra que verificara su
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estado y calidad. De no cumplirse este requisito o si se verifica la instalacién de
materiales no aprobados, defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las
normas de conservacion, deberan ser retirados de la obra y reemplazados con
los indicados por el Director de Obra, a costo del Contratista.

Se cotizara expresamente:

Para desaglles cafios de polipropileno copolimero con unién deslizante y cierre
elastomerico de doble labio (PPS) marrén en subterranea y negro en exterior.
Para la subterrdnea cuya profundidad sea superior a 1.00mts se debera colocar
Carieria del tipo Awacor Terra. Para soportar la tensién de aplastamiento.

Las tapas y marcos de Puntos de Inspeccién, Cl, BD (Boca de Desagiie) o PP
(Pileta de Patio) que se ubiguen en el exterior seran de hormigon y si estén en
zonas pavimentadas de hormigdn para revestir, terminados con el mismo

pavimento del lugar en el que se ubiquen y llevaran bulones largos de bronce
para su facil remocion.

Ademas se cotizaran todos los materiales que aunque no estén expresamenie
indicados sean necesarios para el correcto funcionamiento, terminacion y
mantenimiento de las instalaciones.

5. EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizaran con personal especializado y herramientas
adecuadas. De forma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta normas y
ordenanzas de la IMM vigentes. De no considerario asi el Director de Obras
tendra la libertad de obligar al Contratista a rehacer los trabajos mal ejecutados.

5.1) Demoliciones.

En el lugar de la demolicién de instalaciones subterranea se rellenara con
balasto y se dejara nivelado y prolijo y se terminara con el mismo pavimento.
Las cafierias removidas y escombros se retiraran de obra.

5.2) Mantenimiento.

Se realizara mantenimiento en los desaglies existentes que se interviene, se
verificara el correcto funcionamiento de los demas desagues existentes
efluentes de los que se realizan nuevos.

5.3) Desagiies.
A)- Desagiies Primarios

1. Las nuevas Instalaciones que conectan con Inst. Existentes deben
ajustarse a las necesidades del edificio, para seguir funcionando
correctamente.

2. Los desaglies se construirdan con cafio PPS-UD marron, con las
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pendientes indicadas se asentaran sobre arena y se cubrirdn con
balastro sin escombros, los tramos 1, 2, 3 y tramo unién entre Camara de
inspeccion N°1 con conexioén a caferia de saneamiento se realizaran en
cafieria de Polipropileno Sanitario (PPS) diametro 160mm del tipo
AwuacorTerra .
3. Para lograr una union segura entre la camara de inspeccién (CI) y las
. cafierfas, se cementaran con sellante eldstico a base de poliuretano tipo

sikaflex 221 y arenara en el punto de encuentro con aquellas.

4. Se deberan reconectar todos los desagiies existentes. Se realizaran las
reconexiones de las Camaras de Inspeccion existentes y una ves
conectada y habilitada ia nueva red primara de conexién al saneamiento
se realizara las modificaciones necesaria para habilitar el nuevo desague
de las Camaras de inspeccion existentes, modificando medias cafias y
cojinetes realizando las reparaciones necesarias.

5. Las Camaras de Inspeccion se construiran de base de hormigén armado
de 10 cm de espesor con malla lur, los muros de la misma se levantaran
con blogue pasante de 20cm de espesor y se rellenara con con hormigon
su interior dejando varillas de hierro tratado fi 8mm, o podran ser los aros
prefabricados de hormigon armado del tipo Bermac para la base en este
caso tambien se realizara una base de hormigon armado con malla lur.
Dentro de estas se ralizaran las media cafia y cojinete con arena y
portlan en proporcion 2 a 1 y posteriormente se lustraran con pastina de
portland puro, los cojinetes tendrén una pendiente del 20 % vy la media
cafa una pendiente del 10 %. En el interior de las mismas se colocaran

“escalones cada 0,40mt de hierro revestidos con poiietileno del tipo
bermac. ' '

6. Debera quedar funcionando correctamente el sistema de desagiie hasta
conexién a colector publico.

B)- Desagiies Secundarios.

Todos los desaglies existentes que conecten a nueva red de desaglies se hara
interponiendo pileta de patio tapada (PPT).

C)- Ventilaciones.

Se realizaran reja de aspiracién en cdmara de inspeccion N°1 la misma debera
quedar a 0.30 mis sobre el nivel de terreno, y se terminara como reja. Se
reaizaran ventilaciones del colector publico después del sifén la misma se
ventilara a los cuatro vientos y quedara amochetada en pilastra que se debera
construir, en su extremo superior llevara sombrerete. La ventilacion del sistema
sera la existente.

E)- Al finalizar las obras se realizara una limpieza interior de todas las
instalaciones de desagiies construidos. A las instalaciones existentes se les
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realizara una limpieza y des obsfruccién por arrastre si esto fuera necesario,
retirando los posibles escombros o residuos que se encuentren en camaras y

caferias, esta limpieza, finalizara en la CI N°1 existente de conexidén con el
saneamiento.

F)- Todos los niveles, cotas de zampeado, profundidades, ubicaciones de Cl,
BD, PP, etc..., se verificaran en obra en presencia del Técnico de ia Divisién
Arquitectura o en presencia del Director de obra.

6. TERMINACIONES

En los puntos de inspeccion de los desaglies se cuidara que los marcos gueden
nivelados escuadrados con revestimiento del piso si lo hubiese y que no se
coloquen desfasados del punto que inspeccionan.

En todas las terminaciones se debera tener especial cuidado con ios plomos y/o
niveles 'del revestimiento o pavimento en gral.

7. PRUEBAS Y PROTECCIONES

Las inspecciones de prueba se deberan solicitar con un minimo de 72 hs. y
estaran en obra todos los elementos para comprobar el funcionamiento, asi
como las instalaciones a la vista. Las carierias de desaglie se probaran ccn dos
metros de columna de agua sobre el nivel de piso duranie dos horas como
minimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas, se
mantendran con agua hasta el nivel de piso. Todas las cafierias de PPS se
asentaran y cubriran con arena libre de escombros. Las bocas de desagiie o Cl
se cubriran con tableros de madera en el transcurso de las obras.

No se deberan cubrir ninguna cafieria de desaglie o abastecimiento sin
aprobacién del Director de Obra o del Técnico de 1a Division.

8. RESPONSABILIDADES

Por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el Contratista reconoce
implicitamente haber visitado el lugar, interpreta las necesidades a satisfacer y
de acuerdo a esto a efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las
posibilidades de ejecucion, no aceptandose reclamo de imprevistos con el
pretexto de desconocer los diferentes documentos del llamado.

Si existiesen desaglies que pudieran tener servidumbre en la obra, pero sirvan

locales que no se reforman. Estos deberan ajustarse a las necesidades de la

reforma y mantenerse en correcto funcionamiento.

Al entregar la obra el Contratista verificara con el Director de obra el estado y

correcto funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que Ia
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componen.

Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones de
ser consultadas, la presente memoria y un juego completo de planos escala
1/100 minimo. Durante todo el transcurso de las obras

Para la recepcion provisoria, el Contratista entregara un juego de planos en
papel, con el trazado definitivo de las instalaciones realmente construidas y la

ubicacion exacta de las mismas. Dibujado en Auto Cad versién 2000, etc., o0 M2
+ CAD, y su respaldo magnético.

DIEGO GONZALEZ.
Técnico Sanitario.
ASSE
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