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TALLER/ DEPÓSITO
MANTENIMIENTO

DEPÓSITO RESIDUOS
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CI 60X110

N°: 2

CT:-0.20

CZE:-2.46

CZS:-2.51

Peof.:2.31

CI 60X110

N°: 3

CT:-0.20

CZE:-2.18

CZS:-2.23

Peof.:2.03m

CI 60X110

Camara Diafragma

N°: 1

CT:-0.40

CZE:-2.85

CZS:-2.90

Peof.:2.50

PPS Ø110mm
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CI 60X110

N°: 4

CT: 0.00

CZE:-1.86

CZS:-1.92

Prof.: 1.92

Cañeria Existente

Cañeria Existente

de conexion al

saneamiento

BDT 60x60

Existente. Recibe

desague de

lavadero.

CT:-0.10

CZS:-0.56

RA

0,00

SE ELIMINARÁN LOS DESAGÜES

EXISTENTES. SE DEBERÁ RELLENAR

CÁMARAS DE INSPECCIÓN QUE

QUEDEN EN DES USO ASÍ COMO EL

POZO EXISTENTE. SE REMOVERÁN

TAPAS A NIVEL DE TERRENO

DEJANDO NIVELADO EL TERRENO.

CI 60X110

N°: 2

CT:-0.20

CZE:-2.46

CZS:-2.51

Peof.:2.31

CI 60X110

N°: 3

CT:-0.20

CZE:-2.18

CZS:-2.23

Peof.:2.03m

CI 60X110

Camara Diafragma

N°: 1

CT:-0.40

CZE:-2.85

CZS:-2.90

Peof.:2.50

CI 60X110

N°: 4

CT: 0.00

CZE:-1.86

CZS:-1.92

Prof.: 1.92

PPS Ø160mm. P>2%. Tramo N°1 d: 22.80m

PPS Ø160mm. P>2%. Tramo N°2 d: 15.20m

PPS Ø160mm. P>2%. Tramo N°3 d: 17.60m

Plano de Comparacion

-3.00m

0.00

SALA 3C

SALA 3C

ENF. LIMPIA

SALA DE ESPERA

SSHH

ESTABILIZACION

BOX BOX

SSHH

CALLE ROGELIO SOSA (ASFALTO)
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SALA DE INTERNACION 

SALA DE INTERNACION 

SALA DE INTERNACION 

SALA DE INTERNACION 

SSHH 

SSHH 

SSHH 

SSHH 

ENFERMERIA 

 LIMPIA 

HEMOTERAPIA 

ENFERMERIA 

 SUCIA 

ESTAR 

 PERSONAL 

FUNC.

DIRECCION

ADMINISTRACION

OFICINA

RRHH

OFICINA

CONTADURIA 

FARMACIA

FARMACIA 

EXPEDICION 

SSHH 

PUBLICO 

SSHH 

PUBLICO 

MEDICAMENTOS 

ARCHIVO 

POLICLINICAS 

CONSULTORIO

QUIRURGICA 

CONSULTORIO

CONSULTORIO CONSULTORIO

ECONOMATO 

PATIO

LABORATORIO

EXTRACCIONES

AUTOCLAVE 

SALA DE  

SALA  INTERNACION  

PARTOS

MATERNIDAD

INTERIOR

AISLADO

AISLADO

AISLADO

AISLADO

AISLADO

CONSULTORIO

PSICOLOGIA

ESTAR

PERSONAL

OXIGENO

GARAGE

GRUPO

ELECTROGENO

SSHH

DEPOSITO  FARMACIA 

LENCERIA

LAVADERO

LAVADERO

SSHH

SSHH

CONSULTORIO

SALA DE ESPERA 

DOSIS

UNITARIA

ASISTENCIA  

INTERGRAL 

CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

CIRCULACION

HALL ACCESO  

ACCESO

ACCESO PUBLICO

ACCESO PUBLICO

ACCESO AMBULANCIAS

ADMISION

CIRCULACION

CENTRO DE 

MATERIALES 

h= 4.00 mt

h= 4.00 mt

h= 4.00 mt

PERSONAL

TALLER/ DEPÓSITO
MANTENIMIENTO

TALLER/ DEPÓSITO
MANTENIMIENTO

DEPÓSITO RESIDUOS
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COCINA

hc= 3.20 mt

TISANERÍA

SSHH 

FUNC.

RADIOLOGÍA

SALA CONTROL

CÁMARA OSCURA

C.ex

0.83x2.15

hc=3.14

CUARTO MÉDICO

SSHH
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YESO CON HUMEDAD
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huemdad

empalme abastecimiento sin

reparación ALB

llave de paso "anulada" (cerrada)

por pérdida en economato

huemdad
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revoque suelto

humedad en cubierta

revoque suelto

humedad en cubierta
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piso levantado

piso levantado
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CI 60X110

N°: 2

CT:-0.20

CZE:-2.46

CZS:-2.51

Peof.:2.31

CI 60X110

N°: 3

CT:-0.20

CZE:-2.18

CZS:-2.23

Peof.:2.03m

CI 60X110

Camara Diafragma

N°: 1

CT:-0.40

CZE:-2.85

CZS:-2.90

Peof.:2.50

PPS Ø110mm
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CI 60X110

N°: 4

CT: 0.00

CZE:-1.86

CZS:-1.92

Prof.: 1.92

Cañeria Existente

Cañeria Existente

de conexion al

saneamiento

BDT 60x60

Existente. Recibe

desague de

lavadero.

CT:-0.10

CZS:-0.56

RA

0,00

SE ELIMINARÁN LOS DESAGÜES

EXISTENTES. SE DEBERÁ RELLENAR

CÁMARAS DE INSPECCIÓN QUE

QUEDEN EN DES USO ASÍ COMO EL

POZO EXISTENTE. SE REMOVERÁN

TAPAS A NIVEL DE TERRENO

DEJANDO NIVELADO EL TERRENO.

RA PPS 110mm

Debera quedar 0,30 mts

sobre nivel de terreno.

C.V PPS 110 Negro ALTURA 2,50 mts.

TERMINACION A LOS CUATRO VIENTOS

Cañeria de salida diametro

160mm
Base de hormigon armado

0.10mts espesor.

Cañeria de entrada diametro

160mm

Punto de inspeccion 20x20

Contra Tapa

Tapa y marco de 60x60

Media caña transversal con

caño diametro 500mm Sifon

Tabique armado

espesor 0.05 mts

0
,
0

5

2
,
9

0

1
,
6

6

Sombrerete

C.V PPS 110 Negro ALTURA 2,50 mts.

TERMINACION A LOS CUATRO VIENTOS

Cañeria de salida diametro

160mm

Escalones tipo Bermac hierro

revestido en polietileno cada

0.40mts.

Muro de bloque pasante de

0.20 tomado con mortero de

arena y portland 4x1, con

hormigon colado con varilla de

hierro tratado fi 8mm

Revoque de arena y portland

2x1

Lustrado con pastina de

portland puro

Cañeria de entrada diametro

160mm

RA PPS 110mm

Debera quedar 0,30 mts

sobre nivel de terreno.

DETALLE CAMARA DE INSPECCION N°1

Muro de bloque pasante de

0.20 tomado con mortero de

arena y portland 4x1, con

hormigon colado con varilla de

hierro tratado fi 8mm

Escalones tipo Bermac hierro

revestido en polietileno cada

0.40mts.

Revoque de arena y portland

2x1

Lustrado con pastina de

portland puro
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