Ministerio
del Interior

Area de Infraestructura
Departamento de Proyectos

ACONDICIONAMIENTO DE PISO EXISTENTE DE PARQUET EN AUDITORIO
de DIRECCION NACIONAL DE ESCUELA DE POLICIA.

1. ALCANCE

La presente memoria contempla los trabajos necesarios para el acondicionamiento de los pisos de

parquet correspondientes al local Auditorio de la Direccion Nacional de Escuela de Policia.

2 GENERALIDADES

Todos los trabajos deben ser coordinados y comunicados previamente con el Departamento de

Proyectos Arquitectonicos del Area de Infraestructura.

Todas las medidas deberan ser rectificadas asi como constatar el estado del pavimento existente
para evaluar el trabajo a realizar, que garantice un correcto resultado. Para ello, se fijara una visita

a lugar de manera de tomar conocimiento del estado en que se encuentra el pavimento.

Junto con la oferta se debera presentar muestra del tratamiento a realizar en madera similar (para

confirmar tratamiento y terminacion).

3. LUGARES A INTERVENIR:

Sz adjunta plano esquematico del area a intervenir.
Metraje aproximado: 400 m?

4. TAREAS A REALIZAR:

La empresa adjudicataria deberd suministrar y colocar todos los materiales que no se mencionen
em esta memoria pero que resulten imprescindibles para una correcta y completa ejecucién de las

obras de acuerdo al arte del buen construir.

Se debera considerar que mientras se realicen los trabajos, habra que mantener los sectores
centiguos en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Tener en cuenta que el trabajo de pulido

se realice con equipamiento que minimice la generacion de polvo.

Se deben incluir todas las terminaciones necesarias (zocalos y varillas de terminaciones en

ertrepuertas, a constatar en visita).
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4a. SUSTITUCION, REPOSICION Y REPARACION DE MADERAS:

Lps trabajos comprenden la sustitucién de algunos sectores de pavimento que tienen faltante,

eparar algunas tablas que se encuentran con algun desperfecto y gran sector del area a intervenir

pd

psee tablas sueltas las cuales deberan acondicionarse para su fijacidn y posterior pulido y trabajo
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e terminacion.
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e debera verificar el estado de los pisos de parquet, considerando que la madera a sustituir sera
de igual o similar calidad que la existente tanto en su resistencia como en sus dimensiones. Se
debera realizar el re-pegado de las tablillas que se encuentren sueltas o flojas y toda otra
reparacion que se considere necesario. Se sugiere realizar un cateo general por percusién para

detectar las tablillas a re- pegar. Para el caso de la tarea de repegado, se debera limpiar

)

brrectamente la tablilla, revisar grampas, etc.
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p. SELLADO DE JUNTAS (opcional — rubro independiente):
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e incluira como un item optativo el trabajo de relieno de juntas con el objetivo de conseguir una
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ejor terminacion. Dicho trabajo se cotizara como un rubro independiente de manera que se

eda optar si se realiza o no. En caso de que se realice, la empresa debera garantizar que el
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aterial empleado no se desprendera con el uso.

M

area del pavimento indicado en planos, posee una fisura en todo el largo del local. Se
rqcomienda tratar dicha fisura con algun producto que acompafie el movimiento. Dicho tratamiento

d¢be incluirse como parte del trabajo adjudicado, solucionando dicha patologia.
4¢. PULIDO DE PISO:

Sg debera realizar un pulido mediante maquina de lijado y aspirado continuo. Se debera utilizar
i

syperficie pareja y sin imperfecciones. Se debera retirar la totalidad de la capa de cera existente u

jas de diferente granulacion y poder abrasivo (Gruesa, Fina y Superfina), a fin de lograr una

otfas terminaciones superiores, dejando la madera virgen.
44. HIDROLAQUEADO:

L4 empresa adjudicataria debera realizar el hidrolaqueado del piso luego del pulido. Se deberan
aglicar tres manos de laca, a base de agua, con terminacién satinada. Debera tenerse en cuenta

lo tiempos de secado entre cada mano, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Ldego de realizado el trabajo de terminacion se obtendra una superficie de alta resistencia al

dgsgaste mecanico y rayado, por lo cual se estima que el material a utilizar sea de alto transito.
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e. ZOCALOS (opcional — rubro independiente):

Existen zocalos existentes que han sido lustrados o con un tratamiento similar perc con el pasaje
el tiempo se encuentran deteriorados en su terminacion. Se solicitan como un rubro
ihdependiente, el trabajo de lijado y laqueado de los mismos. Si hay sectores con faltante de

4ocalos, se solicita que en este rubro se considere el metraje del zocalo faltante y su tratamiento.

Ja empresa adjudicataria podra optar por sustituir la totalidad de los zécalos, considerando su

tratamiento adecuado sin tener que acondicionar los existentes.

llo que se solicita es gue la empresa aclare en su oferta que opcién toma: considerar todo el
netraje de zocalos a nuevo o acondicionar los existentes y agregar el faltante igualando la

dlobalidad de los zo6calos.

§. OFERTA:

Uas ofertas deberan especificar si se ajustan a este procedimiento, firmado por responsable por

rarte de la empresa.

Je solicita que junto con la oferta econémica se detallen las tareas y materiales considerados en

dl precio.
Los trabajos se cotizaran de la siguiente forma:

item 4a. SUSTITUCION, REPOSICION Y REPARACION DE MADERAS.

item 4c y 4d. PULIDO DE PISO e HIDROLAQUEADO

Trabajos opcionales:

item 4b. SELLADO DE JUNTAS

i

item 4e. ZOCALOS




