
Departamento de Adquisiciones y Suministros  
  
 
 
Montevideo, 17 de Marzo de 2026. 

 

Ref. a Concurso Precios 6.2026 

 

Se responde consulta realizada por un posible oferente: 
 

1-Según memoria, se solicita vinilo arenado en areas para las aberturas nuevas pero 
no aparece graficado. También se solicita instalación de vinilo ahumado con filtro UV 
para las ventanas de fachada, de qué tamaño serían ambos tipos de vinilos?  
2-De la visita me surgen dudas acerca de esta zona amarilla que aparenta un pasaje 
de circulación existente pero en la visita había un tabique detrás de la heladera, es 
de alcance de esta licitación la apertura de este vano? 
3-Podría solicitarles planilla de Cortinas Venecianas de Aluminio solicitadas? 
 
Respuesta del Sector Técnico: 
 

1- Las aberturas que llevarán vinil arenado son las aberturas nuevas interiores. 3 
x AL01 y 1 x AL02, Son aproximadamente 3.10m2 de vinil arenado, se 
adjuntan planillas AL01 y AL02 actualizadas con detalle de Vinil solicitado. En 
las ventanas de fachada el vinil solicitado deberá cubrir la totalidad del área, 
son 2 aberturas de 2 hojas c/u de 1.10m x 2.10m c/u por lo que el área 
aproximada de vinil es de 9.30m2 

2- El tabique detrás de la heladera se deberá retirar. Efectivamente, la apertura 
del vano para generar el pasaje de circulación forma parte de los trabajos a 
ejecutar por el contratista. Se adjunta plano L02 con indicación del tabique en 
planta. 

3- No disponemos de planilla para dichas cortinas. No obstante se detalla: Son 4 
cortinas de aproximadamente 1.10m x 2.10m c/u para cubrir las aberturas de 
fachada de las oficinas 2 y 3 que dan a la terraza (las mismas que llevarán 
vinil ahumado). Se adjunta imagen de referencia 
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Escritorio operativo 60x136cm

Escritorio operativo 60x120cm

Silla de oficina móvil operativa.

Silla de diálogo fija.
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Archivador 45x80x167 7

Cajonera móvil 12

SALA DE
MÁQUINAS

COCINA

TERRAZATERRAZA

TERRAZA

OFICINA 1
ÁREA 12.8M2

OFICINA 2
ÁREA UTIL 16.0M2

OFICINA 3
ÁREA 15.8M2

Tubular de aluminio
100x50mm Anodizado
natural, idem AL01 y
AL02. De piso a techo.

SECTOR DONDE SE INSTALARÁ
MUEBLE DE MDF MELAMINICO C01

TABIQUE DE
YESO A RETIRAR

MONTANTE e=6,9cm

TORNILLO T2 25 mm

PLACAS DE YESO e=1,25 cm (1/2")

ENDUÍDO PLÁSTICO

PINTURA VINÍLICA BLANCA

M1

ZOCALO EN MADERA A
INSTALAR

LANA DE ROCA ESPESOR 5CM

M2

PLACA INTERNA OSB/FENÓLICO

HOJA: 

FECHA:ESCALA:

UBICACION:

TECNICO:

PLANO: LAMINA:

DESTINO:

AREA:

C SA INOS
DEL EST DA O
U R U G U A Y

DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS

OFICINA CENTRAL

SORIANO 802 NIVEL 9

ALBAÑILERÍA / MOBILIARIO

1/75 12-2025 --m2

Arq. Lucas Schevzov
     L02

02

SORIANO 802, NIVEL 9
ALBAÑILERÍA Y
MOBILIARIO

DETALLE TABIQUES DE YESO
ESCALA 1/10

PLANTA NIVEL 9.
ALBAÑILERIA SECTOR DE INTERVENCIÓN
ESCALA 1/75



TIPO: MOVIMIENTO: CANTIDAD: DER:

75

AL01 Batiente 3

MARCO:

PLANILLA ABERTURAS ESC:1/20 AL01

IZQ:3

Planta
Escala 1/20

Fachada
Escala 1/20

NPT

4

Vidrio laminado 3+3mm

CONTRAMARCO:

HOJA:

HERRAJE:

TERMINACIÓN:

Perfil Nº 90008 anodizado natural de acuerdo a indicaciones para línea Probba. Vidrio laminado 3+3mm
(2 láminas de vidrio flotado de 3mm unidas por una lámina PVB)

Anodizado Natural y vidrio+Vinil arenado según detalle

Tope en piso de acero inoxidable

Incluído en el marco.

3 bisagras 3 alas, manija "Supermaster", cerradura acero inox. c/cil. llave tipo "Yale". Todo de acuerdo a
indicaciones para línea Probba.

Marco perimetral 76mm línea Probba. Anodizado natural

OBSERVACIONES: Ver indicaciones en catálogo batiente de linea Probba para puerta batiente de 1 hoja apertura interior
Se utilizarán marcos, hoja, contravidrios, burletes y accesorios especificados en dicho catálogo.
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bisagra 3 alas
p/batiente línea probba
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Hoja puerta apertura interior PNº90008

Marco Perimetral 76mm

Felpilla

Manija "Supermaster"
p/puerta batiente

Cerradura c/cil. llave tipo yale
p/puerta batiente
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Vinil arenado



TIPO: MOVIMIENTO: CANTIDAD: DER:

100

AL02 Ventana vidrio fijo -

MARCO:

PLANILLA ABERTURAS ESC:1/20 AL02

IZQ:1

Planta
Escala 1/20

Fachada
Escala 1/20

NPT

Vidrio fijo laminado 3+3mm

HOJA:

TERMINACIÓN:

Vidrio laminado 3+3mm

Anodizado Natural y vidrio + Vinil arenado según detalle.

Marco perimetral 76mm línea Probba sobre tubular de aluminio de 50x100mm todo en Anodizado natural

OBSERVACIONES: Ver indicaciones en catálogo batiente de linea Probba para Vidrio Fijo
Se utilizarán marcos, contravidrios, burletes y accesorios especificados en dicho catálogo.
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Marco Perimetral 76mm

Tubular de aluminio
100x50mm Anodizado natural
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Vinil arenado


