
Departamento de Adquisiciones y Suministros

Montevideo, 18 deMarzo de 2026.

Ref. a Concurso Precios 6.2026

Se responde consulta realizada por un posible oferente: 
 
1¿Para el espejo de interconexión al rack del piso 8, cuántos cables UTP categoría 6
se deben tender? 
2¿A qué distancia del rack nuevo está el rack del piso 8? 
3¿Ya hay canalizaciones existentes entre ambos para tender enlaces? 
4¿En el nuevo rack hay que colocar una patchera adicional para conectar los 
enlaces? 
5¿En el rack del piso 8 hay patchera disponible para conectar los enlaces, o hay que 
colocar otra patchera? 
6 ¿Para el subir u bajar materiales y personal, se pude disponer de in ascensor? 
7En el local donde se retira la cámara frigorífica se aprecia una mesada con 
dimensiones diferentes a la existente de acero inoxidable, se debe cambiar la 
mesada?, en caso afirmativo enviar planilla y donde se apoya. 

Respuesta del Sector Técnico: 
 
 
1. Se deben tender 4 cables UTP categoría 6. 
 
2. La distancia exacta depende del recorrido de la canalización, pero en ningún caso 
supera los 30 metros, se ajusta la ubicación del nuevo RACK donde hay un puesto 
de red canalizado al rack. Se sugiere evaluar visualmente el trayecto y confirmar 
medidas en la visita técnica. Se adjunta plano L04 actualizado. 
 
3. En la nueva ubicación del rack en plano actualizado, existen puestos de red 
canalizados hacia el rack del piso 8. Existen canalizaciones y ducto entre ambos
pisos; sin embargo, se recomienda verificar la capacidad disponible en los caños 
corrugados mediante una visita técnica. No obstante se sugiere considerar en la 
cotización la posibilidad de realizar nuevas canalizaciónes (eléctrica y datos) que 
sigan el recorrido de las ya existentes hasta el rack en piso 8. Cabe recordar que la 
alimentación eléctrica del rack del piso 9 se provee desde el rack del piso 8, la cual 
requiere canalización. 
Se adjunta gráfico (L04 ANEXO) con indicación de ubicación de rack en piso 8 y 
posible recorrido de canalizaciones. 
 
4. Sí. Forma parte de los trabajos incluidos en la oferta, junto con una PDU, cuya 
alimentación eléctrica provendrá del rack del piso 8.  
 
5. Actualmente el rack del piso 8 dispone de una patchera categoría 6 con puertos 
disponibles, por lo que no es necesario instalar una nueva.  
 
6. Se podrá utilizar el ascensor desde Planta Baja a Piso 8, no hay ascensor desde 
el piso 8 al piso 9, recorrido que se deberá realizar por escalera. Al respecto se 
deberá considerar lo indicado en el item 9.2.7 de la memoria, para subir o bajar 
materiales/desechos, etc será por escalera y ascensor en los horarios donde 
interfiera lo menos posible con la dinámica de funcionamiento del edificio (6:00 a
8:00 o de 18:00 a 20:00) siempre contando con la autorización previa de los técnicos 
del Departamento de arquitectura y de la Administración del edificio.  



Departamento de Adquisiciones y Suministros

 
7.Se pretende restituir todas las características constructivas originales del edificio. 
Por lo que efectivamente se deberá reemplazar la mesada de acero inoxidable por 
mesada, pileta de acero inoxidable, grifería correspondiente y mueble bajo mesada 
de mdf igual a lo existente en cocinas de pisos inferiores (se adjunta foto de 
referencia y gráfico con medidas generales y carácteristicas generales para su 
cotización - L05 Anexo). Será responsabilidad del contratista elaborar las planillas 
correspondientes para la ejecución de mesada y mueble, las medidas serán 
relevadas de la/las mesadas y mueble existentes en pisos inferiores. Asimismo 
corresponde suministrar e instalar grifería para cocina monocomando similar a la 
existente en dichas mesadas. La mesada de acero inoxidable y la grifería desmontada se 
deberá trasladar al depósito ubicado en General Hornos al igual que los elementos de la 
cámara de frío desmontada (ver 9.2.1 de la memoria). Asimismo, se deberán reparar revoques 
afectados por humedades. 
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