
Departamento de Adquisiciones y Suministros 
 

Montevideo, 20 de Marzo de 2026. 

Ref. a Concurso Precios 6.2026 

CONSULTA  

1-Cual es la dimensión de las aberturas donde se coloca lamina uv, y cuantas son?  
 
2- Donde se ubican las venecianas, que dimensiones tiene y que color son?  
 
3-La cañería de ventilación van por cielorrasos?  
  

4-Equipos de aire acondicionado a reubicar: La cañería existente va por arriba del cielorraso? 
Donde se encuentras las unidades exteriores y a que distancia aproximada se encuentran de 
la unidad interior? 

Respuesta del Sector Técnico: 

 
1- Ver respuestas en Consulta 1 publicada el 17/03/2026 09:33hs 

 
2- Ver respuestas en Consulta 1 publicada el 17/03/2026 09:33hs 

 
3- Si. Ver 9.3.4 de la Memoria Descriptiva 

 
4- La cañería de los equipos existentes va por encima del cielorraso y adosadas 

a pared por ductos de pvc al interior y con protección de cinta metalizada al exterior. 
Las respectivas unidades exteriores están en la azotea. 
Se adjunta página con fotos de cada recorrido exterior por fachada y desgue 
mencionado en siguiente respuesta. 
La distancia entre las unidades interiores y exteriores existentes actualmente no 
supera los 5mts 
 
 
 


