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0.- REVISIONES 

No aplica, primera versión del documento. 

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente Norma tiene por objeto determinar las características técnicas y los ensayos 
que deben satisfacer los detectores de tensión capacitivos portátiles para Media Tensión. 

Los materiales a los que se hace referencia en esta Norma se destinan a detectar presencia 
o ausencia de tensión en terminales apantallados de Media Tensión sin necesidad de 
desconectarlos.  

El mismo detector debe ser capaz de detectar presencia/ausencia de tensión para un rango 
de 6 kV a 15 kV. 

2.- DEFINICIONES/SÍMBOLOS/ABREVIATURAS 

Tensión nominal: tensión de la instalación desde la que se garantiza el funcionamiento del 
detector. Este voltaje (Un) está entre fases.  

Umbral de funcionamiento normal (SN): Tensión límite por encima de la cual se produce la 
emisión de la luz o la señal de sonido. 

Carcasa: Parte del detector de tensión que contiene los dispositivos de detección y 
posiblemente la fuente de alimentación. 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas deben cumplir la norma EDF SPS N° 42, además de las 
condiciones que se indican en esta norma. 

3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cada detector de tensión debe estar acompañado de las instrucciones de empleo, en idioma 
castellano. 

El funcionamiento debe garantizarse dentro del rango de voltaje y el rango de frecuencia, en 
particular, el umbral del funcionamiento normal debe ser lo más bajo posible y debe tener en 
cuenta con un margen suficiente las variaciones de voltaje normal: 

 

El equipo deberá ser capaz de, utilizando la pértiga adecuada según el nivel de aislación,  
sacar el tapón aislante del divisor capacitivo de tensión insertado en el aislamiento de los 
terminales apantallados y detectar presencia de tensión.  
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Son aptos para uso en instalaciones interiores, exteriores y bajo lluvia. Los equipos deben 
pertenecer a la categoría climática normal (N). 

3.2.- CARACTERÍSTICAS ELECTROMECÁNICAS 

Los equipos deben indicar la presencia de tensión mediante la emisión de señales acústicas 
y luminosas simultáneas. Los dispositivos de indicación de señal luminosa deben ser de 
estado sólido tipo leds de color rojo.  

El tipo de indicación de los detectores debe ser del tipo de vigilia permanente, grupo III, 
activándose solamente en contacto con instalaciones con tensión, acordes con las tensiones 
de utilización del detector. 

La longitud del contacto y las distancias de fuga internas y externas de la carcasa deben ser 
tales que no haya riesgo de que se forme una conexión a tierra durante el funcionamiento.  

El detector debe operar sin requerir ninguna conexión a la tierra u otra fase. La operación 
debe estar garantizada dentro del rango de tensión y el rango de frecuencia. 

Las baterías de alimentación deben ser de un tipo común. Deben ser fácilmente 
reemplazables.  

Cuando se descarga la fuente de alimentación, la detección no debe dejar de funcionar 
mientras la verificación de la función sea positiva.  

El consumo de energía en modo de espera debe ser tal que no requiera un cambio de 
baterías más de una vez al año. 

3.3.- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES 

El equipo debe de tener un peso máximo de 1 kg y debe estar diseñado para resistir el 
impacto de una caída.  

Las placas de circuitos impresos deben estar encapsuladas. El detector debe estar equipado 
con un dispositivo que permita la inserción y extracción remota de la tapa que cubre la 
terminal capacitiva. 

El circuito electrónico debe estar convenientemente encapsulado, siendo siempre 
inaccesible, inclusive para la operación de cambio de baterías.  

En ningún caso debe existir la posibilidad de alterar o regular los umbrales de 
funcionamiento.  

El detector debe ser como se indica el esquemático de la figura 1, de categoría L (sin 
extensor de electrodo de contacto) y provistos de un electrodo de contacto acodado, siendo 
el único elemento conductor exterior del detector, el cual debe perimir extraer el tapón 
aislante del divisor de tensión capacitivo del terminal apantallado y detectar tensión por 
medio de una pértiga adecuada.  

Deben tener acople estriado de tipo universal para su colocación en el extremo de pértigas 
de maniobra. 

Los equipos deben estar provistos de un dispositivo de autocontrol integrado, que permita 
verificar el buen funcionamiento de cada una de las partes activas del detector, así como el 
buen estado de las baterías.  
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1. Punta de prueba: Apto para 
punto de prueba capacitivo 
de terminal apantallado.  

2. Electrodo de contacto 
acodado: Apto para retirar 
tapón aislante de punto de 
prueba capacitivo de terminal 
apantallado. 

3. Acople estriado de tipo 
universal: útil para 
colocación en el extremo de 
pértigas de maniobra. 

4. Carcaza: Utilizado para 
encapsular circuito 
electrónico 

5. Visor: Mímico donde se 
encuentran leds y botón de 
test  

 

Figura 1: Esquemático de detector de tensión para punto de prueba capacitivo de 
terminal apantallado de MEDIA TENSIÓN 

 

4.- IDENTIFICACIÓN 

Cada detector de tensión debe tener, en forma legible, indeleble y que no afecte las 
características técnicas del mismo, las siguientes marcas: 

 Nombre o marca del fabricante 

 Modelo según el fabricante 

 Grupo de indicación 

 Tensión nominal y/o rango de tensiones de utilización (kV) 

 Frecuencia nominal (Hz) 

 Tipo de utilización “Exterior” 

 Categoría L 

 Categoría climática “N” 

 Grupo de indicación “III” 

 Año de fabricación 

 Número de serie 

 Tipo de alimentación 

 Norma de fabricación: número y versión 
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Cada detector debe estar provisto de un número de serie de forma tal de poder realizar la 
trazabilidad del equipo.  

 

5.- ENSAYOS 

Todos los ensayos se realizan de acuerdo a la norma EDF SPS N° 42.  

5.1.- ENSAYOS DE TIPO 

El dispositivo debe cumplir con las siguientes pruebas en el orden indicado en la tabla 1. 

Tabla 1: Ensayos de tipo 

Ensayos 
Punto de la norma 

EDF SPS N° 42  

Aspecto 3.2 

Control dimensional 3.3 

Ensayos eléctricos 

- Después de mojar 

- En seco 

 

3.5.1 

3.5.2 

Ensayos de funcionamiento 

- Sensibilidad 

- Intensidad sonora 

- Intensidad luminosa 

- Baterías 

 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

3.6.4 

Ensayos climáticos 3.7 

Ensayo de Vibración 3.8 

5.2.- ENSAYOS DE RUTINA 

Los ensayos de rutina a realizar son los que se listan en la tabla 2: 

Tabla 2: Ensayos de rutina 

Ensayos 
Punto de la norma 

EDF SPS N° 42  

Aspecto 3.2 

Ensayos eléctricos 

- En seco 

 

3.5.2 

Ensayos mecánicos 

- Prueba de choque 

 

3.4.1 

Ensayos de funcionamiento 

- Sensibilidad 

 

3.6.1 
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5.3.- ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

Los grupos de ensayos a realizar sobre la recepción se realizarán algunos sobre el 100% 
del lote y otros sobre una muestra de acuerdo a las cantidades indicadas en la tabla: 

Tamaño de lote Tamaño de la 
muestra 

Número de defectos 
aceptables 

Número de defectos 
para rechazar 

2 a  50 5 0 1 

51 a 90 8 0 1 

91 a 150 13 0 1 

151 a 280 20 0 1 

281 a 500 32 0 1 

Ensayos y orden de los mismos a realizar sobre la muestra 

Ensayos 
Punto de la norma 

EDF SPS N° 42  

Aspecto 3.2 

Control dimensional 3.3 

Ensayos eléctricos 

- Después de mojar 

 

3.5.2 

Ensayos de funcionamiento 

- Sensibilidad 

- Intensidad sonora 

- Baterías 

 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.4 

Ensayos climáticos 3.7 

Ensayo de Vibración 3.8 

 

Ensayos y orden de los mismos a realizar sobre el 100% del lote: 

 

Ensayos 
Punto de la norma 

EDF SPS N° 42  

Aspecto 3.2 

Ensayos eléctricos 

- En seco 

 

3.5.1 

Ensayos de funcionamiento 

- Sensibilidad 

- Intensidad luminosa 

- Baterías 

 

3.6.1 

3.6.3 

3.6.4 
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6.- EMBALAJE PARTICULAR 

Cada detector debe embalarse en un estuche que resista su almacenamiento y transporte, 
con recubrimiento interior que evite desplazamientos y sirva de protección contra impactos. 
Los elementos de cierre deben accionarse solamente en forma deliberada. Dentro del 
mismo deben incluirse las instrucciones de empleo. La batería deberá enviarse dentro del 
estuche, pero fuera del detector. 

Cada estuche debe tener en su exterior una etiqueta plastificada en la que conste: 

 Código UTE del material 

 Descripción del material 

 Número de compra 

A su vez, estos estuches individuales deben acondicionarse de a 50 unidades como máximo 
en cajas de cartón corrugado de por lo menos 3 mm de espesor, construidas en forma 
adecuada para que el material soporte, sin sufrir desperfectos, las solicitaciones  a que será 
sometido durante su manipulación y transporte. Cada caja de cartón debe contener material 
correspondiente a un solo código UTE y debe poseer en su exterior una etiqueta plastificada 
en la que conste: 

 Código UTE del material 

 Descripción del material 

 Cantidad de unidades que contiene la caja 

 Número de compra 

Las cajas deben disponerse sobre pallets de madera, cuyas características se detallan en el 
Pliego de Condiciones respectivo. Además, deben cumplirse las demás exigencias de 
embalaje establecidas en el Pliego Particular. 

 

7.- CÓDIGOS UTE 

 

CODIGO   DESCRIPCION 

085067 Detector de tensión para borne capacitivo 6 - 15 kV 

 

8.- NORMAS DE REFERENCIA 

 EDF SPS N° 42: “Verificateur d’absence de tension alternative pour 
bornescapacitives des prises de courant debrochables” 

 NO-DIS-MA-2007: “TERMINALES APANTALLADOS DE MEDIA TENSIÓN” 
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

DETECTORES DE TENSIÓN CAPACITIVOS DE MEDIA TENSIÓN PARA TERMINALES 
APANTALLADOS 

ITEM DATO TÉCNICO SOLICITADO GARANTIZADO 

1 Información básica 

1.1 Fabricante   

1.2 País de origen   

1.3 Modelo según fabricante   

1.4 
Norma de fabricación y 
ensayo 

NO-DIS-MA-0154  

1.5 
Rango de tensiones de 
uso (kV) 

6 - 15 kV  

1.6 
Presencia simultánea de 
señales sonoras y 
luminosa 

SI  

1.7 
Dispositivo de acople 
estriado de tipo universal 

Si  

1.8 Electrodo de contacto Acodado  

1.9 Frecuencia nominal (Hz) 50  

1.10 Fuente de alimentación  Batería  

1.11 
Autonomía de fuente de 
alimentación 

---  

 

1.12 

 

Dispositivo de 
autocontrol integrado 

SI  

1.13 Tiempo de respuesta (s) < 1  

1.14 
Rango de temperatura 
ambiente admisible (°C) 

-25 a +55  

1.15 
Rango de humedad 
relativa ambiente 
admisible (%) 

20 a 96  

1.16 Tipo de uso Interior y exterior  

1.17 Uso bajo lluvia Si  

1.18 Material de la carcasa ---  

1.19 
Material de electrodo de 
contacto 
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1.20 
Forma de electrodo de 
contacto 

Acodado  

1.21 
Materiales del estuche para 
almacenamiento y 
transporte 

  

1.22 Peso del equipo (kg) < 1kg  

1.23 
Instrucciones de uso en 
castellano 

SI  

Ensayos según norma EDF SPS N° 42 

2.1 Aspecto Según punto 3.2  

2.2 Control dimensional Según punto 3.3  

2.3 

Ensayos eléctricos 

- Después de mojar 

- En seco 

 

Según punto 3.5.1 

Según punto 3.5.2 

 

2.4 

Ensayos de funcionamiento 

- Sensibilidad 

- Intensidad sonora 

- Intensidad luminosa 

- Baterías 

 

Según punto 3.6.1 

Según punto 3.6.2 

Según punto 3.6.3 

Según punto 3.6.4 

 

2.5 Ensayos climáticos Según punto 3.7  

2.6 Ensayo de Vibración Según punto 3.8  

 


