Ejército Nacional

La Fuerza de Todos

C.E. N°583/Hab/26
Montevideo, 03 de agosto de 2026

DESTINATARIO: Seiior Jefe del Departamento de Gestion Centralizada
de Adquisiciones y Contrataciones del Ejército. '

ORIGEN: Director General del Instituto Militar de Estudios Superiores.
REFERENCIA: Respuestas a consultas de L.A. N° 622

CONSULTAS:

Referente a L.A. N° 622 "Instalacién de sistema de extincidn de incendios”, se

recibieron las siguientes consultas:

Proincen

Por medio de la presente queremos consultar dado que en el pliego de condiciones ni
tampoco en los recaudos hemos visto una planilla de cotizacion especifica para esta
licitacion.

1-Quisiéramos verificar si hay una planilla de cotizacion para la licitacion abreviada
622/2026?

2- Es posible disponer de un lugar para guardar las herramientas?

3- El cliente proporcionard el medio de elevacion necesario para las tareas?

Respuesta:

1-Debe ajustarse al pliego de condiciones y al SICE

2-Si

3-No
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Damasi Dotti
Enviamos consulta sobre la tarea red incendio:
1- Ubicacion de la alimentacion de agua para los tanques

2- En el pliego se muestra un plano para los tanques y bomba. Nuestra consulta es si
podemos presentar otra opcion ya que se recomienda por el fabricante que la bomba este en
un lugar cerrado para mayor durabilidad del equipo ya que este contiene display digital y

la garantia que ustedes piden es de 5 afios y para los tanque un techo liviano

3- En el montaje de la tuberia dentro del edificio tendriamos que tener en cuenta algun

horario especial de trabajo ya que para esta tarea se necesitara taladrar las paredes

4- Se permite adjuntar un paso a paso de la tarea a realizar para que quede claro los

materiales a utilizar y el procedimiento del mismo.
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Respuesta:

1- Por el lugar donde se enconmtrarian los tanques y la bomba, pasa un caiio de

suministro al lavadero de vehiculos del cual se puede extraer el abastecimiento

correspondiente para los tanques.

tanque G000 I

; | 240 ancho
caiio agua - | vinaeno
existente e . G

cafieria de agua
existente

10 metros de
caiieria PEAD

2- Si, ademas del alero, se deberd realizar una caseta de perfileria de hierro

combinada con

chapa o paneles cementicios, de medidas minimas de 2x1 m en sus lados y 1,60 m de altura,

permitiendo la circulacion de aire por debajo.
3- En la planta baja de 07:30 a 13:30.
- En el Primer Piso de 13:30 a 18:00.

- En el Segundo Piso de 07:30 a 18:00.

4- Si, el oferente puede presentar dicho procedimiento, pero

no es obligatorio
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Primera Posicion:
Se solicita que se aclaren las siguientes consultas:
I- Se propuso la idea de realizar una caseta la cual cubra todo el conjunto de bombas y no
solo un alero. Agradecemos confirmar si esta modificacién es posible e indicar si la misma
puede ser de chapa, perfileria, mamposteria, prefabricada u otro. También solicitamos

indicar medidas mdximas de la misma.

2- El requerimiento de reserva de incendio es de 12 m3, en los planos se marcan 2 tanques
de 8 m3 cada uno. Agradecemos que nos indiquen si se puede cotizar una reserva de 12 m3

Y si se puede hacer en un tanque o en dos.

3-Para la recarga de la reserva de incendios, se propone tomar agua desde la entrada del

bario, realizando la siguiente modificacion:

-Antes de la llave de paso del bario, se derivard la cafieria con el fin de que la
reserva de incendio no dependa del cierre de la llave del baiio. En caso de existir otra llave
de corte antes de la llave del cafio, la derivacién de realizard antes de la llave de corte mds

proxima al medidor de OSE.

-La solucion se propone con el fin de no tener que distribuir directamente desde el
contador de OSE, por ende, no realizar un zanjeado de 80cm de profundidad y 50 metros de

largo con carieria PEAD.

4- En la visita se hablo que el contador para las bombas lo gestionard el Comando General

del Ejército. Agradecemos indicar en ddnde se ubicard y la distancia hacia las bombas.

-A menos de que el plazo de apertura sea modificado hasta que esté el contador, la

puesta en marcha e instalacion eléctrica se realizard una vez esté el mismo.

3- Se solicita que confirmen horario para realizar los trabajos y si los trabadores tendrdn

disponible comedor y bario.
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Respuesta:

1- Si, ademds del alero, se deberd realizar una caseta de perfileria de hierro
combinada con chapa o paneles cementicios, de medidas minimas de 2x1 m en sus
lados y 1,60 m de altura, permitiendo la circulacién de aire por debajo.2- Son 2
tanques de 6 m3. los mismos deben colocarse sobre una carpeta de hormigén
armado.

2~ Son 2 tanques de 6m3. los mismos deben colocarse sobre una carpeta de hormigén

armado.
3- Misma respuesta que a la consulta N° I de la empresa Damasi Dotti.

4- El trdmite del contador de UTE se encuentra en proceso, por lo cual no se encontrard

instalado para la finalizacion de la obra.

Ante esta situacion, serd necesario realizar la instalacion eléctrica desde el punto donde
actualmente se encuentran los contadores del Instituto hasta la ubicacion de la bomba y los

tanques, a una distancia de 85 metros.
5-En la planta baja de 07:30 a 13:30
-En el Primer Piso de 13:30 a 18:00

-En el Segundo Piso de 07:30 a 18:00

Saluda a Usted atentamente

Por el Director Gengral del Instituto

El Director de la Escueld'de Estudi

ilitgr de Estudios Superiores

Coronel




