
 

 
 
 
 
Martes, 5 de mayo: 
 
REF.: “ARQUITECTURA RECREATIVA – AMPLIACIÓN CUBIERTA Y PAVIMENTOS” 
 
Consideraciones generales para apertura de llamado para la resolución y ejecución de trabajos que se 
describen a continuación: 
 

 
GENERAL 
 
El presente documento refiere a la descripción de tareas y especificaciones necesarias para la realización 
de posible llamado o pedido de precios para la concreción de tareas que resuelvan la ampliación de 
cubierta metálica y pavimento de hormigón en ambos extremos de las infraestructuras edilicias 
existentes que ofician de equipamientos soporte para la práctica deportiva y actividades de ocio en el 
predio de la Facultad de Veterinaria. 
 
Dichas instalaciones reciben el nombre de “arquitectura recreativa”. 
 
PRECISIONES 
 

OBJETIVO: Resolver la ampliación de cubierta y pavimento existente. 
  
Deberá considerarse la ampliación definida en los recaudos que se adjuntan en este documento. Las 
tareas deberán dar continuidad a lo existente al día de la fecha en cuanto a tipo de materiales y 
terminación. 
  
CRITERIO DE EJECUCIÓN: Los criterios que priman en dicha ejecución serán exactamente los realizados 
previamente en dicho sector. Descripción técnica para ambas tareas a realizar: 
  
1. CUBIERTA METÁLICA: Las obras deberán dar continuidad a lo existente. Cubierta de chapa trapezoidal 
tipo BC 35 con todos sus accesorios y piezas a ampliar en ambos extremos de la construcción existente. 
  
M2 a ampliar aprox.: 180 m2 (ver archivo adjunto, verificar en obra). 
Refiere a ambos sectores (90 m2 por sector). 

  
2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN: Deberá incluir todas las tareas necesarias para obtener superficies y 
pavimentos que den continuidad a lo existente. Se trata de ejecutar un pavimento de hormigón del tipo 
“hormigón alisado rayado (‘peinado’)” a ampliar en ambos extremos de la construcción existente. La tarea 
deberá incluir: movimientos de tierra necesarios, retiro de material, realización de contrapisos armados, 
realización de pendientes y capa superior de terminación según descripción, etc. 
  
M2 a ampliar aprox.: 120 m2 (ver archivo adjunto, verificar en obra). 
Refiere a ambos sectores (60 m2 por sector). 
 
 
 
 
NOTA: Si bien las obras realizadas llevan unos años ya desde su generación, vale la pena aclarar que en el 
año 2025 se realizaron tareas de mejoras en dicho sector, habiéndose ya ejecutado una primera 
ampliación tanto de cubiertas como de pavimentos en ambos extremos de la construcción. 



 

 
 
 
 
ALGUNOS RUBROS A CONSIDERAR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: A continuación, se 
describen algunos rubros que deberán ser considerados para la correcta realización de los trabajos 
descritos anteriormente: 
  
1 IMPLANTACIÓN 
1.1 Suministro de comedor para el personal. Mesas, sillas, heladera, microondas, contenedores para 
basura, etc. 
1.2 Volqueta para el retiro de sobrantes de obra.  
1.3 Protecciones para trabajos de pintura.  
1.4 Fletes.  
  
2 CUBIERTA (EXISTENTE-AMPLIACIÓN) 
2.1 Colocación de chapa BC 35 cal 26 y correas PGC 150 mm cal. 18 idem a existentes.  
2.2 Suministro y colocación de canalón galvanizado, idem a existente. Incluye soporte y sellados. 
  
3 PAVIMENTO (EXISTENTE-AMPLIACIÓN) 
3.1 Retiro de capa vegetal, aporte de balastro y compactación. 
3.2 Construcción de pavimento en hormigón C20 con malla C42, espesor 10 cm. Incluye cortes y relleno de 
juntas según plano con sellador poliuretánico tipo SikaFlex o similar. Terminación del hormigón reglado. 
  
4 PINTURA EN HERRERÍA ESTRUCTURA METÁLICA (EXISTENTE) 
4.1 Lijado general manual y a máquina con retiro de pintura suelta. Limpieza previa con solvente y 
aplicación de antióxido en zonas donde aparezca el metal sin protección y posterior aplicación de 3 
manos de esmalte sintético. Esto aplica a toda la estructura existente.     
  
5 ILUMINACIÓN (EXISTENTE-AMPLIACIÓN) 
5.1 Suministro e instalación de artefactos de iluminación similares a los existentes. Deberán revisarse en 
su totalidad los artefactos existentes para verificar su estado y funcionamiento. En caso de detectarse 
necesidades de reposición, las mismas deberán ser consultadas previamente con la dirección de obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los trabajos deberán considerar todo lo necesario para su concreción y puesta en funcionamiento 
una vez terminadas las obras. Esto comprende: mano de obra y herramientas necesarias, materiales en 
general, suministro de rellenos necesarios y camiones para posibles cargas y descargas, etc. 
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