archivo complementario a Aclaracion N°3
Aclaraciones llamado 3/2026:

Luminarias y cableado: Se deben agregar unicamente 2 luminarias por lado nuevo a
realizar y reemplazar una luminaria en el tramo existente. Las dos luminarias nuevas a
agregar se colocaran en linea con la luminaria actual, que se enciende desde el interruptor
del parrillero. Plano de sector:

Luminarias a agregar en
linea con la existente
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Herreria de la estructura existente: Se solicita realizar el mantenimiento de toda la
estructura existente, esto implica intervenir tanto en la zona nueva como en la ya techada.
Adjuntamos plano.

Mantenimiento de herreria
de todo el edificio completo
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Sector de piso a ampliar: No se ampliaran las veredas, solamente el piso entre vigas, ya
gue este ya tiene un apisonado previo. Es un area de 5m x 6m en cada punta, un total de
60m2 a cubrir contemplando los dos sectores. Plano de sector:
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Bajada de pluviales: El nuevo sector de techo tendra su canalon con una pendiente de
manera tal de que el agua se canalice por la bajada existente. No se tendra que realizar una
nueva bajada de pluviales.

Otras consultas:

e Al momento de llenar los precios unitarios en el rubrado, me di cuenta que en las
unidades del rubro 3.01 (chapa) dice ml, s no deberia ser m2? Y en la unidad del
rubro 3.02 (canalén) dice m3 4, no deberia ser ml?

Se dijo en la visita que podrian cambiar la unidad en el caso que corresponda.
e Enla memoria no menciona si la chapa es prepintada de color o aluminizada, en la
visita vista de abajo parece prepintada pero la verdad no se logra ver, nos puden

aclarar esto?

Se debera considerar una chapa de iguales caracteristicas a la existente.



