Proyecto de Apoyo
a la Escuela Publica Uruguaya
PAEPU

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

Montevideo, 2 de julio de 2026
CIRCULAR N° 2

Solicitud de Ofertas (LPN) N°5/26 (en ARCE LP 202605/2026)
Obra en la Escuela N° 91 de Colonia.

ACLARACIONES

1-Consulta:
;Cudl es la profundidad considerada para los pilotines de H.A?

Respuesta:
En plano L13 E1 "Estructura nivel fundacidon" esta el detalle de fundacién D2 donde en referencia
al pilotin se indica "Pilotin O 40. Profundidad > 1,20m"

2-Consulta
¢Se ha realizado algun cateo o estudio de suelos para determinar como se compone el mismo?

Respuesta:

No se han realizado cateos de suelo en la zona de obra. Dicho estudio sera responsabilidad de la
empresa

Cabe aclarar que para determinar la profundidad estimada de fundacién de los pilotines, se tuvo en
cuenta las caracteristicas que presentd el suelo al realizar una excavacién de 2 m de profundidad a
10 metros del lugar de las obras. Se encontrd un suelo firme con formaciones rocosas a escasa
profundidad.

ACLARACION

Las responsabilidades de la Empresa Constructora en relacidn con la estructura se encuentran
definidas en el texto incluido en la ldamina E3 de los recaudos graficos entregados como parte de la
presente licitacion. No obstante, y a efectos de facilitar su consulta, dicho texto se transcribe
nuevamente a continuacion en el presente documento
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Les antecedentes presentados corresponden a los documentos
disponibles del proyecto de estructura de la escuela.

Moo son graficos veraces,

S& propohe un proyecto de estructurg o efectos de la cofizacidn

y comparative, es Onicamente referencial y tiene como objetive
facilitar la obtencidn de una cofizacidn.

La empresa adjudicatario serd respensable de la elaboracién

del Proyecto Ejecutive de Esfructura definitive. La responsabilidod
intagral por lg estructura findl recdsrd en 14 empresd, la cud deberd
contar con un técnico responsable:un Ingeniero Civil con orientacién
Estructural o un proefesional universitaric habilitade, con experiencia
comprobada en el disefio y clleulo de estructuras en edificaciones
de complejidad igual o superior o la de esta convocatoria,

La empresa deberd entregar los plonos definitives de estructura,
calculades per el técnico de la empresa (arquitecte o ingeniera),
firmados por dicha téenico.

Este profesiondl deberd acreditar und expetiencia minima de tres (3)
affos en tareas vinculados ol desarrolle de proyectos estructurales,

y serd el encargade de eloborar & Proyecto de Estructura
correspondiente o la intervencién de la Escusla N* 91 de Rosario.

Al momento de presentocién de |la oferia lo empresa deberd
presentar ante PAEPU el curriculum del profesional propuesto.

La empresa deberd realizar los coteos necesarios para realizar el
Proyecto Definitive:

* del terreno; para poder determinar la tension admisible del terrenc
y el tipo de suelo. Deberd entregar el informe del estudio de suelos,
» de g estructura existente, afectada por el Proyecte.

Se deberd presentar un informe técnico acompafiade de registros
fotograficos que docurmnenten los cateos realizados.

En resumen, se realizardn todos los catess que se consideren
necesdrios y pertinentes. A partir de la infermacién obtenida, se
ajustard s fuese necesarie, la propuesta contenida en el proyecto,
definiends el alcance definitive de la intervencidn e incorporando
todos los detalles téoricos requeridos pora la correcta ejecucién de
los frabajos. El técnico responsable deberd elaborar lo totalidad de
los recoudos técnicos necesarios para la ejecucion del Proyecto de
Estructura, tanto en formaote grafico como escrito. Esto incluys,
entre otros, los planos estructurales, memaorios técnicas, descripeiin
detallada de los procedimientos constructivos, eto.

Toda la documentacién técnica correspendiente deberd ser enfregado
a la Lireccign de Obra de PAEPU con anterioridad dal inicie de los
trabajes. Dicha documentacién deberd contar con la firma del tEenico
responsable del proyecto estructural y serd sometido a la aprobacién
de la Direccidn de Obra de PAEPL,

La entrega de lo documentacin se realizar en los sig. formatos:
Documentacion grafica del Provecio de Estructurd, elaberada o partir
de archivos digitales en formate CAD (Ldwg), arganizada en laminas
mediante el fayout de paper space” (presentacién en espacio papel),
e hcluyendo coplas impresas debidaments firmadas unio con los
archives digitales correspondientes.

Documentacidn escrita en formatos doc y pdf v copios impresas
debidamente firmadas.

El Proyecto de Estructura deberd ajustarse y respetar integralmente
la propuesta arquitectdnica, incluyende su estética, dimensiones,
terminaciones y su compotibilidad con las instalaciones existentes

¥ previstas.

Los trabajos de estructura comprendides son los siguientes:

« Estructura descripta en lamina EO1
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3- Consulta
¢éSe solicitara Gestor BIM para esta obra?

Respuesta:
No se solicitara Gestor BIM en esta obra
4-Consulta :

¢Es necesario cotizar y realizar la habilitacién de bomberos?

Respuesta:
No es necesario ni cotizar ni realizar la habilitacion de Bomberos.

Datos proporcionados por Planta Fisica y Adquisiciones PAEPU
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