COMANDO GENERAL DE LA ARMADA
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DE LA ARMADA

ACLARACION DE LLAMADO LICITACION ABREVIADA N.° 6003/2026

Montevideo, 06 de Agosto de 2026.-

Unidad organizativa solicitante: ESMAY
Concepto: “RADAR PARA ROU 20".-

CONSULTA:

Para el item 1 - Radar:

Se solicita que el radar opere con tension de alimentacion de 24 VDC, y se solicita a su
vez el suministro de una fuente de alimentacién adecuada:

¢Aceptan ofertas por radares que operen directamente en 100 - 230 VAC sin fuente
separada?

Confirmar que se requiere compatibilidad con los radares actualmente en operacion, en
particular para la funcién “interswitch”.

Confirmar que se requiere compatibilidad con el software TimeZero Professional
actualmente en operacion.

Para el item 2 - Monitor de Radar:

Confirmar si se requieren herrajes de montaje “sobre mesa” o “hajo techo”, o si es
suficiente con herrajes para instalacion empotrado en consola.

RESPUESTA REALIZADA POR ESTA ADMINISTRACION:

Para el item 1 - Radar:

Se aceptaran ofertas de radares que operen directamente con alimentacién de 100-230
VAC, sin fuente de alimentacion separada, siempre que la oferta incluya una UPS
destinada a alimentar el conjunto completo compuesto por radar, procesador, unidad de
control, monitor y demds equipos auxiliares indispensables para su funcionamiento.

La UPS debera ser compatible con la red eléctrica disponible a bordo. entregar onda
sinusoidal pura, ser del tipo online de doble conversidn y estar dimensionada con un

margen minimo del 25 % sobre el consumo maximo del conjunto. Debera proporcionar

una autonomia minima de 15 minutos a plena carga e incluir baterfas, protecciones,

cableado y todos los elementos necesarios para su instalacién y puesta en servicio.




La compatibilidad con los radares actualmente instalados y la posibilidad de integrarse a
su funcion interswitch no constituyen requisitos excluyentes.

Actualmente, el buque cuenta con un radar Furuno FAR-1528 de 25 kW y otro radar de
12 kW que operan mediante funcion interswitch.

En caso de declarar compatibilidad, el oferente deberd verificar los modelos,
procesadores, versiones de software o firmware y configuracion de red de los equipos
instalados. Asimismo, deberd presentar documentacién (Manual) y/o confirmacion del
fabricante que respalde la compatibilidad e incluir todos los hubs, interfaces, licencias,
convertidores, cableado, actualizaciones y trabajos de configuracion necesarios para
entregar la funcién plenamente operativa. Su funcionamiento debera ser comprobado
durante la instalacion y puesta en servicio.

La compatibilidad con el software TimeZero Professional actuaimente instalado no
constituye un requisito excluyente. ‘

No obstante, si el radar ofertado permite su enlace con dicho software, el oferente
deberd indicar claramente el alcance de la integracién ofrecida, especificando si permite
la visualizacion de video radar, superposicion sobre la cartografia, recepcion de blancos
ARPA tras funcione disponibles.

Cuando se ofrezca esta capacidad, deberdn incluirse todas las licencias, modulas,
interfaces dispositivos de red, cableado y configuracion necesarios para su correcto
funcionamiento con el sistema TimeZero Professional existente.

Para el item 2 - Monitor de Radar:

El monitor serd instalado sobre una mesa o superficie de trabajo del puente, por lo que
no se requiere montaje empotrado en consola ni montaje bajo techo.

La oferta debera incluir una base, pedestal o soporte apto para montaje sobre mesa,
junto con los elementos de fijacion necesarios para asegurar el monitor ante los
movimientos y vibraciones propios del servicio a bordo. También deberan incluirse los
cables y deméas elementos necesarios para su instalacion y funcionamiento.
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