. ADMINISTRAC!()N DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

ISE JEFATURA TECNICA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO
18 de j“ulio 3333 Tel: 463-22761 TACUAREMBO - URUGUAY

Tacuarembé, 10 de agosto de 2026.

ACLARACION N.° 1

CONCURSO DE PRECIOS N.° 20007492
RECAMBIO DE VALVULAS EN USINA TACUAREMBO

Se realizan las siguientes aclaraciones:
1. Numeral 14
Donde dice:

“Propuesta de trabajo que deberd incluir el plan de trabajo, metodologia a
implementar, herramientas a utilizar y medidas de seguridad”, se aclara que, dentro
de la metodologia a implementar, el oferente debera describir la solucion prevista para
la adaptacion y montaje de las nuevas vélvulas sobre las instalaciones existentes.

A tales efectos, la propuesta debera incluir croquis, esquemas conceptuales o
detalles graficos que permitan comprender adecuadamente la solucion propuesta.

En dichos esquemas se deberan identificar, seglin corresponda:

e las valvulas a instalar;

¢ las piezas especiales y accesorias previstas para el montaje, tales como
carreteles, reducciones, ampliaciones, codos, crucetas, bridas, adaptadores u
otros elementos que resulten necesarios;

e la solucién prevista para resolver diferencias de diametro, dimensionales o
geométricas entre las instalaciones existentes y los nuevos elementos;

o los materiales previstos para las distintas piezas accesorias;

e el tipo de union previsto entre los diferentes componentes;

¢ la solucion prevista para mantener la ubicacion y alineacién de los vastagos,
de forma de permitir la utilizacion de las columnas y sistemas de maniobra
existentes;

o los soportes, anclajes o elementos complementarios que resulten necesarios
para asegurar el correcto montaje y funcionamiento del conjunto.
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Cuando una misma solucioén resulte aplicable a mas de una valvula, podra presentarse
un esquema tipo, identificando claramente los puntos o valvulas en los cuales se prevé
su aplicacion.

2. Numeral 4.1

Donde dice:

“Se debera tener en cuenta que todas las crucetas y carreteles deberan ser ajustadas
a medida para las nuevas llaves y respetar los ejes de los vastagos existentes”, se
aclara que los croquis y esquemas presentados con la oferta tendran caracter de
propuesta de montaje.

Previo a la fabricacién definitiva de carreteles, reducciones, adaptadores u otras
piezas especiales, el adjudicatario debera realizar las verificaciones y relevamientos
necesarios para asegurar su correcta instalacion y compatibilidad con las
instalaciones existentes.

3. Numeral 5

Donde dice: “El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para este tipo
de tareas”, se aclara que dicha condicion debera cumplirse de acuerdo con las tareas
que realice cada integrante del personal.

En particular, cuando se realicen trabajos de soldadura, los mismos deberan ser
ejecutados por personal con conocimiento y experiencia previa en trabajos de
similares caracteristicas.

Previo al inicio de los trabajos, junto con la némina del personal afectado, la empresa

adjudicataria debera presentar antecedentes que permitan acreditar la experiencia
previa del personal que realizara los trabajos.

Nueva fecha de apertura
Se fija nueva fecha de apertura para el miércoles 19 de agosto de 2026 a las 11:00

horas.

Se mantienen incambiadas las restantes condiciones del Pliego.
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