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DIRECCIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA 
Dirección de Infraestructura Aeronáutica 
División Ingeniería de Aeropuertos 
 

Montevideo, 13 de agosto de 2026. 
 
 
Ref.: COMPRA DIRECTA Nº372 /2026  
 
Objeto: “Reparación de cerco perimetral, Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami” 
 
 
 
Se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas planteadas el día miércoles 12/08 por la 
empresa MUSITAR S.A.  
 
 
Pregunta 1:  
De acuerdo con el relevamiento realizado durante la visita de obra, se constató que la longitud de la 
viga de hormigón armado a ejecutar sería de aproximadamente 11 metros, mientras que en la 
documentación de la licitación se indica una longitud de 9 metros. Se solicita confirmar cuál es la 
longitud que deberá considerarse para la elaboración de la oferta y, en caso de corresponder, si debe 
contemplarse la ejecución de los 11 metros relevados en sitio. 
 
Respuesta:  
 
Es correcto considerar 9 metros de longitud para la ejecución de la viga de hormigón en dicho sitio.  
 
Pregunta 2:  
Se solicita aclarar el procedimiento previsto para la ejecución de la nueva viga de hormigón armado, 
particularmente respecto a la viga existente. ¿Se deberá realizar la demolición y retiro de la viga 
existente para posteriormente ejecutar la nueva en el mismo emplazamiento? En caso contrario, ¿se 
permitirá ejecutar la nueva viga por el lado interior o exterior del cerramiento? Asimismo, se solicita 
indicar si existe alguna condición o restricción respecto a la ubicación final de la nueva viga. 
 
Respuesta:  
 
No será necesario realizar la demolición y retiro de la viga existente. Será correcto realizar la 
construcción de la nueva viga solidaria a la viga existente. Indicándose en sitio por la Dirección de obra 
el emplazamiento exacto de la misma.  
 
 
Pregunta 3:  
Durante el relevamiento realizado en la visita de obra se constató que, en el tramo correspondiente a 
los aproximadamente 11 metros de viga a ejecutar, sería necesario cortar y retirar el tejido existente y 
sustituirlo por tejido nuevo. Se solicita confirmar si esta intervención se encuentra contemplada dentro 
del alcance de los trabajos y, en caso afirmativo, qué características y especificaciones deberá cumplir 
el nuevo tejido (tipo, altura, dimensiones de malla, calibre, sistema de fijación, etc.). Asimismo, se 
solicita confirmar si la provisión y colocación del nuevo tejido correspondiente a estos 11 metros deberá 
ser considerada dentro de la oferta, o si será tratada como un trabajo adicional respecto a las 
cantidades indicadas en la documentación de la licitación. 
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Respuesta:  
 
El tramo a realizarse la nueva viga de hormigón, debe incluir el suministro e instalación de la malla 
tejido correspondiente.  
Se utilizará malla romboidal eslabonada de alambre galvanizado, como mínimo 3,1 mm espesor del 
alambre, de 50 x 50 mm de lado, y 1,80 m. de altura. Se colocarán 3 tensores horizontales de 
alambre galvanizado calibre 9 (3,9 mm), uno en la parte superior, otro al medio y otro en el pie del 
tejido. En la parte superior se instalarán 3 hilos de alambre de púas, galvanizado Nº 16, pasantes por 
el codo de los postes.  
La malla se fijará a los postes y alambres tensores con ataduras de alambre galvanizado 17/15 (atillo), 
separadas no más de 30 cm. entre sí. 
 
Los postes serán de hormigón armado prefabricados, de resistencia 200 kg/cm2 a compresión, 
vibrados, sin nidos, huecos o armaduras visibles. Los postes intermedios y los puntales serán de 
sección mínima 0,08 x 0,08 m. x 3,00 m. de longitud total (incluyendo el codo). Los postes de 
refuerzo y esquineros serán de 0,10 x 0,10 x 3,30 m.   
Los postes serán fijados en una base de fundación de hormigón pobre de 0,25 x 0,25 x 0,60 m. de 
profundidad cada una. 
 
 
Pregunta 4:  
Se solicita informar qué sector dentro del predio podrá ser destinado al acopio de materiales, 
herramientas y equipos durante el desarrollo de los trabajos. Asimismo, agradeceríamos indicar si 
dicho sector será definido por DINACIA al momento de la implantación de la obra. 
 
Respuesta: 
 
Se dispondrá de un sector dentro del predio Aeroportuario el cual será indicado al momento de la 
implantación.  
 
 
Pregunta 5:  
Se solicita informar si se dispondrá de un espacio dentro del predio para la instalación del obrador y 

servicios higiénicos (baño) necesarios para el personal durante la ejecución de los trabajos. En caso 
de no contar con un espacio disponible, se solicita aclarar si será responsabilidad del contratista prever 
e instalar dichos servicios. 
 
Respuesta: 
 
Se dispondrá de un sector dentro del predio Aeroportuario para obrador, el cual será indicado al 
momento de la implantación. Estarán disponibles para su uso los baños presentes del Aeropuerto. 
 
Pregunta 6:  
Se solicita aclarar si DINACIA podrá proporcionar suministro de energía eléctrica para la ejecución de 
los trabajos, indicando, en caso afirmativo, los puntos de conexión disponibles y las condiciones de 
utilización. En caso de no disponerse de suministro eléctrico en las zonas de trabajo, se solicita 
confirmar si será responsabilidad del contratista prever los equipos necesarios para el suministro de 
energía, incluyendo eventualmente un transformador o generador. 
 
Respuesta: 
 
Será responsabilidad del contratista prever los equipos necesarios para el suministro de energía, 
incluyendo eventualmente un generador. 
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Pregunta 7:  
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se detecten situaciones, patologías, reparaciones 
o tareas que no se encuentren contempladas en los rubros y cantidades establecidos en la 
documentación de la licitación, se solicita confirmar que las mismas serán consideradas como trabajos 
adicionales y cotizadas por separado, previa autorización de DINACIA. 
 
Respuesta: 
 
Efectivamente estas tareas serán cuantificadas en el rubro Imprevistos de obra.  
. 
 


