ENSAYO DE PENETRACION STANDARD Margen izquierdo CATEO Ne° P8
OBRA: FUTURO PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE FECHA: 31-jul-09
UBICACION: Arroyo Sauce y Ruta N°21, Nueva Palmira COTABOCA: +2,55m
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PROF. MAX. CATEO: 14,30 m COTA FONDO: -11,75m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. No: Fecha: Hoja:
CSI S.A. 1G-1248b/08 Agosto 26, 2009 PRELIMINAR




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD Margen izquierdo CATEO Ne° P8 cont
OBRA: FUTURO PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE FECHA: 19-jul-09
UBICACION: Arroyo Sauce y Ruta N°21, Nueva Palmira COTABOCA: +2,55m
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Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. No: Fecha: Hoja:
CSI S.A. 1G-1248b/08 Agosto 26, 2009 PRELIMINAR




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD Margen derecho CATEO Ne° P13
OBRA: FUTURO PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE FECHA: 30-jul-09
UBICACION: Arroyo Sauce y Ruta N°21, Nueva Palmira COTABOCA: +2,80m
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PROF. MAX. CATEO: 18,00 m COTA FONDO: -15,20 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. No: Fecha: Hoja:
CSI S.A. 1G-1248b/08 Agosto 26, 2009 PRELIMINAR




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD Margen derecho CATEO Ne° P13 cont
OBRA: FUTURO PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE FECHA: 30-jul-09
UBICACION: Arroyo Sauce y Ruta N°21, Nueva Palmira COTABOCA: +2,80m
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ENSAYO DE PENETRACION STANDARD Margen derecho CATEO Ne° P14
OBRA: FUTURO PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE FECHA: 30-jul-09
UBICACION: Arroyo Sauce y Ruta N°21, Nueva Palmira COTABOCA: +3,10m
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PROF. MAX. CATEO: 16,30 m COTA FONDO: -13,20 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. No: Fecha: Hoja:
CSI S.A. 1G-1248b/08 Agosto 26, 2009 PRELIMINAR




ENSAYO DE PENETRACION STANDARD Margen derecho CATEO Ne° P14 cont
OBRA: FUTURO PUENTE SOBRE ARROYO SAUCE FECHA: 30-jul-09
UBICACION: Arroyo Sauce y Ruta N°21, Nueva Palmira COTABOCA: +3,10m
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PROF. MAX. CATEO: 16,30 m COTA FONDO: -13,20 m Técnico:
Ing. Marcelo Cantieri
Comitente: Ref. No: Fecha: Hoja:
CSI S.A. 1G-1248b/08 Agosto 26, 2009 PRELIMINAR
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UBICACION DE CATEOS — —
Ing. Civil Jorge E. Kliche Agosto 2008




