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Clasificación AASHTO (M-145)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 4 (0,80 a 2,30m)

Tamiz 2"= 100,0
Tamiz 1"= 100,0

Tamiz 3/8" = 98,7
Tamiz N°4 = 98,4

Tamiz N°10 = 98,2
Tamiz N°40 = 97,2

Tamiz N°200 = 85,5
Cu = no det.
Cc = no det.

Limite Liquido (%) = 36
Limite Plastico (%) = 20
Indice Plastico (%) = 16

Clasificación : A-6(13)
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Tamizado de Agredados Finos y Gruesos (UY-A15)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 4 (0,80 a 2,30m)

M0 = 309,04 g

Tamiz Abertura (mm) Retenido (g) Pasa (g) Pasa (%)

d M Mp p
2" 50,000 0,00 309,04 100,00
1" 25,000 0,00 309,04 100,00

3/8" 9,500 4,17 304,87 98,65
4 4,750 0,80 304,07 98,39
10 2,000 0,63 303,44 98,19
40 0,425 3,09 300,35 97,19

200 0,075 36,07 264,28 85,52
Bandeja 264,28

Total Mtot = 309,04 g
D10 = no det. Cu = no det.
D30 = no det. Cc = no det.
D60 = no det.
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Deteminación del Límite Líquido (UY - S9)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 4 (0,80 a 2,30m)

Determinación N° Tara (g)
Peso Suelo 
Húmedo + 
Tara (g)

Peso Suelo 
Seco + Tara 

(g)

Número de 
Golpes 

Contenido 
de Agua 

(%)

Contenido 
de Agua 
Correjido 

(%)
Wc Ww Wd N w

1 14,38 27,42 23,88 17 37,26 35,58
2 20,26 34,84 30,99 26 35,88 36,05
3 13,46 30,87 26,42 34 34,34 35,63

Límite Líquido (%) = 36
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Determinación del Límite Plástico y del Indice de P lasticidad (UY - S11)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 4 (0,80 a 2,30m)

Determinación 
Nº

Tara (g)
Suelo 

Húmedo + 
Tara (g)

Suelo Seco + 
Tara (g)

Contenido de 
Agua (%)

Mc Mw Md w
1 15,31 34,14 31,02 19,86
2 15,10 30,46 27,98 19,25

Límite Pástico (%) = 20

Indice Plástico (%) = 16
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Clasificación AASHTO (M-145)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (0,30 a 1,30m)

Tamiz 2"= 100,0
Tamiz 1"= 100,0

Tamiz 3/8" = 100,0
Tamiz N°4 = 97,8

Tamiz N°10 = 93,9
Tamiz N°40 = 86,5

Tamiz N°200 = 59,9
Cu = no det.
Cc = no det.

Limite Liquido (%) = 25
Limite Plastico (%) = no det.
Indice Plastico (%) = NP

Clasificación : A-4(0)
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Tamizado de Agredados Finos y Gruesos (UY-A15)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (0,30 a 1,30m)

M0 = 387,84 g

Tamiz Abertura (mm) Retenido (g) Pasa (g) Pasa (%)

d M Mp p
2" 50,000 0,00 387,84 100,00
1" 25,000 0,00 387,84 100,00

3/8" 9,500 0,00 387,84 100,00
4 4,750 9,80 378,04 97,47
10 2,000 37,48 340,56 87,81
40 0,425 57,16 283,40 73,07

200 0,075 127,82 155,58 40,11
Bandeja 155,58

Total Mtot = 387,84 g
D10 = no det. Cu = no det.
D30 = no det. Cc = no det.
D60 = 0,214 mm
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Deteminación del Límite Líquido (UY - S9)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (0,30 a 1,30m)

Determinación N° Tara (g)
Peso Suelo 
Húmedo + 
Tara (g)

Peso Suelo 
Seco + Tara 

(g)

Número de 
Golpes 

Contenido 
de Agua 

(%)

Contenido 
de Agua 
Correjido 

(%)
Wc Ww Wd N w

1 15,04 37,12 32,48 18 26,61 25,58
2 21,35 35,77 32,81 23 25,83 25,57
3 12,24 26,54 23,75 32 24,24 24,97

Límite Líquido (%) = 25
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Determinación del Límite Plástico y del Indice de P lasticidad (UY - S11)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (0,30 a 1,30m)

Determinación 
Nº

Tara (g)
Suelo Húmedo 

+ Tara (g)
Suelo Seco + 

Tara (g)
Contenido de 

Agua (%)

Mc Mw Md w
1 15,31 - - no det.
2 15,10 - - no det.

Límite Pástico (%) = no det.

Indice Plástico (%) = NP
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Clasificación AASHTO (M-145)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (1,30 a 3,00m)

Tamiz 2"= 100,0
Tamiz 1"= 100,0

Tamiz 3/8" = 100,0
Tamiz N°4 = 97,5

Tamiz N°10 = 87,8
Tamiz N°40 = 73,1

Tamiz N°200 = 40,1
Cu = no det.
Cc = no det.

Limite Liquido (%) = no det.
Limite Plastico (%) = no det.
Indice Plastico (%) = NP

Clasificación : A-4(0)
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Tamizado de Agredados Finos y Gruesos (UY-A15)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (1,30 a 3,00m)

M0 = 351,97 g

Tamiz Abertura (mm) Retenido (g) Pasa (g) Pasa (%)

d M Mp p
2" 50,000 0,00 351,97 100,00
1" 25,000 0,00 351,97 100,00

3/8" 9,500 0,00 351,97 100,00
4 4,750 7,82 344,15 97,78
10 2,000 13,66 330,49 93,90
40 0,425 25,88 304,61 86,54

200 0,075 93,70 210,91 59,92
Bandeja 210,91

Total Mtot = 351,97 g
D10 = no det. Cu = no det.
D30 = no det. Cc = no det.
D60 = 0,075 mm
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Deteminación del Límite Líquido (UY - S9)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (1,30 a 3,00m)

Determinación N° Tara (g)
Peso Suelo 
Húmedo + 
Tara (g)

Peso Suelo 
Seco + Tara 

(g)

Número de 
Golpes 

Contenido 
de Agua 

(%)

Contenido 
de Agua 
Correjido 

(%)
Wc Ww Wd N w

1 15,04 - - - no det. no det.
2 21,35 - - - no det. no det.
3 12,24 - - - no det. no det.

Límite Líquido (%) = no det.
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Determinación del Límite Plástico y del Indice de P lasticidad (UY - S11)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 5 (1,30 a 3,00m)

Determinación 
Nº

Tara (g)
Suelo Húmedo 

+ Tara (g)
Suelo Seco + 

Tara (g)
Contenido de 

Agua (%)

Mc Mw Md w
1 15,31 - - no det.
2 15,10 - - no det.

Límite Pástico (%) = no det.

Indice Plástico (%) = NP
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Clasificación AASHTO (M-145)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 11 (0,80 a 3,00m)

Tamiz 2"= 100,0
Tamiz 1"= 100,0

Tamiz 3/8" = 100,0
Tamiz N°4 = 99,9

Tamiz N°10 = 99,7
Tamiz N°40 = 98,6

Tamiz N°200 = 86,3
Cu = no det.
Cc = no det.

Limite Liquido (%) = 39
Limite Plastico (%) = 20
Indice Plastico (%) = 19

Clasificación : A-6(16)
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Tamizado de Agredados Finos y Gruesos (UY-A15)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 11 (0,80 a 3,00m)

M0 = 313,92 g

Tamiz Abertura (mm) Retenido (g) Pasa (g) Pasa (%)

d M Mp p
2" 50,000 0,00 313,92 100,00
1" 25,000 0,00 313,92 100,00

3/8" 9,500 0,00 313,92 100,00
4 4,750 0,29 313,63 99,91
10 2,000 0,63 313,00 99,71
40 0,425 3,52 309,48 98,59

200 0,075 38,60 270,88 86,29
Bandeja 270,88

Total Mtot = 313,92 g
D10 = no det. Cu = no det.
D30 = no det. Cc = no det.
D60 = no det.
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Deteminación del Límite Líquido (UY - S9)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 11 (0,80 a 3,00m)

Determinación N° Tara (g)
Peso Suelo 
Húmedo + 
Tara (g)

Peso Suelo 
Seco + Tara 

(g)

Número de 
Golpes 

Contenido 
de Agua 

(%)

Contenido 
de Agua 
Correjido 

(%)
Wc Ww Wd N w

1 14,85 33,18 27,84 16 41,11 38,96
2 15,26 33,67 28,46 23 39,47 39,08
3 17,28 35,82 30,66 31 38,57 39,57

Límite Líquido (%) = 39
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Determinación del Límite Plástico y del Indice de P lasticidad (UY - S11)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 11 (0,80 a 3,00m)

Determinación 
Nº

Tara (g)
Suelo 

Húmedo + 
Tara (g)

Suelo Seco + 
Tara (g)

Contenido de 
Agua (%)

Mc Mw Md w
1 17,28 35,95 32,88 19,68
2 20,28 38,71 35,58 20,46

Límite Pástico (%) = 20

Indice Plástico (%) = 19

Lic. Ernesto Goso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Clasificación AASHTO (M-145)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 13 (0,70 a 3,00m)

Tamiz 2"= 100,0
Tamiz 1"= 100,0

Tamiz 3/8" = 100,0
Tamiz N°4 = 100,0

Tamiz N°10 = 100,0
Tamiz N°40 = 99,7

Tamiz N°200 = 95,8
Cu = no det.
Cc = no det.

Limite Liquido (%) = 38
Limite Plastico (%) = 20
Indice Plastico (%) = 18

Clasificación : A-6(18)
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Tamizado de Agredados Finos y Gruesos (UY-A15)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 13 (0,70 a 3,00m)

M0 = 336,01 g

Tamiz Abertura (mm) Retenido (g) Pasa (g) Pasa (%)

d M Mp p
2" 50,000 0,00 336,01 100,00
1" 25,000 0,00 336,01 100,00

3/8" 9,500 0,00 336,01 100,00
4 4,750 0,00 336,01 100,00
10 2,000 0,00 336,01 100,00
40 0,425 0,90 335,11 99,73

200 0,075 13,18 321,93 95,81
Bandeja 321,93

Total Mtot = 336,01 g
D10 = no det. Cu = no det.
D30 = no det. Cc = no det.
D60 = no det.
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Deteminación del Límite Líquido (UY - S9)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 13 (0,70 a 3,00m)

Determinación N° Tara (g)
Peso Suelo 
Húmedo + 
Tara (g)

Peso Suelo 
Seco + Tara 

(g)

Número de 
Golpes 

Contenido 
de Agua 

(%)

Contenido 
de Agua 
Correjido 

(%)
Wc Ww Wd N w

1 14,81 30,38 25,95 15 39,77 37,40
2 15,01 30,47 26,17 24 38,53 38,34
3 12,06 30,82 25,70 32 37,54 38,67

Límite Líquido (%) = 38
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Determinación del Límite Plástico y del Indice de P lasticidad (UY - S11)

Estudio: Bay Pass - Cidudad de Nueva Palmira 
Fecha: 04/05/2009

Comitente: CSI Ingenieros
Muestra: Sondeo 13 (0,70 a 3,00m)

Determinación 
Nº

Tara (g)
Suelo 

Húmedo + 
Tara (g)

Suelo Seco + 
Tara (g)

Contenido de 
Agua (%)

Mc Mw Md w
1 14,44 26,88 24,82 19,85
2 14,86 32,82 29,86 19,73

Límite Pástico (%) = 20

Indice Plástico (%) = 18
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