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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 0K250 Cota:  

Sondeo: 1 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,02m - Tratamiento bituminoso    

_  0,02 a 0,10m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con cierta dificultad. 

_ 0,10 a 0,12m - Tratamiento bituminoso 

_  0.50 0,12 a 0,25m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con cierta dificultad.   

_ 0,25 a 0,35m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad. 

_ 0,35 a 0,50m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con facilidad.

_ 0,50 a 3,00m - Arcilla limosa anaranjada a marrón rojiza, con escasos nódulos de carbonato. Presentando una humedad mayor a la habitual para  

_  1.00 para este tipo de materiales. Se detectan pequeñas infiltraciones de agua hacia 2,30m. La pala avanza con facilidad. (Muestra)
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: Auxiliar Cota:  

Sondeo: 2 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,250m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_  La pala avanza con cierta dificultad. 

_ 0,25 a 0,60m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad. 

_ 

_  0.50

_ 0,60 a 1,10m - Arcilla limosa marrón calara a verde grisacea. La pala avanza con facilidad. (Muestra)  

_

_ 

_

_  1.00

_ 1,10 a 2,30m - Arcilla limosa negra a gris oscura. La pala avanza con facilidad. (Muestra)
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_ 2,30 a 2,80m - Arcilla arenosa gris oscura a verde (arena fina a gruesa). La pala avanza con facilidad. (Muestra)
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_

_ 2,80 a 3,00m - Arena arcillosa gris oscura (arena fina a gruesa). La pala avanza con facilidad. (Muestra)

_  3.00

 



 

 

Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 0K700 Cota:  

Sondeo: 3 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,02m - Tratamiento bituminoso    

_  0,02 a 0,30m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con cierta dificultad. 

_ 0,30 a 0,50m - Arcilla limosa rojo ladrillo, con clastos de >1cm. La pala avanza con cierta dificultad.

_  0.50

_ 0,50 a 0,60m - Arcilla arenosa merrón oscura (arena fina a media). La pala avanza con facilidad.

_ 0,60 a 0,80m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad. 

_ 0,80 a 3,00m - Arcilla limosa anaranjada a marrón rojiza, con escasos nódulos de carbonato. La pala avanza con facilidad. (Muestra)  
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 1K350 Cota:  

Sondeo: 4 Fecha: 07-abr-09        1 de 1

P
ro

f.
(m

)

A
g
u
a
 (

m
)

P
e
rf

il

Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,02m - Tratamiento bituminoso    

_  0,02 a 0,12m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con cierta dificultad. 

_ 0,12 a 0,14m - Tratamiento bituminoso 

_  0.50 0,14 a 0,30m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con cierta dificultad.   

_ 0,30 a 0,40m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad. 

_ 0,40 a 0,50m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con facilidad.

_ 0,50 a 0,60m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad. 

_  1.00 0,60 a 0,80m - Arcilla limosa marrón oscura. La pala avanza con facilidad. (Muestra)

_ 0,80 a 2,30m - Arcilla limosa marrón clara a rojiza. La pala avanza con facilidad. (Muestra 
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_ 2,30 a 3,00m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con cierta dificultad. (Muestra)   
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 1K700 Cota:  

Sondeo: 21 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 1,30m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad.    
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_ 1,30 a 1,60m - Arcilla algo arenosa gris oscura a verde (arena fina a gruesa). La pala avanza con facilidad. 

_  

_  1.50

_  1,60 a 2,70m - Arcilla algo arenosa marrón clara a gris verdosa (arena fina a media). Fue detectada la precencia de agua a 1,80m.  

_ La pala avanza con mucha facilidad a partir de 1,80m

_  

_

_  2.00

_

_

_

_

_  2.50

_

_ 2,70 a 3,00m - Arcilla limosa marrón clara a gris verdosa. La pala avanza con facilidad.

_

_

_  3.00

 



 

 

Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 1K900 Cota:  

Sondeo: 5 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,04m - Tratamiento bituminoso    

_  0,04 a 0,30m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con cierta dificultad. 

_ 0,30 a 1,30m - Arcilla limosa rosado anaranjado, con carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con cierta dificultad. (Muestra)   
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_  1,30 a 3,00m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con cierta dificultad. (Muestra)   
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 2K350 Cota:  

Sondeo: 6 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,02m - Tratamiento bituminoso    

_  0,02 a 0,40m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento y  con clastos de >1cm rojo ladrillo. 

_ La pala avanza con cierta dificultad. 

_ 0,40 a 1,60m - Arcilla limosa negra a gris oscura. La pala avanza con facilidad. (Muestra)

_  0.50

_ 

_

_ 

_

_  1.00

_

_  

_  

_  

_  1.50

_  1,60 a 2,00m - Arcilla limosa marrón clara a verde. La pala avanza con facilidad. (Muestra)   

_

_  

_

_  2.00 2,00 a 3,00m - Arcilla limosa marrón rojiza. Con pequeñas infiltraciones de agua. La pala avanza con cierta dificultad. (Muestra)   
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 2K575 Cota:  

Sondeo: 22 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,80m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad.    

_  

_

_ 

_  0.50

_ 

_

_ 

_ 0,80 a 1,10m - Arcilla limosa gris verdosa. La pala avanza con facilidad.

_  1.00

_ 1,10 a 2,40m - Arcilla limosa marrón rojiza. Fue detectada la precencia de agua a 1,20m que se estabiliza a 0,50m al final del sondeo.

_  1,2 La pla avanza con mucha facilidad.
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_

_  2.50 2,40 a 3,00m - Arcilla limosa rosado anaranjado, con carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con mucha facilidad.
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 3K200 Cota:  

Sondeo: 7 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,70m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad.    

_  

_

_ 

_  0.50

_ 

_ 0,70 a 1,10m - Arcilla limosa marrón oscura. La pala avanza con facilidad. (Muestra)

_ 

_

_  1.00

_ 1,10 a 3,00m - Arcilla limosa rosado anaranjado, con carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con facilidad. (Muestra)   
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 3K750 Cota:  

Sondeo: 8 Fecha: 15-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,90m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad. 

_  

_

_ 

_  0.50

_ 

_

_ 

_

_  1.00 0,90 a 1,20m - Arcilla limosa merrón oscura. La pala avanza con facilidad.(Muestra)

_

_  1,20 a 2,70m - Arcilla limosa anaranjada a marrón rojiza, con escasos nódulos de carbonato. La pala avanza con facilidad. (Muestra)  
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_ 2,70 a 3,00m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con abundante carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con cierta dificultad.(Muestra)  
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Estudio Geotécnico 

Estudio: Bay Pass - Nueva Palmira Técnico Responsable:  Lic. Ernesto Goso         Hoja 

Localidad: Nueva Palmira - Colonia Coordenadas: 

Progresiva: 4K350 Cota:  

Sondeo: 23 Fecha: 07-abr-09        1 de 1
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Descripción de campo del material

_ 0,00 a 0,80m - Arcilla limosa negra. La pala avanza con facilidad.    

_  

_

_ 

_  0.50

_ 

_ 0,80 a 1,10m - Arcilla limosa marrón oscura. La pala avanza con facilidad.

_ 

_

_  1.00

_ 1,10 a 2,50m - Arcilla limosa marrón rojiza. La pala avanza con facilidad.
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_

_  2.50 2,50 a 3,00m - Limo arcilloso rosado anaranjado, con carbonato en nódulos y pulverulento. La pala avanza con dificultad.   

_
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_

_

_  3.00

 
 


