PLANO DE UBICACION GENERAL
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HORMIGON:
C30 DE 30 MPa
RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS
TIPIFICACION: UNIT 972:97
ARMADURA CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: 300 kg/m3
T RELACION AGUA/CEMENTO: 0.40
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812 210 910 TAMARIO MAXIMO DE ARIDO: 25 mm
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810c/15 Tension de Rotura a la Traccion = 550 MPa
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10 10 ] #12¢/15 916¢/13 . EN GENERAL CONTRA ENCOFRADO 30mm
ARMADURA INFERIOR ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50mm
#10c /20 o #10c /20 = CORTE D-D TOLERANCIAS: EHE (Edicion Afio 1999)
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GANCHOS Y PATILLAS: BARRAS DOBLADAS:
$10c/20 510c /13 $16c/13 $12¢/15 El digmetro del MANDRIL de doblado serd: El digdmetro del MANDRIL de doblado serd:
10 10' 10 o/ 10/ 25 25 25' '25 2r=4¢ si ¢ < 20mm 2r=12¢ si ® = 25mm
2r=7% si 8 = 20mm 2r=14¢ si @ > 25mm
JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
La superficie de contacto se dejard rugosa, limpia y saturada a superficie seca.
CORTE A-A CORTE B-B ARMADURA SUPERIOR DETALLE GENERICO TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS Y NIVELES EN METROS
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01 09/2012 AP CB Ajustes de proyecto respecto a la entrega de Avance de Proyecto Ejecutivo
02 02/2013 AS AS Se levantaron observaciones realizadas por la IM
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