PLANO DE UBICACION GENERAL
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NOTAS GENERALES
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| ] HORMIGON:
e +10.80- T’ﬁ- -
P LOSA e=40cm % D) - C30 DE 30 MPa
K H‘F ‘ \ ‘ 3 K RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS
| A | 0 0 o 0 0 o - - o - . o - o o - et — TIPIFICACION: UNIT 972:97
b +70.38-CT 7 7 i i U @ Z\ U i U U CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO: 300 kg/m3
11 FUSTES GALPON METALICO >
(Ver armadura en plano: PE—GO—EB) RELACION AGUA/CEMENTO: = 0.40
TAMANO MAXIMO DE ARIDO: 25 mm
ACERO PARA HORMIGON:
ADN 500 o ADM 500
o Limite Convencional o Real de Fluencia = 500 MPa
pY 'S Tension de Rotura a la Traccién = 550 MPa
© = TIPIFICACION: UNIT 843:95 o UNIT 968:95
RECUBRIMIENTOS:
. . EN GENERAL CONTRA ENCOFRADO 30mm +5mm
VER _DETALLE ELEMENTOS HORMIGONADOS CONTRA EL TERRENO 50mm +5
DE TAPAS 2
- TOLERANCIAS: EHE (Edicién Afio 1999)
o 03 s ] HORMIGON DE _LIMPIEZA:
| @H%J\?-CT C12.5 DE 12.5 MPa
- l | ‘ . o RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS
% 3675 L——%——J 3675 % TIPIFICACION: UNIT 972:97
% 7350 % LONGITUD DE EMPALME:
Longitud de Empalme
B |} ) Otros Elementos
Pilares
Diametro de Barra Pos | (EHE) | Pos Il (EHE)
d<16Mmm 400 509 809
CORTE A-A 16mm<®<25mm 60 80¢ 1109
ESC.: 1:200
GANCHOS Y PATILLAS: BARRAS DOBLADAS:
El didgmetro del MANDRIL de doblado serd: El digmetro del MANDRIL de doblado serd:
2r=4¢ si ¢ < 20mm 2r=12¢ si & = 25mm
1080 2r=7% si ® = 20mm 2r=14¢ si ¢ > 25mm
Sl JUNTAS CONSTRUCTIVAS:
La superficie de contacto se dejard rugosa, limpia y saturada a superficie seca.
CHAFL AN
§ P5X25 TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN CENTIMETROS (cm) Y NIVELES EN METROS (m)
+5.
REFERENCIAS
4 A 4 A 4 \ 4 \ 4 A 4 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 4 A 4 \ 4 A 4 A 4 A 4 Y Y Y ‘ SIMBOLO ‘ DENOMINACION
C—1 | PILAR QUE NACE EN ESTE NIVEL
/] PILAR QUE SIGUE EN ESTE NIVEL
210 ANCLAJES AL TERRENO ):( PILAR QUE TERMINA EN ESTE NIVEL
T(servicio)=41 Toneladas
T(disefio)=64 Toneladas - NIVEL
PAQUETE ESTRUCTURAL DETALLE DE JUNTA DE TRABAJO NOTA PARA ANCLAJES:
LAS LOSAS DE FONDO DEL TANQUE SE APOYAN BAJO EL SIGUIENTE ESC.: 1:25 e FEL PROCEDIMIENTO, TIPO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS ANCLAJES ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA.
PAQUETE ESTRUCTURAL MINIMO SIKAFLEX e [EL CONTRATISTA PRESENTARA MEMORIA DE CALCULO Y DISENO DE LOS MISMOS QUEDANDO SUJETA A
gA;?N ) APROBACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA.
as AL e LA MEMORIA DE CALCULO DEBERA INDICAR LA O LAS NORMAS UTILIZADAS PARA SU DISERO.
e |LOS ANCLAJES DEBERAN SER DISENADOS PARA GARANTIZAR UNA VIDA UOTIL MINIMA DE 50 AKNOS. PLANOS DE REFERENCIA
LOSA DE FONDO. J L e SE REALIZARAN 2 ANCLAJES ADICIONALES QUE SERAN ENSAYADOS A LA ROTURA. N° DE PLANO DESCRIPCION
e ——————— ) OB| FE CAPA DE POLIETILENO 100 ARMADURA PE—-GO—E1 ENCOFRADO — PLANTA GENERAL
>15 TOSCA CEMENTADA COMPACTADA PASANTE PE—GO—E2 ENCOFRADO — CORTES Y DETALLES
_- AL 99% DEL PUSM. PE—GO—E4 ESQUEMA DE HORMIGONADO
>20 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PE—GO—E5 ARMADURA — PLANTAS Y CORTES
CBR>15 AL 95% DE PUSM. PE—GO—-EB ARMADURA — CORTES Y DETALLES
SUELO NATURAL PERFILADO Y COMPACTADO. SUPERFICIE
RUGOSA
TABLA DE REVISIONES
Nro. Rev.| Fecha Proyectista| Aprobado Descripcion de revision
01 09/2012 WP AS Ajustes de proyecto respecto a la entrega de Avance de Proyecto Ejecutivo
02 02/2013 AS AS Se levantaron observaciones realizadas por la IM
ESCALA
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UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO |y eiide Ing._Emilio_Garera Ing._Alejandro_Severi ing. Walter Puppo Tanque Goes — lLosa superior, corte y detalles — Encofrado PLANON® | REVISIONN®
deTodos APROBADO POR PROYECTISTA FECHA ARCHIVO DIGITAL
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Ing. Walter Puppo Febrero 2013 pe-co-£1_£6.dwg |PE-GO-E3| 02




