LICITACIÓN ABREVIADA 19/2016

CONFECCION DE SEÑALES DE TRANSITO 

COMUNICADO Nº 1: 

Ante consultas realizadas :

1) Dentro del P.C.P numeral 6- Especificaciones se indica que las señales circulares, los rombos y rectángulos serán de fondo reflectivo, pero no se indica el grado de reflectividad. Consulta ¿Las señales mencionadas deberán ser tipo 1- Grado Ingeniero o tipo 3- Alta Intensidad, según Norma ASTM D 4956:11?. 

2) Para poder garantizar el cumplimiento de la reflectividad tal cual lo exigido en la Norma ASTM D 4956:11, ¿Se debe presentar junto a la oferta una garantía por escrito del fabricante del material reflectivo garantizando dicha reflectividad y durabilidad a la intemperie? 

3)  En el caso de las señales Nomenclátores de 0.60 x 0.40 m, se especifica su diseño; en disposición horizontal, fondo negro, texto blanco y franjas roja y blanca, doble faz. No así las perforaciones que debe contener cada señal. Consulta: ¿Qué cantidad y cómo deben ser las perforaciones de cada señal? 

4)  ¿Todas las señales deben ser suministradas con tornillería galvanizada para su fijación a columnas de caño?

Se adjuntan las siguientes respuestas: 

[image: image1.jpg]1) Las sefiales deben tener un grado de reflectividad tipol Grado Ingeniero
sogiin norma ASTMA4936.

2) No debe presentarse garantia escrita del fabricante referente al grado de
reflectividad, pero el material reflectivo cn todos los casos, debe estar ¢n
contacto con la chapa y no sobre el vinilo negro u otro material.. Es decir.
los simbolos confeccionados en vinilo negro deben pegarse sobre ¢l

reflectivo.
En las sefiales de nomenclatura se pondrd un fondo reflectivo blanco
pegado directo sobre la chapa v cl vinilo negro sobre este. pegado con los

recortes calados que dejen ver en el blanco reflectivo de fondo el nombre de la
calle.

3) En el caso de sefiales de nomencldtores asi como en todas las demés no
deben hacerse perforaciones en las mismas. Las perforaciones serdn hechas
por la Division Seflizacion en el momento de su ensamblaje en las
columnas.

4) Las sefiales no deben ser suministradas con tomnilleria.

Com lo informado sc cleva.





