ACLARACIONES LICITACIÓN ABREVIADA Nº 13/16

1- Sector 1, bajo el alero (ver planta) se pintara el piso con 2 o 3 manos de pintura para alto transito de excelente calidad, color negro mate.
2- Sector 2: 
Se anulará la rejilla de extracción existente en el vestuario y se colocara una nueva rejilla de extracción en la nueva ubicación indicada en la planta. NO se colocara el extractor. A continuación las imágenes muestran como es la instalación en el interior del vestuario.
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3- Sector 3:
Sustitución de abertura existente en el acceso al local de intendencia, ver planilla A04.
Eléctrica:
· El nuevo tablero T02, se alimentará del tablero existente en el sector de vestuario, las canalizaciones tendrán los recorridos indicados en el gráfico  EL-01.  Toda la instalación será vista con canalizaciones, cajas y accesorios galvanizados tipo Daisa.
· [image: ]Las nuevas luminarias L02, (ver lámina EL-01) serán rectangulares de adosar a techo color blanco, para dos tubos LED blanco cálido y con acrílico difusor, de características similares a la de la foto de referencia. Se deberá presupuestar suministro y colocación de luminarias con tubos.



· Se reubicara el puesto de datos existente en la nueva oficina como se indica en la lamina EL-01. La nueva instalación será vista en los tramos de mampostería existente y embutida en la nueva tabiquería de yeso. En los tramos de instalación vista se deberá usar canalizaciones, cajas y accesorios galvanizados tipo Daisa, independiente de la instalación eléctrica. 
· Se colocaran dos toma corriente en el sector de fotocopiadoras que deberán tener llave termomagnética de 10 A.
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