PLANTA esc 1/400

____PERFIL LONGITUDINAL: CORONAMIENTO LAGUNA NORTE esc 1/400 | Escalas - V: 100 H:500

28 3
PROG. = 0+003.28
Apertura de Aliviadero +25.10 (10m> COTA = 26.00
Morgen izquierda Coronamiento| +26.00 Margen| derecha
26 ade)
d
- } ertédero” +24,00
= o4 O P4
| — C
‘ T L —
|
|
o]
227 e
Terreno Natural
Limpiezal de suelo orgdnico: 30cm General S
60 cm en zona baja
0+000 0+100 0+185,98
‘ ‘ : : : : : : : : o ‘ o o o o & o o o o o ©
g g g g g g E g g g S : S 5 S 3 3 S 3 S 3 3
=) ) 5 3 <Q 3 3 S 3 3 S} = IS ! < n © © ~ ~ 0 0
| | | | | | | | | | o i i M ﬁ\ i i ﬁ\ ﬁ\ i i i
‘ T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T
) ~ o a ™ INo) INo) a © o ™ ~ ™ o In ™ © o o o o — N
™~ ™~ n N < * 2 i “ “ o N - e 2 - ™~ < = = ™~ N —
i i i n i < < < < < < < < + < < < i n ) i n 0
V) V) V) [qN] V) V) V) o V) V) o V) V) o ad gt} V) V) [qN] o V) o V)
‘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ‘
‘ T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T ‘
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Ns)
S S S S S S S S S S S S S S S S S S @ Q @ S =
D D D O D D D (ol D D \5 D D D \D D D D Ip} ip} " (ol D
& & & Y & & & & & & Y & & o & & & Y Y ad & &
‘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ‘
‘ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T ‘
o ™ o © N < < @ o — ~ ™ ~ o n ~ o — o o © o o
< N n ™~ ] — ™ ~ o] o) N} ™~ @© o Ip} o o] =3 — ~ =3 S
o o o o o — — — — — — — — [QU— — — o o [=] o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | | o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nal derivacién

de canada

24! 4750

L 100m2

Piie A

}yi¢;  Enrocado Proteccion L1

17 ’77”"’*’%%

CZ=27.60 AN
-6.0%-4m \

4.‘7//]&/””” TiT— o

N s

.ﬁs‘iii.ii

g
iﬁ'ii:;;;,,,,,/” ~
i}/#%
i

T

Cateo CV3

Fondo Excavado +23.00

Do

360 m2

\\

I R %
or $8'80 ) Espejopermanente

CZ | 126.60 Qd‘g%a N +24.00

A, .
Prqf/ 2.20 0\0,’?/ oz
— CZ=26.20 . |
— Origen de Progresiva T T T A

CANAL DE D

Acordamiento con
terreno natural o pie
de embalse

+Cz
L\’?I%\\

TNat

3.00

| Vertedero de control
| alcantarilla PVC400

4 \\\ M
- N T TR VX

SECCION DEL DIQUE PROG. 0+100

+25.10

Nivel de Aliviodero

.

+24.00

.

Nivel Permanente cde agua

Terreno Natural
+23.00

Fondo excavado

Revestimiento Suelo

organico 15cm

Nucleo de
material arcilloso

~ Espaldones
A\ Relleno compactodo

N\
\
N\

DETALLE BIGOTE DEL ALIVIADERO s/esc

Salto protegido con enrocado

Descarga en canal de derivacion de la cafada

+24.33

.

Zona Actuacion

Montevideo

SIMBOLO  DENOMINACION

NOTAS:

EL VERTEDERO DE CONTROL CORRESPONDE A UNA ALCANTARILLA DE TUBERIA PVC400
MM, SEGUN NOMRA UNIT ISO 4435, CON JUNTA ELASTICA Y CABEZALES SEGUN LAMINA DE
DETALLE DE PLUVIALES.

SE DEBERA REALIZAR UNA EXCAVACION EN EL SECTOR INDICADO COMO FONDO
EXCAVADO, RESPETANDO EL AREA Y LA COTA INDICADA.

EL MATERIAL PARA LA CONFORMACION DEL DIQUE PODRA SER OBTENIDO DEL
MOVIMIENTO DE SUELOS GENERAL O DE UN PRESTAMO EN EL INTERIOR DEL VASO, EN LA
ZONA DE ESPEJO PERMANENTE.

EL SECTOR DE EMBALSE, HASTA LA COTA DE ALIVIADERO, SE DEBERA LIMPIAR DE
ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, SE DEBERA MARCAR EL
EJE DEL DIQUE Y LAS LINEAS DE PIE DE TALUD. EN ESTA ZONA, CON UN SOBREANCHO DE
50CM SE DEBERA RETIRAR LA CUBIERTA VEGETAL Y LA CAPA DE MATERIAL ORGANICO. SE
RETIRARA TODO EL MATERIAL QUE LA SUPERVISION DE OBRA CONSIDERE INADECUADO.
EL ESPESOR MINIMO DE LIMPIEZA SE INDICA EN PLANOS (30CM GENERAL Y 60CM EN EL
SECTOR POR DEBAJO DE LA COTA DEL VERTEDERO)

EL ENROCADO DE PROTECCION TENDRA LAS CARACTERISTICAS INDICADAS PARA LOS
CABEZALES DE ALCANTARILLA, EN LA LAMINA DE DETALLES PV-DTO1.

LA CONFORMACION Y COMPACTACION DEL DIQUE SE REALIZARA CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA MOVIMIENTO DE SUELOS.
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