PLANTA ALBANILERIA
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ESCALA 1/50
GRUPO ELECTROGENO
POTENCIA 550kVA
LARGO 3775.1 mm
ANCHO 1110.0 mm
ALTO 2091.0 mm
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Pase 70x10 Barras Cu pintadas 4x80 10mm
TRANSFORMADOR SECO
POTENCIA 1000kVA
LARGO 1620mm
ANCHO 900mm
ALTO 1750mm
RELACION DE TRASFORMACION | 6400v/400v

NOTA: SON MEDIDAS APROXIMADAS

| ~ |
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— [ =[— TENSION MODULAR 24V —— 1= _
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CORRIENTE NOMINAL 630A — —
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PLANTA ATERRAMIENTO

ESCALA 1/50
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TERRAZA - PARARRAYOS

ESCALA 1/50
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PLANTA ELECTRICA
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CORTE Y DETALLE

CORTE A-A
ESCALA 1/50

Pararrayo punta

fipo Franklin

Celosia ventilacion

Pararrayo
punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Baja: PVC J38
Cu 50mm?a
malla de tierra

Pararrayo
punta tipo
Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo
punta tipo
Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo punta

Puerta acceso

fipo Franklin

membrana asfaltica alumninizada

4kg/m2 normalizada

alisado de arena y portland con una capa

de asfalcote y malla 4.2 ¢/20
e=4cm

relleno hormigon de cascote
para_conformar pendientes

laminas de polietileno solapadas
e=150 micrones o papel kraft

planchas de poliestireno expandido
e=dcm

léminas de polietileno solapadas
e=150 micrones o papel kraft

goteron

<173.05

4|
) :
H

472.60

embudo EPDM cada 60m2 de azotea

NOTAS:

Pendiente maxima admisible en piso bajo celdas: 2mm/m

Margen de 1cm entre tapa y tapa
para facilitar su colocacion.

@ Entrada/salida de los cables de potencia a la ssee

(ver plano n°. 04-02).

Sobre veredas no se deberan construir cdmaras (la

posicion indicada es a titulo informativo).

Se prevé al menos dos apoyos desmontables para

c/perfil PNU20 (ver plano
correspondiente).

@ Sale del fondo del canal como minimo un metro.

Aterramiento: Las mallas de tierra son solo a modo

orientativo.

TERMINACIONES:

CIELORRASO

PAREDES

CLAVE

PISO

ZOCALO

CIELORRASOS

1-
2-Hormigén visto pulido

Revoque con pintura epoxi

PAREDES

1-Revoque fino y pintura de cielorraso
2-

Revoque fino c/ pintura epoxi

PISOS 1-

Portland lustrado

ZOCALOS 1-

Similar piso

Losa piso interior 470-00

Revoque grueso y fino

Revogue grueso y fino

Muro ladrillo campo Il

Pintura blanca

20cm [l

AP c hidréfugo _|[—1
L1

o
<

Vereda segun detalla Vi-DT01

CHICOTES:
1 Para Transformador
2 Para TMT
3 Para TBT
4y 4 Para Puerta Trafo
5 Para Puerta Entrada
6 Para Rejilla de Ventilacion
7 Para Electrénica
8 Para Grupo electrogeno
9 Para Reja de seguridad

-

Puerta acceso

Tk

Viga de Fundacion

-0.10NPText [

T e

Junta Poliestireno expandido 1cm
con sellador flexible

47'0'60

INF -1.2
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Pararrayo punta

fipo Franklin

grupo electréogeno

CORTE B-B
ESCALA 1/50

Bateria de canos para

3 tap

personal

Pararrayo punta

fipo Franklin

Tapas tipo il

Puerta-a

fransformador

o Il

Tapas

37.5x110

ce
vucHO - GCC.

-0.10 Canal ¢/ tapas,
enfrada/salida de cables de
potencia a la SSEE. Pilares 15x20
hormigon
-0.75

CORTE ATERRAMIENTO
CORTE C-C
ESCALA 1/75

Pararrayo punta

fipo Franklin

4 Canos PVC @160

Puerta acc.
personal
Tapas tipo |
37.5x60 Perfil PNU
20/N.P.T.

(mévil)

Perfil PNU 20/N.P.T.
(fijo)

1 Cano PVC @63

Pararrayo punta

persona
2.6
Tapas
37.5x110 3t
0.00 _Canal ¢/ tapas
Pilares 15x20
20.60 hormigon

Pararrayo punta

fipo Franklin

fipo Franklin
fipo Il
10 Bateria de canos para
’ entrada/salida de cables de
potencia a la SSEE.
| -0.75

Pararrayo punta
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Chicote de tierra
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fipo Franklin

Bajada

aterramiento
pararrayo

Chicote de fierra

v

50 mm2 CU

Terreno

2.0m
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DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ARQ. PABLO BRIOZZO

COORDINADORA DE EJECUCION DE PROY.

ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARQ. SANTIAGO LENZI

PROYECTO

ARQ. ALVARO CAYON

EQUIPO DE PROYECTO
Equipo de pasantes 2012 -13
ARQ. CESAR GRAZIOLI

ARQ. JOAN SORRONDEGUI
BACH. FLORENCIA LONGONE
BACH. CECILIA NEIROTTI

Equipo de pasantes 2014 -15
ARQ. PABLO CANEN

ARQ. FLAVIA PASTOR
BACH. M? EUGENIA ROCHA

sunn

INGENIER{A

COORDINADOR

ING. H.A. DIEGO FLORES

PROYECTO

ING. JORGE BARBOT

ETAPA
PROYECTO DETALLADO
OBRA
FACULTAD DE VETERINARIA
COMITENTE
UDELAR
ESTUDIO
SUNN INGENIERIA

A |Diego Flores

Documentacion Ejecutiva

As | Guillermo Santellan

Abast. Agua y Saneamiento

Vi |Diego Nollenberger | Nelson Pintos

Mov. de Suelos y Vialidad

Dp |Guillermo Santellan | Diego Flores

Drenaje pluvial

Pa |Paola Scelza | Maria Inés Irigoyen

Paisajismo

Es |Sebastian Baldovi

Estructura

Ae |Jorge Barbot | Felipe Barbot

Acond. Eléctrico e lluminacién

Td |Jorge Barbot | Felipe Barbot

Tensiones Débiles

Ci |Jorge Barbot I Alejandro Celada

Deteccion de incendios
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