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Documentación Ejecutiva

Estructura

Acond. Eléctrico e Iluminación

Tensiones Débiles

Abast. Agua y Saneamiento

Mov. de Suelos y Vialidad

Paisajismo

Detección de incendios

Diego Flores

Sebastián Baldoví

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Guillermo Santellán

Diego Nollenberger | Nelson Pintos

Paola Scelza I María Inés Irigoyen

 Jorge Barbot I Alejandro Celada

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Dp Drenaje pluvial Guillermo Santellán | Diego Flores

NOTAS:

EL ACERO DE ARMADURA SERÁ ADN 500 O ADM 500

HORMIGON C25 DE 25 Mpa RESISTENCIA  CARACTERISTICA A LA COMPRESION A

LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS TIPIFICACION UNIT 972:97

CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO 300kg/m3, TAMAÑO MAX DEL ARIDO 25 MM

RECUBRIMIENTOS GENERALES 30 MM, 50 MM EN ELEMENTOS HORMIGONADOS

CONTRA EL TERRENO

LA POSICIÓN FINAL DE ALCANTARILLAS Y CÁMARAS SERÁ PRESENTADA PARA

APROBACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.
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