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I E— I RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA I

| O I CAMARA PROYECTADA |

I —n— I SALTO CON SIFON I

NOTAS:
LOS COLECTORES SON DE TIPO SEPARATIVO.
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARAN EN OBRA.

MATERIAL: SE UTILIZARAN TUBERIAS DE PVC SERIE 20 FABRICADOS SEGUN NORMA
UNIT/ISO 4435, ENSAMBLANDOSE CON JUNTAS ELASTICA FABRICADAS SEGUN
NORMA UNIT 215.

LOS ACCESORIOS SERAN DE PVC Y COMPATIBLES CON LOS MATERIALES DEL
COLECTOR EN EL CUAL SE INSTALAN.

LOS ACCESORIOS CON JUNTA ELASTICA SE AJUSTARAN A LA NORMA UNIT 788/ISO
4633.

LAS TAPAS SERAN CIRCULARES DE 50cm DE DIAMETRO, DE HORMIGON CON MARCO
Y BORDES EN HIERRO. SE CONSTRUIRAN SEGUN PLANO TIPO N°12.

LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL CERO WHARTON.
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PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
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SUNN Ingenieria

A |Diego Flores Documentacion Ejecutiva

As [ Guillermo Santellan Abast. Agua y Saneamiento

Vi [Diego Nollenberger | Nelson Pintos Mov. de Suelos y Vialidad

Dp |Guillermo Santellan | Diego Flores Drenaje pluvial

Pa |Paola Scelza | Maria Inés Irigoyen Paisajismo

Es | Sebastian Baldovi Estructura

Ae [Jorge Barbot | Felipe Barbot Acond. Eléctrico e lluminacién

Td |Jorge Barbot | Felipe Barbot Tensiones Débiles

Ci |Jorge Barbot | Alejandro Celada Deteccién de incendios
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