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Recubrimiento con suelo pasto.-

Cordon de hormigén armado.-

Mezcla asféltica para carpeta de rodadura (esp = 0,07m).-

Mezcla asféltica para base negra (esp = 0,00m).-
Base granular de CBR > 80% (espesor: 0,15 m).-
Base granular de CBR > 60% (espesor: 0,15 m).-
Subbase granular de CBR > 30%, expansién < 1% (espesor: 0.15 cm) .-

Suelo de CBR > 3%, expansion < 3% 06 sustituir con Suelo seleccionado
CBR > 5%, expansion < 1% (espesor: 0.30 cm) .-

Banquina de base granular CBR > 80%.-

Cordon cuneta de hormigén armado.-

Distancia minima {vertical y horizontal) para excavacion pormedios mecanicos.
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Distancia minima {vertical y horizontal) para ompactacion por compactador vibratorio grande

Distancia minima vertical 1.0 m y horizortal 0.5 m. Para maguinas de menor pest esto pusde variar.

Distancia minima {vertical y horizontal) paracompactacidn por compactador estatico grande

Distancia minima vertical 1.0 m y horizontal 0.3 m. Para magquinas de menor pese esto pueds variar.

Distancia minima {vertical y horizontal) para pata-pata (tipo Waker)

Distancia minima vertical 0,40m y horizontal 0.2 m

Distancia minima {vertical y horizontal) paraplancha vibratoria de 20kg de peso

En funcion de las cargas gue estos elementos pueden fransmitir & |a cafieria, |3 distancia minima que dejamos utilizar estos
equipas es de 0,5m, pero esto se debe principalmente, a la incertidumbre: que tienen los equipos de deteccion y la
imposibilidad de contar con una lectura continua de |a tapada de I3 cafieria.

Procedimiento de protecciones para cruces de tuberias de sarvich

pavimento terminado.

wistentes, en funcidn de |3 distancia al

cargas admisivles del camino)

La proteccion en cruces pavimentados estara dada por |a tapada del gasoducio, la cual ne deberia ser menor a 1,8 m aprox.
Distancias menores debieran contar con planchas disipaderas de 1as cargas v 1a vibracian por &l trénsito (dependiendo de las)

Relevamiento topografico de terreno y gasoducto suministrado

por UDELAR.

La obra se ejecutara con inspeccion continua de Técnicos del

Gasoducto Cruz del Sur.-

En la compactacion a una distancia vertical menor a 1m del
gasoducto solo se utilizaran equipos de peso total menor a 10 ton -

PROYECTO DETALLADO

FACULTAD DE VETERINARIA
Camino Manganga tramo Ruta 102
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ETAPA
0+059.00 esv 30° 0+624.00 esv 0° 1+064.00 esv 0° OBRA
Alcantarilla tipo 1 boca Z 1200 Resistencia Especial segun LT DNV N° 251 Alcantarilla tipo H 1,50m x 1,50m de 2 bocas Alcantarilla tipo 1 boca Z 600 Resistencia Normal segun LT DNV N° 251
pte + 1% - Long. =14m - Vol. Hormigon para cabezales = 3,92m3 Long. = 11,15m - pte = 1% - tapada tipo II pte + 1% - Long. =10m - Vol. Hormigdn para cabezales = 1,26m3 o 510 0200
losa de hormigon armado fck (28 dias) = 300 kg/cm2. COM'TENTE
1.15 4.04 4.04 1.15 1.00 3.50 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 1.00 espumaplast (esp. 0,02m). _
L | L | L Il Il Il | 0.10m Fe = @12 c/12.5cm
N Avr base granular CBR 80 compactada al 95% del PUSM. ESTUD'O
LIMITE DE PROPIEDAD ‘ | 7 e
2365 | 43% 2370 1.1% 23.75 2.3% 2366 4.3% | 2360 1988 | 5% '19.93 2% 20.00 2% 19.93' 5% | 1988 LIMITE DE PROPIEDAD 2032 | 5% 2937 2% 29.44 2% 29.37' 59 | 2932 0.80 m —#4 ¥
A B e ‘ ﬁefl, .
- 23, LIMITE DE PROPIEDAD LIMITE DE PROPIEDAD ]ié 7 E { =Nl Vi
; Sohr 2% 2% 504 5% 20% 0% 505 E—— \‘ —_ 2838 0.60m 28.33 (| losa dezrggg;én armado (esp. 15cm). base de apoyo de losa en tosca cemento (esp. 0,80m).
. L ) T — =" — 1.20m
¢ TAPADA TIERRA = 1.71 TAPADA TIERRA = 2.10 ‘\ ? £ — J base de apoyo de cafio en tosca cemento (esp. min. 0,15m).
D W_ 1'29 m ' 1.50 m - 647% m i ‘WIa de seguridad de [0,60m de ancho (en 7m).
- | ; I \ ! .
! 1 1% 210 19 R — 21. 17-707, l — 1765 | . esp.l0sa 015 m 17.60 \———\—_/ £apa constructiva de tosca esp. 0,15m v 2_7-0:23 GASODUCTO MATERIALES PARA LOSA DE HORMIGON ARMADO:
L,-A < S —— — S 1 1% J_ I 6" (24 BAR) HORMIGON:
2.03 A L \ ——u Resistencia minima caracteristica a los 28 dias (Fck28d) = 300 kg/cm?.
6.85m T \ 715 m 550m T 80“ = 565 m | Recubrimiento minimo 2,0 cm.
\capa tosca cemento esp. 0,15m 1.05mM|[  \malla de seguridac|de 0,60m de ancho (en 5m). \ capa constructifa de tosca esp. 0,20m ' \ ] 4.95m 5.05m ACERO PARA ARMADURA PRINCIPAL: @12 ¢/12.5cm.
L20.23 GASODUCTO 1.18m malla de seguidad de 0,60m de ancho (gn 7m). ACERO PARA ARMADURA SECUNDARIA: @10 c/20cm.
" Limite de fluencia mayor o igual a 5000 kg/cm?2.
O 6" (24BAR) L 16.11 GASODUQTO ALEJAMIENTO -4.95 0.00 5.05 Acero de alta adherencia ACERO ADM 500 (UNIT 968) o
ALEJAMIENTO -8.25 -6.43 -4.04 0.00 4.04 6.33 7.15 T 6" (24BAR) COTA TERRENO 067 853 >8.39 ACERO ADN 500 (UNIT 843).
COTA TERRENO 2212 21.98 21.87 21.92 21.86 21.77 21.75 ALEJAMIENTO -5.50 -3.55 0.p0 3.55 5.65 COTA SUBRASANTE - - -
COTA SUBRASANTE 22.12 23.03 23.15 23.23 23.15 23.03 21.75 COTA TERRENO 17.74 17.78 18113 18.27 18.31
COTA SUBRASANTE 19.30 19.41 19.48 19.41 19.30
Distancias de Seguridad al Gasoducto
Distancias de Seguridad Recomendadas
S ECC I O N TI PO E N CAM I N O MAN GAN GA eSC. 1/50 Distancia minima {vertical y horizontal) paragxcavacion manual Sin limitacion y con adecuado control previo mediante sondens. N O I AS .
La distancia minima horizontal e 0,50 m y Ia vertical 2.00 m. De acuerdo a el procedimiento de GCOS-HSE-PR-813, hay -
REFERENCIAS otras limitaciones que dependen de [a distancia al efe (ver &l diagrama). APC
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ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE ESTUDIO ATRIO INGENIERIA
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA
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