
H
V
 
-
 
G

r
a
n
d
e
s
 
A
n
i
m

a
l
e
s

N
i
v
e
l
 
+

3
2
.
1
0

H
V
.
G

A
.
 
S
e
c
t
o
r
 
E
q
u
i
n
o
s
 
I
n
f
e
c
c
i
o
s
o
s
.

N
i
v
e
l
 
+

3
1
.
6
0

C
a
l
l
e
 
A

3
.
0
0

4
.
0
5

4
.
0
0

4
.
0
0

4
.
0
0

4
.
0
0

3.50 3.505.00

1
.
0
0

4
.
0
0

4
.
0
0

4
.
0
0

4
.
0
5

3
.
0
0

5.00 3.50 3.50

0

.

3

0

0

.

3

0

Pasador pintado y engrasado

Pasadores según tabla

4

.

0

0

3

.

5

0

Pasadores según tabla

0

.

3

0

0

.

3

0

0

.

3

0

0

.

3

0

Junta longitudinal según tabla

LOSA DE HORMIGÓN

RESISTENCIA A FT=45 KG/CM2

LOSA DE HORMIGÓN

RESISTENCIA A FT=45 KG/CM2

0
.
2
0

0
.
1
5

25 25

0
.
0
8

0
.
0
4

1.50

Pavimento

Asfáltico

Pasador

Ø25 / 30 cm

Superficie

Rugosa

Subrasante CBR 8%

Pavimento de

Hormigón a Construir

CBR>60%

e=15cm

 longitud de barra

e
/
2

Barra pasador

Ancho de canasto

Barra pasador

s/2

s

s/2

Barra pasador

Ancho de canasto

Elementos de fijación  a cada

lado del canasto y separados 3s

Base cementada

Ø 5/6''

Extremo sin soldadura

1
/
8
'
'
 
d
e
 
c
l
a
r
o

1 1/2''

3/3'' mínimo

s

l
o
n
g
 
d
e
 
b
a
r
r
a

ss

CORTE B-B

PLANTA

CORTE A-A

e

c

b

a

e

e
/
2

l/2

d

c

b

l/2

Junta sellada

Una cara pintada

con asfalto

Junta aserrada

con sellado

Barra de Unión

e

e
/
2

l/2

d

c

b

a

l/2

e

e
/
2

l/2

d

c

b

l/2

Junta sellada

Barra  de Unión

Junta aserrada

con sellado

Barra pasador

La mitad de las barras pasador debe de ser pintada y

engrasada para permitir el deslizamiento

e

e
/
2

l/2

c

b

l/2

Sellado de Junta

Barra pasador

La parte de la barra pasador en la que se coloca el capuchón,

debe de ser pintada y engrasada para permitir el deslizamiento.

Relleno premoldeado

f

e

e
/
2

l/2

c

b

l/2

Sellado de Junta

Barra pasador

0.10

d

La parte de la barra pasador en la que se coloca el capuchón, debe

de ser pintada y engrasada para permitir el deslizamiento.

Relleno premoldeado

1.50

e

e
/
2

l/2

d

c

b

l/2

Junta aserrada

con sellado

Barra pasador

0.10

d

e

c

b

Sellado de Junta

Relleno premoldeado

1
.
5
e

60 cm

CALZADA PROYECTADA EN HORMIGÓN

JUNTA LONGITUDINAL CON BARRA DE UNIÓN

JUNTA LONGITUDINAL DE BORDE LIBRE

JUNTA DE EXPANSIÓN

JUNTA DE CONTRACCIÓN

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA FLEXO-TRACCIÓN 45 KG/CM2 A

LOS 28 DIAS

EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE REALIZARÁ SEGÚN LO ESPECIFICADO

POR PLIEGO.

EL ASERRADO PRIMARIO DE JUNTAS, SERÁ DE 3MM DE ESPESOR Y EL

ASERRADO SECUNDARIO ESTARÁ ENTRE 6MM Y 12MM DE ESPESOR.

LOS CANASTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS PASADORES SE

EJECUTARÁ SEGÚN EL DETALLE INDICADO Y PRIORIZANDO EL PLANO

2010 REVISED STANDARD PLAN RSP P12 - CALTRANS- STATE OF

CALIFORNIA.
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ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN PROPIEDAD DE SUNN.

SU REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACIÓN ESCRITA ESTA PROHIBIDA.

REVISIONES

DESCRIPCIONNo. FECHA APROBADO

PLANO

NOMBRE DEL ARCHIVO

VI-DT01-02.dwg

REEMPLAZA A

DETALLES PAVIMENTO DE

HORMIGÓN

ESCALA

Indicadas

APL - APTO PARA LICITAR

ESTUDIO

COMITENTE

OBRA

ETAPA

UDELAR

PROYECTO DETALLADO

FACULTAD DE VETERINARIA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA

ARQ. PABLO BRIOZZO

COORDINADORA DE EJECUCIÓN DE PROY.

ARQ. ADRIANA GORGA

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARQ. SANTIAGO LENZI

PROYECTO

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

EQUIPO DE PROYECTO

Equipo de pasantes 2012 -13

ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

ARQ. JOAN SORRONDEGUI

BACH. FLORENCIA LONGONE

BACH. CECILIA NEIROTTI

Equipo de pasantes 2014 -15

ARQ. PABLO CANÉN

ARQ. FLAVIA PASTOR

BACH. Mª EUGENIA ROCHA

Emisión original0 26 12 2014
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Montevideo

sunn.com.uy I Victor Haedo2332 apto 410 I 2 406 71 66

COORDINADOR

ING. H.A. DIEGO FLORES

Zona Actuación

cds@cdsingenieros.com

www.cdsingenieros.com

PROYECTO

ING. DIEGO NOLLENBERGER | ING. NELSON PINTOS
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Documentación Ejecutiva

Estructura

Acond. Eléctrico e Iluminación

Tensiones Débiles

Abast. Agua y Saneamiento

Mov. de Suelos y Vialidad

Paisajismo

Detección de incendios

Diego Flores

Sebastián Baldoví

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Guillermo Santellán

Diego Nollenberger | Nelson Pintos

Paola Scelza I María Inés Irigoyen

 Jorge Barbot I Alejandro Celada

 Jorge Barbot I Felipe Barbot

Dp Drenaje pluvial Guillermo Santellán | Diego Flores
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DIBUJADO Paola Faguaga

REVISADO Diego Nollenberger
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