PLANIMETRIA DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE HORMIGON

escala - 1:100

DETALLE ISOMETRICO DE LOSAS DE HORMIGON
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Junta longitudinal segln tabla

LOSA DE HORMIGON
RESISTENCIA A FT=45 KG/CM2

LOSA DE HORMIGON
RESISTENCIA A FT=45 KG/CM2

Pasador pintado y engrasado

Pasadores segtin tabla

Pasadores segun tabla

DETALLE DE CANASTO PARA PASADORES
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DETALLE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE HORMIGON
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Barra pasador

La mitad de las barras pasador debe de ser pintada y
engrasada para permitir el deslizamiento

JUNTA LONGITUDINAL ENSAMBLADA
TIPO 1V (Bordes Libres)
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JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION
TIPO V (Ensamblada - Entre pafos adyacentes)
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JUNTA DE TRANSICION ENTRE PAVIMENTOS DE DIFERENTES ESPESOR

JUNTA DE DILATACION CONTRA ESTRUCTURAS
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Barra pasador

La parte de la barra pasador en la que se coloca el capuchén,
debe de ser pintada y engrasada para permitir el deslizamiento.
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Barra pasador
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La parte de la barra pasador en la que se coloca el capuchdn, debe
de ser pintada y engrasada para permitir el deslizamiento.
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JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION
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DETALLE DE TRANSICION HORMIGON - ASFALTO

escala - 1:25

. Superficie Pavimento
Pavimento de Rugosa Asfaltico
Hormigén a Construir Pasador
@25/ 30 cm <
o 1.50
o / /
o ! .
N
8 g
S '
Subrasante CBR 8%
CBR>60%
e=15cm

DIMENSIONES DE JUNTAS DE PAVIMENTOS

escala - S/E

Machihembrado Aserrado

Barras de union y pasadores

NOTAS:

Zona Actuacion

Montevideo

RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA FLEXO-TRACCION 45 KG/CM2 A

LOS 28 DIAS

EL SELLADO DE LAS JUNTAS SE REALIZARA
POR PLIEGO.

EL ASERRADO PRIMARIO DE JUNTAS, SERA

SEGUN LO ESPECIFICADO

DE 3MM DE ESPESOR Y EL

ASERRADO SECUNDARIO ESTARA ENTRE 6MM Y 12MM DE ESPESOR.

LOS CANASTOS PARA LA DISPOSICION DE LOS PASADORES SE

EJECUTARA SEGUN EL DETALLE INDICADO Y PRIORIZANDO EL PLANO
2010 REVISED STANDARD PLAN RSP P12 - CALTRANS- STATE OF

CALIFORNIA.
REFERENCIAS:
77777 JUNTA LONGITUDINAL CON BARRA DE UNION
JUNTA LONGITUDINAL DE BORDE LIBRE
JUNTA DE EXPANSION
JUNTA DE CONTRACCION
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Descripcion e (cm) a(cm) c(cm) Tipo d(mm) I(cm) s (cm)
I Junta longitudinal de articulacion 20 - 7 Acero Conformado 8 55 55
[l Junta transversal de contraccion 20 - 7 Acero Liso 25 40 30
1] Junta de dilatacion 20 = = Acero Liso 25 50 30
v Junta longitudinal ensamblada 20 4 7 Acero Conformado 8 55 55
Vv Junta longitudinal de construccion (ensamblada) 20 4 7 Acero Conformado 8 55 55
Vi Junta transversal de construccion 20 . 7 Acero Liso 25 40 30
Vil Junta de transicion entre pavimentos de diferente espesor 20 - - Acero Liso 25 50 30

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE SUNN.
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA ESTA PROHIBIDA.




