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Canal

transformador

-0.75

Sala generador

Cámara
115x110

Cámara
115x110 Canal 50x60

Tapas tipo  III
30x50cm

Canal p/ celdas modulares
tapas tipo I  37.5x60

Cámara
115x110

Tapas
37.5x110

Cámara

Reja Segurid.

115x110

Puerta 150x240Puerta 150x240

Pendiente 45ºPendiente 45º

90x240
Puerta

4 Caños PVC Ø160
1 Caño PVC Ø63

Pilares 15x20 Pilares 15x20

Pilares 15x20

Perfil PNU14
Perfil PNU20/N.P.T.

Hueco  40x40
fondo a -0.75

2

1

D
uc

to
40

x4
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to
40

x4
5

+0.00 +-0.10+-0.10

Perfil PNU20/N.P.T. móvil Perfil PNU20/N.P.T. móvil

Puerta
90x240

Perfil PNU14
Perfil PNU20/N.P.T.

12
-1

Pase 70x10

+0.00

+0.00

+-0.10

+-0.10

Sala de tablero

Subestación

Hueco  40x40

1

Pase 70x10

fondo a -0.75

2

-1
2

2
-
1

1

A

B

A

B

Perfil PNU 20/N.P.T.
(fijo)

Tapas tipo I
37.5x60 Perfil PNU

20/N.P.T.
(móvil)

4 Caños PVC Ø160
1 Caño PVC Ø63

Puerta acc.
personal

Tapas tipo III

50x60

50x30

Puerta acceso Puerta accesoCelosía ventilación
grupo electrógeno personal

entrada/salida de cables de
potencia a la SSEE.

-0.10Batería de caños para
3 tapas tipo II

-0.75

entrada/salida de cables de
Batería de caños para

3 tapas tipo II
-0.10

potencia a la SSEE.

personal

-0.60

0.00

Puerta acc.

Ducto MT.Ducto MT.

Canal c/ tapas

Tapas
37.5x110

Canal c/ tapas

Pilares 15x20
hormigón

Pilares 15x20
hormigón

37.5x110
Tapas

ESCALA 1/50
PLANTA ALBAÑILERIA

ESCALA 1/50
CORTE A-A
CORTE Y DETALLE

ESCALA 1/50
CORTE B-B

ESCALA 1/50
PLANTA ATERRAMIENTO

Jabalina-PAT

Jabalina-PAT

Jabalina-PAT

Jabalina-PAT

1 1
4

4

4

4

4

4

4

5

6 6

6

6

6 6
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50 mm2 CU

50 mm2 CU

50
 m

m
2 

C
U

50
 m

m
2 

C
U

Jabalina-PAT
(*) Jabalina-PAT

(*)

50 mm2 CU

Terreno

Chicote de tierra

Chicote de tierra

ESCALA 1/75
CORTE C-C
CORTE ATERRAMIENTO

T.G-1-SE-1y2

ESCALA 1/50
PLANTA ELÉCTRICA

(caja honda)
R. 10x5x5

h=1.50m
(caja honda)

R. 10x5x5

h=1.50m

LARGO
ANCHO
ALTO

3775.1 mm
1110.0 mm
2091.0 mm

GRUPO ELECTRÓGENO

LARGO
ANCHO
ALTO

1620mm
900mm

1750mm

TRANSFORMADOR SECO
POTENCIA 1000kVA

POTENCIA 550kVA

Ba
rra

s C
u 

pi
nt

ad
as

 4
 x

 4
0m

m
 x

 1
0m

m

Barras Cu pintadas 4x80mm x 10mm

T.G-1-SE-1y2

ESCALA 1/50
PLANTA EQUIPOS

Tg

Pase 70x10

Pase 70x10

RELACIÓN DE TRASFORMACIÓN 6400v/400v

TENSIÓN MÁX. (Imp. de ind.)

CORRIENTE NOMINAL

50kV
125kV
630A

CELDAS MODULARES 
TENSIÓN MODULAR 24kV

CORRIENTE DE CC. 20kA

TENSIÓN MÁX. (Imp. de rayo)

TENSIÓN AUX. PARA CONTROL 48v ó 220v
TENSIÓN AUX. PARA CALEFACTOR 220v

VENTANA FIJA PUERTA DOBLE
HOJA CELOSÍACON CELOSÍA 

4 Caños PVC Ø160
1 Caño PVC Ø63
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13.25
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0.38
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0.25 2.55 0.250.90 2.55

ESCALA 1/50
TERRAZA - PARARRAYOS

Pararrayo

punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo

punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo

punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo

punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo

punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Pararrayo

punta tipo

Franklin

Altura: 0.5m

Baja: PVC Ø38

Cu 50mm² a

malla de tierra

Baja: PVC Ø38

Cu 50mm² a

malla de tierra

Cable Cu 50mm²

Cable Cu 50mm²
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Llega: PVC Ø38

Cu 50mm² desde

parararrayo.

Llega: PVC Ø38

Cu 50mm² desde

parararrayo.

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Pararrayo punta
tipo Franklin

Bajada
aterramiento
pararrayo

Bajada
aterramiento
pararrayo

VENTANA FIJA PUERTA DOBLE
HOJA CELOSÍACON CELOSÍA 

VENTANA FIJA PUERTA DOBLE
HOJA CELOSÍACON CELOSÍA 

VENTANA FIJA PUERTA DOBLE
HOJA CELOSÍACON CELOSÍA 

NF -1.5

-0.60

Viga de Fundación

Tosca compactada

0.00

AyP c hidrófugo

Losa piso interior

-0.10 NPT ext

NF -1.2

Muro ladrillo campo

20cm

2.60

3.05

2.80

Revoque grueso y fino

Pintura blanca

Revoque grueso y fino

Vereda segun detalla Vi-DT01

Junta Poliestireno expandido 1cm

con sellador flexible

Entrada/salida de los cables de potencia a la ssee

(ver plano n°. 04-02).

Sobre veredas no se deberán construir cámaras (la

posición indicada es a título informativo).

Margen de 1cm entre tapa y tapa

para facilitar su colocación.

1

2

3 Se prevé al menos dos apoyos desmontables para

c/perfil PNU20 (ver plano

correspondiente).

ZOCALOS

TERMINACIONES:

CLAVE

CIELORRASOS

PAREDES

PISOS

CIELORRASO

PISO ZOCALO

PAREDES

1-Revoque con pintura epoxi

2-Hormigón visto pulido

1-Revoque fino y pintura de cielorraso

2-Revoque fino c/ pintura epoxi

1-Portland lustrado

1-Similar piso

CHICOTES:

1 Para Transformador

2 Para TMT

3 Para TBT

4 y 4' Para Puerta Trafo

5 Para Puerta Entrada

6 Para Rejilla de Ventilación

7 Para Electrónica

 Sale del fondo del canal como mínimo un metro.

Aterramiento: Las mallas de tierra son solo a modo

orientativo.

8

Para Grupo electrógeno

9

Para Reja de seguridad
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NOTAS:

Pendiente máxima admisible en piso bajo celdas: 2mm/m
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Documentación Ejecutiva

Abast. Agua y Saneamiento

Mov. de Suelos y Vialidad
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Paisajismo
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