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NOTA: Las tapas en el deposito de las bocas de
tormenta seran identicas en sus caracteristicas a
las tapas para camaras de inspeccion en la acera
(ver plano n°12 del saneamiento de montevideo de
setiembre de 1972), contando con dos aberturas
ovales de 2cm.x 4cm. para su remocion. los marcos
de fundicion externos se asentaran con mortero tipo
"f* y se fijaran con bulones tipo grapa.
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terminacion a definir por la
direccion de obra

Piedras peso minimo 20kg (los huecos se
rellenaran con piedras de menor tamario)
Area de protecciéon minima = 3m2
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DETALLE 4
Camara descarga de reguera
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Canal con Rejilla (reguera)
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DETALLE 10

Proteccidn tuberia de baja tapada
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La proteccion se construira en todo el cruce de la vialidad,
entrando 20 cm bajo la acera

Zona Actuacion

SIMBOLO  DENOMINACION

NOTAS:

EL ACERO DE ARMADURA SERA ADN 500 O ADM 500

LOS 28 DIAS EN CILINDROS NORMALIZADOS TIPIFICACION UNIT 972:97

CONTRA EL TERRENO

APROBACION POR PARTE DE LA SUPERVISION.

HORMIGON C25 DE 25 Mpa RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA COMPRESION A

CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO 300kg/m3, TAMANO MAX DEL ARIDO 25 MM
RECUBRIMIENTOS GENERALES 30 MM, 50 MM EN ELEMENTOS HORMIGONADOS

LA POSICION FINAL DE ALCANTARILLAS Y CAMARAS SERA PRESENTADA PARA
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