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Edificio de la Ciencia y Tecnologia de la Pesca

LOCAL1
Laboratorio Ciencias del
Mar

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion LO1

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 35.3 m2

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si
VENTILACION NATURAL: Si

Observaciones Acceso desde L14, Casillero de Estudiantes.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metalica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 6 luminarias L1 (2 tubos LED) y 2 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de
ducha y lavaojos, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades Al. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FlJO: 1 unidad ME3, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C2 es compartida con el L14, Casillero de
Estudiantes.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 2 equipos MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 3 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagiie. Desaglie unidades AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.




Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo docente y 2
puestas de potencia para A.A. 2 Luminarias de emergencia L8.
Instalacién y suministro de duchero - lavaojos.

Restricciones

LOCAL 2
Laboratorio Microbiologia

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion LO2

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 7.9 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L5, Laboratorio Histologia.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria L2 (1 tubo LED) y 1
luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros y tabiques, en este caso a
una altura no mayor de dinteles.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3.2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Al. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME4, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C3.2 es compartida con el local L5.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagiie. Desaglie unidad AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.
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Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docentey 1
puesta de potencia para A.A. 1 Luminaria de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL3y 4
Laboratorio Molecular

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacién LO3 y L04

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 4.3 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L5, Laboratorio de Histologia.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminaria L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C3.2 es compartida con el local LO5.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT seguin calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagiie unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy

embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docentey 1
puesta de potencia para A.A.

Restricciones




LOCALS
Laboratorio Histologia

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion LO5

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 17.2 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L15, Circulacion.
Da accesoa L2, L3, L4, L6y L7, Laboratorios.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1, T4.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria L2 (1 tubo LED) y 1
luminarias de emergencia L8 (compartida con el local L6).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a tabiques, en este caso a una altura
no mayor de dinteles.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de
duchay lavaojos, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2 y 3 unidades C3.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1l. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad MES5, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C2 es compartida con el local L15.
La abertura interior C3.2 es compartida con los locales L2, 3y 4.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacidn para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagiie. Desaglie unidad AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.




Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docentey 1
puesta de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8 compartida con local L6.
Instalacién y suministro de duchero - lavaojos.

Restricciones

LOCAL 6
Laboratorio Acuicultura

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion LO6

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 17.1m2

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si
VENTILACION NATURAL: S|

Observaciones Acceso desde L5, Laboratorio de Histologia
Da acceso a L7, Acuario de Peces

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1, T4.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria L2 (1 tubo LED) y 1
luminarias de emergencia L8 (compartida con el local L5).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a tabiques, en este caso a una altura
no mayor de dinteles.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C4. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Al. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad MES5, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C4 es compartida con el local L7.

Restricciones




Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: S. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: S| - abastecimiento (agua fria) y desaglie. Desaglie unidad AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: S| — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docentey 1
puesta de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8 compartida con local L5.
Incluye: Tablero derivado (P4) de Tablero General.

Restricciones

LOCAL 7
Acuario de peces

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion LO7

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 16.8 m2

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L6, Laboratorio Acuicultura

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigén armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.5, T3.2, T4.3. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura. Desde la altura de 2.20m hasta altura de techo,
placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.

Paramentos: Desde la altura de 2.20 m hasta altura de techo, esmalte sintético semi-
brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria L2 (1 tubo LED) y 1
luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a tabiques, en este caso a una altura
no mayor de dinteles.

Pavimento de terminacién con pendiente (3%) hacia rejilla de
piso, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.




Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C4. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Al. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME6, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas.

1 unidad Al1.1, rejilla de acero inoxidable. Ver planilla de acero inoxidable.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria. 6 canillas en paredes de agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C4 es compartida con el local L6.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT seguin calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: S| - abastecimiento (agua fria) y desaglie. Desaglie unidad AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Sl — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docente, 8
puestas de servicio (en pared a altura de techo) y 1 puesta de
potencia para A.A. 1 Luminaria de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL8Y9
Cdmara Congelado y
Cdmara Frio

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacién LO8 y L09

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 13.8 m?

ALTURA LIBRE: 2.90 m (es 3.00m, menos 10cm, de panel de aislacidn superior).
ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L33, Antecamara

Restricciones

Terminaciones

PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar
en PE. Desaglie con pendiente del 2% hacia el acceso de cada local donde se ubican
las rejillas de piso.

ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

MUROS Y TABIQUES: ISO 1, Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo
ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planilla de muros M1.1, M5.3.
TERMINACION INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

PINTURA: No.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente a cielorraso o
paredes. Pavimento de terminacidn con pendiente (2%) en
donde existan regueras.
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Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad I1SO2. Ver planilla/catalogo de ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUIJO: 1 unidad Al1.2, reguera de piso en el acceso al local. Ver
planilla de acero inoxidable.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura ISO2 y la reguera de piso de acero inoxidable Al1.2
es compartida con el local L33.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.
ELECTRICA: Sl - iluminacién y potencia.
TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si, desagiie de reguera.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCION: No.

Observaciones El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
cada local. Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.
Incluye: Equipos compresores ubicados en azotea sobre las
camaras.

Restricciones

Local10-11-12-13
Oficinas

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L10, L11, L12y
L13

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 13.2 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si
VENTILACION NATURAL: Si

Observaciones Acceso desde L14, Casillero de Estudiantes.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1, T3.1 sélo en local L10. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.




Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Al. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local L14.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagtie unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de
potencia para A.A.

Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones

Local 14
Casillero de Estudiantes

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L14

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 50.4m?

ALTURA LIBRE: 3.00 my 4.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L25, Hall de acceso y desde L15 y L32, Circulacién.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

Claraboya de Policarbonato Alveolar (espesor 16 mm) pendiente 7 % y Estructura de
Aluminio anodizado natural.

MUROS Y TABIQUES: T1.1, T1.2, T2.1, T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 4 luminarias L4* (LED) y 2 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1, 4 unidades C1.2, 1 unidad C2, 3 unidades C3.1.
Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: Si, 1 unidad A11. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FlJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local 18; la C1.2 es
compartida con el local 10, 11, 12 y 13; la C2 es compartida con
el local L1y la C3.1 es compartida con el local 16, 19 y 20.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: S| - iluminacion y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. Bandeja portacables. WI-FI.

SANITARIA: SI. Canalizacion de desaglie de primarias de locales bafio y vestuario.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: S| — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensidn y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de hormigdn armado. La
instalacién de los ductos y bandejas se adecuard a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy
embutida porObservaciones cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 de servicio.

Incluye:

- 2 Luminarias de emergencia L8.

- Tablero derivado (P1y P2) de Tablero General.

-Estacién manual de alarma de incendio. Sirena de alarma. Las
medidas deberan cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones

LOCAL 15
Circulacion

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacién 15

Planta esquematica

Ver lamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 8.0 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: NO
VENTILACION NATURAL: NO

Observaciones Acceso desde L14 Casillero de Estudiantes.
Ancho libre 1.20 m.

Restricciones
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Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T1.2, T4.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El z6calo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2, 1 unidad C3.1, 1 unidad C4 y 1 unidad A5. Ver
planillas de carpinteria y aluminio.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C2 es compartida con el local L5.

La abertura interior C3.1 es compartida con el local L17.

La abertura interior C4 es compartida con el local L22.

La abertura interior A5 es compartida con el local L22 y 23.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Bandeja portacables.

SANITARIA: Si. Canalizacion de desagiie de primarias de locales bafio y vestuario.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensién y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de hormigén armado. La
instalacion de los ductos y bandejas se adecuara a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida porObservaciones cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 de servicio.

Incluye:

-1 Luminaria de emergencia L8.

- Tablero derivado (P3) de Tablero General.

Restricciones

LOCAL 16y 20
Bafios

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L16 y L20

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100
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Especificaciones Fisicas

AREA: 5.9 m?

ALTURA LIBRE: 2.20 m

ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: SI. Ducto de ventilacién en azotea, comun para los locales
L16, 17 y 18. 2 unidades A13 y 2 unidades A14, celosia con malla contra insectos
exterior. Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde L14, Casillero de Estudiantes.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de
espesor, con junta tomada.

MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T4.3 s6lo en local L16 y T4.4 sélo en local L20. Ver
planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

ILUMINACION: 3 luminarias L5 (LED) y 2 luminaria L7.

Observaciones Las luminarias se colocaran embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A9, rejilla de ventilacidn. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME1, mesada de granito con 2 piletas de loza de
pegar circular @ 34 cm y soporte metalico. Ver planillas de mesadas.

2 unidades MA1 y 1 unidad MA2, mamparas de placa de MDF terminacidn
melaminico con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas.

2 inodoros pedestal blanco con vélvula de descarga automatica (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: 2 grifos sobre mesada con temporizador mecanico (solo agua fria).
ESPEJO: 1 unidad E1, sobre mesada ME1 del ancho util de la misma, altura 1.20 m.
ACCESORIOS: 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel
en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 2 dispensadores de jabdn liquido en A. Inox. de
fijacion a mesada, 2 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 2 perchas en
A. Inox (1 portarrollos y 1 percha en cada cabina).

Observaciones La abertura interior C3.1 es compartida con el local L14.
La rejilla de ventilacion A9 se colocard fijada directamente a
cielorraso.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagies.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 2 sensores de humo (uno colocado en
ambiente y otro sobre cielorraso).

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, murosy por cielorrasoy techo.
El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero. Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.

Restricciones

LOCAL17vy21
Vestuarios Docente

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L17 y L21
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Planta esquematica

Ver ldmina B0O5-PCL-A-100 \

Especificaciones Fisicas

AREA: 12.8 m?

ALTURA LIBRE: 2.20 m (sector bafio) y 3.00 m (sector vestuario).
ILUMINACION NATURAL: Si

VENTILACION NATURAL: Si

Observaciones Acceso a local L17 desde L15 Circulacion y a local L21 desde L32
Circulacién.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO: En sector Bario, cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso
de 1cm., de espesor, con junta tomada. En sector vestuario, hormigén armado visto,
acabado superficial con silicona liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T4.3. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura. Desde la altura de 2.20m hasta altura de techo,
placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m hasta altura de techo, esmalte
sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

ILUMINACION: 4 luminarias L5 (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y en sector de bafio se colocaran
embutidas en cielorraso de yeso.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en ducha.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3.1, 1 unidad C5. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A9, rejilla de ventilacidn. Ver planillas de aluminio.
4 unidades A12, ubicadas en ducto de ventilacidn. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FlJO: 1 unidad ME2, mesada de granito con 1 pileta de loza de
pegar circular @ 34 cm y soporte metalico

3 unidades MA3 y 2 unidades MA4, mamparas de placa de MDF con estructura de
aluminio. Ver planillas de mamparas.

1 inodoro pedestal blanco con valvula de descarga automatica (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: 1 grifo sobre mesada con temporizador mecanico (solo agua fria) y 3
griferias para ducha mono comando (agua fria y caliente).

ESPEJO: 1 unidad E2, sobre mesada ME2 del ancho util de la misma, altura 1.20 m.
ACCESORIOS: 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel
en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensador de jabdn liquido en A. Inox. de
fijacion a mesada, 1 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 6 perchas en
A. Inox (2 por cada cabina) .

Observaciones La abertura interior C3.1 es compartida con el local L15.

La rejilla de ventilacion A9 se colocard fijada directamente a
cielorraso.

La abertura A12 esta ubicada en ducto de ventilacién en azotea.
Zdcalo de granito en sector de ducha.

Restricciones
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Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: S| - abastecimiento (agua fria y caliente en duchas) y desagtes.
Abastecimiento de Gas (agua caliente duchas).

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — En sector de bafio 2 sensores de humo (uno
colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). En sector de vestuario 1 detector
termovelocimétrico ubicado en ambiente.

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, muros y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 para seca manos, 1 de servicio y en
sector vestuario 1 de servicio.

Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de
calentamiento de agua.

Incluye:

- 1 luminaria de emergencia L8.

- Canalizacion de gas.

Restricciones

LOCAL 18
Baiio Accesible

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacién 18

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 4.4 m?

ALTURA LIBRE: 2.20 m

ILUMINACION NATURAL: NO

VENTILACION NATURAL: SI. Ducto de ventilacidén en azotea, comun para los locales
L16, 17 y 18. 2 unidades A13 y 2 unidades A14, celosia con malla contra insectos
exterior. Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde L14, Casillero de Estudiantes.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: NO.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de
1cm., de espesor, con junta tomada.

MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T4.4. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

ILUMINACION: 1 luminaria L5 (LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones

15




Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A9, rejilla de ventilacidn. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: 1 pileta de tipo accesible, 1 inodoro pedestal blanco con
valvula de descarga automatica con sistema accesible (fluxor), ambos de acuerdo a
norma UNIT 200/2014.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.

GRIFERIA: 1 grifo sobre mesada con temporizador mecanico (solo agua fria). Griferia
para ducha mono comando (agua fria y caliente) con tuberia flexible y ducha tipo
teléfono.

ESPEJO: 1 unidad E4, sobre pileta del ancho util de la misma, altura 1.30 m.
ACCESORIOS: 1 barral de sujecién horizontal en A. Inox., 1 barral rebatible de giro
vertical en A. Inox., 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de
papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensadores de jabon liquido en A. Inox.
de fijacion a paramento capacidad % litro, 1 portarrollos incluido en barral de A.
Inox. capacidad 500 m, 4 perchas en A. Inox., 1 asiento rebatible, 1 agarradera
horizontal y 1 vertical en A. Inox., 1 jabonera.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L14.
La rejilla de ventilacion A9 se colocard fijada directamente a
cielorraso.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria y caliente en ducha) y desagties.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 2 sensores de humo (uno colocado en
ambiente y otro sobre cielorraso).

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, murosy por cielorrasoy techo.
El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.

Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de
calentamiento de agua.

Restricciones

LOCAL 19
Despensa Insumos

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L19

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 2.1 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L14, Casillero de Estudiantes.

Restricciones
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Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: baldosas monoliticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo Blangino en color
negro.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T1.2 y T1.3. Ver planilla de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque
terciado, terminacion enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminarias L2* (1 tubo LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3.1. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C3.1 es compartida con el local L14.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Sl - iluminacion y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si. Caldereta a Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: S| — 1 sensor de humo.
EXTINCION: No.

Observaciones Puesta de potencia para servicio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero. Caldereta a Gas.

Restricciones

Local 22
Esclusa Filetera

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L22

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 4.2m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L15, Circulacion.

Restricciones
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Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M5.3, T4.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque
terciado, terminacion enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminaria L4* (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C4, 1 unidad A5. Ver planillas de carpinteriay
aluminio.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: Si. Banco de acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C4 y A5 es compartida con el local L15 y L23.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién.

TELEFONIA Y DATOS: Bandeja portacables.

SANITARIA: No.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: S| — 1 sensor de humo.
EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensidn y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de hormigdn armado. La
instalacién de los ductos y bandejas se adecuard a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Incluye:

-1 Luminaria de emergencia L8.

- Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metalico, valvula
globo, conexidn storz de 45mm, manguera de 45mm/25my
puntero.

Restricciones

Local 23
Filetera Zona Himeda

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L23

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 94.3m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.
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Observaciones Acceso desde L22 Esclusa, L32 Circulacion y L33, L34
Antecamaras.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puertas de salida Piso de baldosa
monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino,
color negro.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M5.3, M5.4, T4.3. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque
terciado, terminacion enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 12 luminaria L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L4* (LED), 3 luminarias de
emergencia L8 y 2 luminarias de salida de emergencia L9.

Observaciones Las luminarias se colocaran embutidas en cielorraso de yeso y
techo de hormigdn armado visto y sobre dintel las luminarias de
salida de emergencia.

Pavimento de terminacién con pendiente (2%) hacia rejilla de
piso y en sector de ducha y lavaojos, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2, 1 unidad C4, 1 unidad A4, 1 unidad A5, 1 unidad
A6.1, 1 unidad A7, 2 unidades A8.1, 1 unidad A8.2, 1 unidad A10.

Ver planillas de carpinteria y aluminio.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A3.1 (salida de emergencia) y 2 unidades A3.2. Ver
planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad Al1.1, rejilla de acero inoxidable. Ver planilla de
acero inoxidable.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior A4 es compartida con el local L33.

La abertura interior A5 y C4 es compartida con el local L22.

La abertura interior C2 es compartida con el local L32.

La abertura interior A6.1, A7, A8.1y A8.2 es compartida con el
local L24.

La abertura interior A10 es compartida con el local L34.

La abertura exterior A3.1 (salida de emergencia) incluye barra
antipanico y brazo hidraulico. Debera cumplir con Normativa de
Bomberos.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 3 equipos MINISPLIT seguin calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia. Trifasica.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagtie. Desagiie unidades AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 3 sensores de humo.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.
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Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensién y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de hormigén armado. La
instalacién de los ductos y bandejas se adecuara a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo docentey 3
puestas de potencia para A.A.

Incluye:

- Tablero derivado (P6) de Tablero General.

- 2 Luminarias de emergencia L8.

- Instalacion y suministro de duchero - lavaojos.

- Cortina de aire, zona limpia (entre locales L23 y L24).

- Unidades exteriores de A.A en azotea.

Restricciones

Local 24

Sala de preparacion-
coccion- envasado y
congelado

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion 24

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 24.8m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L23 Filetera zona humeda y L34 Antecamara.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 6 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1
luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Chimenea de equipo ahumador eléctrico. Previsién de ducto en
losa. Dimensionado a determinar en PE.

Restricciones
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A6.1, 1 unidad A6.2, 1 unidad A7,

2 unidades A8.1, 1 unidad A8.2. Ver planillas de aluminio.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME7 mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material y 1 pileta para lavamanos.

2 unidades ME8 mesada de granito con mueble bajo mesada. Ver planillas de
mesadas

1 unidad Al1.3, rejilla de acero inoxidable. Ver planillas de acero inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria. 2 unidades.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior A6.1, A7, A8.1y A8.2 es compartida con el
local L23.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: S!. 1 puesto de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desaguies.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 3 sensores de humo.
EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacién es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 1 puesto de trabajo docentey 8
puestas de servicio y 1 puesta de servicio industrial para equipo
ahumador eléctrico.

Incluye:

- 1 luminaria de emergencia L8.

- Tablero derivado (P7) de Tablero General.

- Cortina de aire, zona limpia (entre locales L23 y L24).

Restricciones

LOCAL 25
Hall de acceso

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion 25

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 13.6m2

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: SI.
VENTILACION NATURAL: SI.

Observaciones Acceso principal al Edificio desde espacio exterior techado.

Restricciones
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Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa
monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino,
color negro.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 4 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de
emergencia.

Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso.

Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C6. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C6 es compartida con el local L26.

La abertura exterior A2 es compartida con el local L39, incluye
barra antipanico y brazo hidraulico (salida de emergencia).
Felpudo, ubicado en puerta de acceso.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: SI. Bandeja portacables.

SANITARIA: SI. Canalizacidn de desagie de primarias de locales Bafio y Vestuario.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: S| — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.
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Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensién y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigdn armado.
La instalacion de los ductos y bandejas se adecuara a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Incluye:

- Herraje antipanico y brazo hidraulico en abertura A2.

Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metalico, valvula
globo, conexidn storz de 45mm, manguera de 45mm/25my
puntero. Estacién manual de alarma de incendio. Sirena de
alarma.

Las medidas deberan cumplir con Normativa de Bomberos

Restricciones

LOCAL 26
Sala Tablero General y
Rack

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L26

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 14.9m2

ALTURA LIBRE: 3.00m

ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: Si, por rejilla al exterior de 20cmx20cm, con malla contra
insectos.

Observaciones Acceso desde L25, Hall de acceso.
Local compartimentado: Sala de Rack y sector para Tablero
General.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M3.1, T1.1y T2.1. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
y M3.1 sobre estructura metalica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8, en Sala
de Rack. 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8, en Sector de
Tablero General.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C6 y 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUIJO: Tablero General TGP - Eléctrica. Se instalara Rack.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C6 es compartida con el local L25.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Si. Instalacidn y suministro de 2 equipos MINISPLIT seguin
calculo de balance térmico y demanda para sala de rack.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: S| - iluminacion y potencia

TELEFONIA Y DATOS: Se instalara Rack de pared para componentes electrénicos.
SANITARIA: S| (desagiie unidades AA).

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Sl — 1 Detector termovelocimétrico ubicado en
ambiente. Central de deteccién y alarma de Incendio.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo. El control de iluminacidon es
con llave de corte operada desde Tablero.

Puestas de potencia: 1 de servicio y 2 puestas de potencia para
AA.

Incluye:

- Tablero General TGP — Eléctrica.

- Rack de Datos.

- Detector termovelocimétrico ubicado en ambiente.

Restricciones

LOCAL 27,28y 29
Oficinas

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L27, L28 y L29

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 18.3 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L32 Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1, T3.1 sélo en local L29. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Al. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local L32.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagle unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo. El control de iluminacién es
con llave de corte operada desde Tablero.

Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de
potencia para A.A.

Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 30
Aula Laboratorio
Control de Calidad

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacién 30

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 35.5m2

ALTURA LIBRE: 3.00
ILUMINACION NATURAL: SI.
VENTILACION NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde L32, Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.3, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque
terciado, terminacion enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 6 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y

1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a tabiques, en este caso a una altura
no mayor de dinteles.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de
ducha y lavaojos, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades Al. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME9, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C2 es compartida con el local L32.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 2 equipos MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: NO.

ELECTRICA: Sl - iluminacion y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: SI. 4 puestos de trabajo.

SANITARIA: S| - abastecimiento (agua fria) y desaglie. Desaglie unidad AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo docente y 2
puestas de potencia para A.A.

Instalacidn y suministro de duchero - lavaojos.

Incluye: 1 luminaria de emergencia L8. Tablero derivado (P8) de
Tablero General.

Restricciones

LOCAL 31
Cdmara de Congelado

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacién L31

Planta esquematica

Ver ldmina B0O5-PCL-A-100 |

Especificaciones Fisicas

AREA: 11.4 m?

ALTURA LIBRE: 2.90 m (es 3.00m, menos 10cm, de espuma de aislacion superior).
ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L34, Antecamara.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar
en PE.

ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

MUROS Y TABIQUES: ISO 1, Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE. Ver planilla de muros M1.1, M5.1, M5.3.

TERMINACION INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

PINTURA: No.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente a cielorraso.
Pavimento con pendiente (2%) en donde estén las regueras
(acceso a local).

Restricciones
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad 1SO2. Ver planilla/catalogo tipo ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad Al1.4, reguera de piso en el acceso al local.
Ver planilla de acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura ISO2 y la reguera de piso de acero inoxidable Al1.4 es
compartida con el local L34.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si, desagiie de reguera ubicada en el acceso al local (pendiente 2%).
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: No.

Observaciones El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero. Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.
Ubicacion del compresor en azotea encima de local.

Restricciones

LOCAL 32
Circulacion

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L32

Planta esquematica

Ver ldmina B0O5-PCL-A-100 |

Especificaciones Fisicas

AREA: 14.00 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L25, Hall de Acceso.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T2.1, T3.1y T4.3. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L4* (LED) y 2 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zocalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 3 unidades C1.2, 2 unidades C2, 1 unidad C3.1. Ver planillas de
carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.
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Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con los locales L27, L28 y
L29. La abertura interior C2 es compartida con los locales L23 y
L30. La abertura interior C3.1 es compartida con el local L21.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Bandeja portacables.

SANITARIA: Si. Canalizacion de desagiie de primarias de locales bafio y vestuario.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensidn y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigén armado.
La instalacién de los ductos y bandejas se adecuara a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida porObservaciones cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero. Puestas de potencia: 1 de servicio.

Incluye:

- 2 Luminarias de emergencia L11

- Tablero derivado (P5) de Tablero General.

Restricciones

LOCAL 33
Antecamara

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L33

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 7.8 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L35 Muelle de ciencia y tecnologia de la Pesca y
desde L23 Filetera Zona Humeda.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Interior igual al piso del local. En salida Piso de baldosa monolitica
30cmx30cm, terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.3, M5.4, ISO1. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

Revoque terciado, terminacion enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminaria L4 (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
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Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades ISO2. Ver planilla/ catalogo, tipo ISODEC

1 unidad A4. Ver planillas de aluminio.

ABERTURA EXTERIOR: NO.

EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad Al1.2, reguera de piso de acero inoxidable. Ver
planilla de acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La reguera Al1.2 es compartida con los locales L8 y L9.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Sl - iluminacion y potencia. Tableros derivados.
TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Desaglie de reguera Al1.2.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida en techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte.

Incluye:

-1 luminaria de emergencia L8.

-2 Tableros derivados (P. cam1y P. cam2) de Tablero General.

Restricciones

LOCAL 34
Antecamara

Ubicacion: planta baja N 31.00 Identificacion L34

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 4.1m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L35 Muelle Ciencia y Tecnologia de la Pesca y
desde L23 Filetera Zona Humeda.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Interior igual al piso del local. En salida Piso de baldosa monolitica
30cmx30cm, terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M5.3, M5.4, ISO1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

Revoque terciado, terminacion enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminaria L4 (LED).

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
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Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad 1SO2. Ver planilla/catalogo, tipo ISODEC

1 unidad A10. Ver planillas de aluminio.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad Al1.4, reguera de piso de acero inoxidable. Ver
planilla de acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A10 es compartida con el local L23.
La abertura ISO2 es compartida con el local L31.
La reguera Al1.4 es compartida con el local L31.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia. Tablero derivado.
TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Desaglie de reguera All.4.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques , muros y
embutida en techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte.

Incluye:

-1 Tablero derivado (P. cam3) de Tablero General.

- Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metalico, valvula
globo, conexidn storz de 45mm, manguera de 45mm/25my
puntero. Estacion manual de alarma de incendio.

Las medidas deberan cumplir con Normativa de Bomberos

Restricciones

LOCAL 35
Muelle Ciencia y
Tecnologia de la Pesca

Ubicacién: planta baja N 31.00 Identificacion L35

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 32.3 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L37 Plataforma.
Espacio exterior cubierto.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm, terminacidn rustica-granular para
exteriores, tipo Blangino, color negro.

ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.4. Ver planillas de muros.

TERMINACION EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y
horizontales.

PINTURA: Paramentos: texturado.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

REVESTIMIENTO: No.

ILUMINACION: 4 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior, tipo IP65.
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Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A3.1y 2 unidades A3.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FLJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior A3.1y A3.2 es compartida con el local L23.
La abertura A3.1 incluye barra antipanico y brazo hidraulico.
Las medidas deberan cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacidn.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Canalizacion de desagiie secundario de locales L8, 9, 23, 24, 31. Desaglie
unidades A.Ay pluviales.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida por techo de hormigon visto.

Restricciones

LOCAL 36
Galpén Ciencia 'y
Tecnologia de la Pesca

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L36

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 75.7 m?

ALTURA LIBRE: 2.20m (en sector canaldn), variable entre 2.80m y 2.64m.
ILUMINACION NATURAL: Si.

VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L37 Plataforma.
Espacio exterior cubierto.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso con pendiente 6.5% de hormigdn con piedra granitica gris que luego de
tirado en un espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de
15x15cm e hilos de 4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a
presidn para liberar la primera capa de piedra partida (granulometria media). Juntas
de e: a determinar. Pafios alternados con terminacién lavado, peinado y regleado.
ZOCALO: No.

UMBRAL: No.

CIELORRASO Y TECHO: Techo liviano compuesto por paneles auto portantes y
aislantes tipo ISODEC, e: 20cm, pendiente de 5%, los cuales desaguan en un canalén
de hormigdn armado, con acabado superficial con silicona liquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M5.2, M5.4, M6.6. Ver planillas de muros.

TERMINACION: Interior, Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y
horizontales. Exterior, chorizo de 5,5x6x25 cm con junta enrasada.

PINTURA: Paramentos: texturado.

Techo: en sector de canalon de hormigdn armado silicona liquida transparente mate.
REVESTIMIENTO: NO.

ILUMINACION: 6 luminarias L1 (2 tubos LED).

Observaciones | Las luminarias se colocaran fijadas directamente techo liviano.
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Restricciones Se colocara babeta en todo el perimetro de encuentro entre la
cubierta y los muros perimetrales.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FlJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.
ELECTRICA: Si - iluminacidn.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: No.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en pared y canaldn.

Restricciones

LOCAL 37
Plataforma. Carga y
descarga de Insumos

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L37

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 472.5 m?
ALTURA LIBRE: -
ILUMINACION NATURAL: -
VENTILACION NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso con pendiente 6.5% de hormigdn con piedra granitica gris que luego de
tirado en un espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de
15x15cm e hilos de 4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a
presidn para liberar la primera capa de piedra partida (granulometria media). Juntas
de e: a determinar Pafios alternados con terminacion lavado, peinado y regleado.
ZOCALO: No.

UMBRAL: No.

CIELORRASO Y TECHO: No.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M6.6. Ver planillas de muros.

TERMINACION EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y
horizontales. Chorizo de 5,5x6x25 cm con junta enrasada.

PINTURA: Paramentos: texturado.

REVESTIMIENTO: No.

ILUMINACION: 5 luminarias L10 (LED) hermética para exterior, tipo IP65.

Observaciones Un sector del piso se proyecta con pendiente 6.5% y otro sector
de acceso a nivel. Las luminarias se colocaran fijadas
directamente a los muros exteriores, en este caso a una altura
no mayor de dinteles.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 8 unidades A1.2. Ver planilla de aluminio.

EQUIPAMIENTO FlJO: 1 unidad H1, reguera de piso, 1 unidad H2 (cortina de enrollar
metalica, 1 unidad H5 y 1 unidad H6 (Reja, portdn metailico). Ver planilla de hierro.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior Al.2, la reguera de piso H1 y la cortina de
enrollar metdlica H2 se incluyen dentro de las planillas del
edificio de Ciencia y Tecnologia de la Carne y la Leche.
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Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Unidades exteriores de equipos MINISPLIT de locales de
Laboratorios de Edificio Carne y Leche.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: S| (canalizacién de desagiie secundario y pluviales).

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones

Restricciones

LOCAL 38

Area externa anexa a
Acuicultura y Patologia de
Organismos Acudticos

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L38

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 180.0m?

ALTURA LIBRE: -
ILUMINACION NATURAL: -
VENTILACION NATURAL: -

Observaciones Acceso desde L37 Plataforma.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso con pendiente 6.5% de hormigdn con piedra granitica gris que luego de
tirado en un espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de
15x15cm e hilos de 4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a
presidn para liberar la primera capa de piedra partida (granulometria media). Juntas
de e: a determinar. Pafios alternados con terminacién lavado, peinado y regleado.
ZOCALO: No.

UMBRAL: No.

CIELORRASO Y TECHO: No.

MUROS Y TABIQUES: -

TERMINACION: -

PINTURA: Herreria galvanizada.

REVESTIMIENTO: No.

ILUMINACION: No.

Observaciones Local delimitado por cerco perimetral de hierro.

Ubicacion de piletas y depdsito de agua dulce y salada.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad H2, 1 unidad H3 y 1 unidad H4 (Reja metailica).
Ver planilla de hierro.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: No.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si - abastecimiento y desaglie secundario y pluviales. 8 piletas y depdsito
de agua dulce y salada.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones |
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Restricciones |

LOCAL 39
Acceso- Salida

Ubicacion: planta baja N 30.00 y 31.00 Identificacion L39

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 56.2 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m (en sector techado).
ILUMINACION NATURAL: -

VENTILACION NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm, terminacidn rustica-granular para
exteriores, tipo Blangino, color negro.

ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: En sector cubierto techo de Hormigdn armado visto, acabado
superficial con silicona liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M3.1, M6.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y horizontales.
Ladrillo de campo de 5.5x12x25cm con junta enrasada.

PINTURA: Paramentos: texturado.

Techo: hormigén armado silicona liquida transparente mate.

Herreria galvanizada en caliente.

REVESTIMIENTO: No.

ILUMINACION: 2 luminarias puntuales L4 (LED) y 7 luminarias de adosar en pared a
nivel de piso hermética para exterior L12, tipo IP65.

Observaciones Rampa de acceso, pendiente 5% (sube de -1.00 a +0.00m).

Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros exteriores, en este caso a una
altura préxima al piso.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planilla de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 2 unidades H1, pasamanos tubular. Ver planillas de hierro.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior A2 es compartida con el local L25. Incluye
barra antipdnico y brazo hidraulico. Debera cumplir con
Normativa de Bomberos. Pasamanos tubular, cafio 5 cm
diametro. Apoyo 8 cm. Amurado a mamposteria.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacion.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Canalizacion de desagiie primaria de locales de bafio y vestuario.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones Incluye: 1 sirena de alarma con luz destelladora. Las medidas
deberan cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones
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Observaciones

Azotea: no transitable, solucién de vigas invertidas. Terminacién canto rodado. Ver
detalle de azotea en planilla de muros.

Muro de contenciodn: El piso de la plataforma de carga y descarga presenta un desnivel
de -1 m con respecto al Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Pesca.

Cubierta liviana, Galpén (L36): Techo liviano compuesto por paneles auto portante y
aislante tipo ISODEC, en sector de Galpdn CyT Pesca, e: 20cm, pendiente de 5%, los
cuales desaguan en un canalén de hormigdn armado.

Cubierta liviana, claraboya, Casillero de Estudiantes (L14): Claraboya de
policarbonato alveolar de 10mm de espesor minimo y estructura de aluminio
anodizado natural en sector de Casillero de Estudiantes.

Alero de proteccion de aberturas con orientacion norte: Hormigén armado,
terminacion acabado superficial con silicona liquida transparente mate.

Rampa exterior de acceso a Edificio (fachada oeste): pendiente 5%, sube de -1.00 a +
0.00m. Terminacion Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-
granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.

lluminacion de sefializacion adosada en pared (L12), préximo a nivel de piso.

Espacio exterior: Piso de hormigdn con piedra granitica gris que luego de tirado en un
espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm e hilos de
4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a presion para liberar la
primera capa de piedra partida (granulometria media). Juntas de e: a determinar
Pafos alternados con terminacién lavado, peinado y regleado.

- Luminarias de pared L10 (LED) hermética para exterior, 6 unidades. Se colocaran
fijadas directamente a Muros exteriores, en este caso a una altura no mayor de
dinteles.

Vegetacién: Especies, Alamo Piramidal, Plateado y Timbé.

Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Carne y la Leche

LOCAL1y L33
Laboratorios

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacién LO1 y L33

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 22.3 m2.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso a LO1 desde L12 Circulacién.
Acceso a L33 desde L46 Circulacién.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 ( 1 tubo LED) y 1
luminaria de emergencia L8.
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Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros y tabiques, en este caso a una
altura no mayor de dinteles.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A1.2. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FlJO: 1 unidad ME2, mesada de acero inoxidable con 1 pileta doble
de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones Hay 2 unidades de abertura interior C2, una es comun a los
locales L1y L2 y es compartida con el local L3; la otra unidad C2
es comun a los locales L32 y L33 y es compartida con el local
L34.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 2 equipos MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagiie. Desaglie unidades AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy

embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docente y 2
puestas de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 2y 32
Laboratorios

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion LO2 y L32

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 30.6 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso a L2 desde L12 Circulacion.
Acceso a L32 desde L46 Circulacién.

Restricciones
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Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.3, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

Revoque terciado, terminacién enduido y pintado.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 6 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 ( 1 tubo LED), 1
luminaria de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de
ducha y lavaojos, a determinar en PE.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros y tabiques, en este caso a una
altura no mayor de dinteles.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: Si.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A1.2 y 1 unidad A7. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME2, mesada de acero inoxidable con 1 pileta de
igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

Observaciones La abertura exterior A7 es compartida con el local L26.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 2 equipos MINISPLIT segun célculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagiie. Desaglie unidades AA.
Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy

embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docente y 2
puestas de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8.

Instalacién y suministro de duchero - lavaojos.

Restricciones

LOCAL3y 34
Esclusa

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion LO3 Y L34

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100
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Especificaciones Fisicas

AREA: 3.5 m?.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso a L3 desde L12 Circulacion.
Acceso a L34 desde L46 Circulacién.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5¢cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 1 luminaria L4* (LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad C3, armario. Ver planillas de carpinteria.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C2 del local LO3 es compartida con el local
L01,02y 12.
La abertura interior C2 del local L34 es compartida con el local
L32, 33y 46.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacion.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: No.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Restricciones

LOCAL4,5,48y 49
Depdsitos

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L0O4, LO5, L48 y
L49

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 7.3 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso a L04 y 05 desde L12 Circulacion.
Acceso a L48 y 49 desde L46 Circulacion.
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Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, T2.1 s6lo en local LO5 y L49, T3.1 sélo en local LO4
y L48. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metalica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El z6calo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUIJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L12 y L46.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT seguin calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagiie unidades AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docentey 1
puesta de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL6a 11
Oficinas y
Salas de Reuniones

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificaciéon LO6 a L11

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 18.1m2.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones ‘ Acceso desde L12 Circulacién.
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Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FlJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local L12.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT seguin calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagiie unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de
potencia para A.A.

Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 12y 46
Circulacion

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L12 y L46

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 35.5 m2.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso a local L12 desde L13 Acceso al Edificio.
Acceso a local L46 desde L47 Acceso al Edificio.

Restricciones
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Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T1.1, T1.2, T2.1, T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 5 luminarias L4* (LED) y 3 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El z6calo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 3 unidades C1.1, 12 unidad C1.2, 1 unidad C2. Ver planillas de
carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. Bandeja portacables.

SANITARIA: Si. Canalizacion de gas y abastecimiento de agua para el edificio.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 2 sensores de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensién y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de hormigén armado. La
instalacion de los ductos y bandejas se adecuara a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Incluye:

- 3 luminarias de emergencia L8.

- Tablero derivado (A3- A4- A8- A9) de Tablero General.

- Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metalico, valvula
globo, conexidn storz de 45mm, manguera de 45mm/25my
puntero. Estacién manual de alarma de incendio. Sirena de
alarma. Las medidas deberan cumplir con Normativa de
Bomberos

Restricciones

LOCAL 13y 47
Acceso Edificio

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion 13 y 47
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Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 7.6 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso principal al Edificio desde espacio exterior cubierto.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa
monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino,
color negro.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metalica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 1 luminaria L4* (LED), 1 luminaria de salida de emergencia LO9 y 01
luminaria L1 (2 tubos LED).

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de
emergencia.

Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2 (salida de emergencia). Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad C4, armario. Ver planillas de carpinteria.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 del local L13 es compartida con el local
L25.

La abertura interior C1.2 del local L47 es compartida con el local
L45.

La abertura exterior A2 (salida de emergencia) incluye barra
antipanico y brazo hidraulico. Debera cumplir con Normativa de
Bomberos. Felpudo, ubicado en puerta de acceso.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Bandeja portacables.

SANITARIA: Si. Canalizacion de gas y abastecimiento de agua para el edificio.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.
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Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensién y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de hormigén armado. La
instalacion de los ductos y bandejas se adecuara a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Incluye:

- 1 luminarias de salida de emergencia L9.

- Tablero derivado (Al y A6) de Tablero General.

- Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metalico, valvula
globo, conexidn storz de 45mm, manguera de 45mm/25my
puntero. Estacién manual de alarma de incendio. Sirena de
alarma.

Las medidas deberan cumplir con Normativa de Bomberos

Restricciones

Local 14
Laboratorio Microbiologia
Alimentos

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L14

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 44.4 m?,

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L12 Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Zécalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.3, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 7 luminarias L1 (2 tubos LED), 4 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1
luminaria de emergencia L8.

Observaciones. Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros y tabiques, en este caso a una
altura no mayor de dinteles.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de
duchay lavaojos, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.4 y 1 unidad A1.5. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUIJO: 1 unidad ME3, mesada de acero inoxidable con 2 piletas
dobles de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local L15.
La abertura Al1.4 y A1.5 son compartidas con el local L29.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 3 equipos MINISPLIT seguin calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Sl. 3 puestos de trabajo.

SANITARIA: S| - abastecimiento (agua fria) y desaglie. Desaglie unidades AA.
Abastecimiento de gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: S| — 2 sensores de humo.

EXTINCION: Seguin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy

embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo docentey 3
puestas de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8.

Instalacién y suministro de duchero - lavaojos.

Restricciones

Local 15y 36
Esclusa

Ubicacioén: planta baja N 30.00 Identificacion L15 y L36

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 2.7 m2.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso a local L15 desde L12 Circulacion.
Acceso a local L36 desde L46 Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Z6calo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminaria L4* (LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
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Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C1. 2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: No.

EQUIPAMIENTO FUIJO: 1 unidad C3, armario. Ver planillas de carpinteria
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 del local L15 es compartida con el local
L12 y local L14. La abertura interior C1.2 del local L36 es
compartida con el local L35 y local L46.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si — iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: SI. Canalizacion de gas y abastecimiento de agua para el Edificio.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y murosy
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde el
local.

Restricciones

LOCAL 16-17-37-38
Oficinas

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L16, L17, L37 y
L38

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 10.3 m?%.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso a local L17 y L18 desde local L12.
Acceso a local L37 y L38 desde local L46.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1, T2.2 sélo en locales L17 y L38 y T3.1 sélo en locales
L16 y L37. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metalica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El z6calo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.3. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FlJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con los locales L12 y
L46. La abertura exterior A1.3 es compartida con el local L29.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagiie unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de
potencia para A.A.

Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 18-41
Baiios

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L18, L40y L41

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 2.6 m?.

ALTURA LIBRE: 2.20 m.

ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: SI. Ducto de ventilacidén en azotea, comun para los locales
L18, 19 y L40, 41. 2 unidades A8 y 2 unidades A9, celosia con malla contra insectos
exterior. Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso a local L18 desde local L12.
Acceso a local L40 desde local L21.
Acceso a local L41 desde local L46.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de
espesor, con junta tomada.

MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T2.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

ILUMINACION: 1 luminaria L5 (LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A6, rejilla de ventilacidn. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME1, mesada de granito con 1 pileta de loza de
pegar circular @ 34 cm y soporte metalico. Ver planillas de mesadas.

1 inodoro pedestal blanco con valvula de descarga automatica (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.

GRIFERIA: 1 grifo sobre mesada con temporizador mecanico (solo agua fria).
ESPEJO: 1 unidad E1, sobre mesada ME1 del ancho util de la misma, altura 1.20 m.
ACCESORIOS: 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel
en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensador de jabdn liquido en A. Inox. de
fijacion a mesada, 1 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 1 percha en A.
Inox.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los local L12,46 y
21. La rejilla de ventilacion A6 se colocara fijada directamente a
cielorraso.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacidén y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagties.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 2 sensores de humo (uno colocado en
ambiente y otro sobre cielorraso).

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, murosy por cielorrasoy techo.
El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.

Restricciones

LOCAL 19
Baiio Accesible

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L19

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 4.0 m2.

ALTURA LIBRE: 2.20 m.

ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: SI. Ducto de ventilacién en azotea, comun para los locales
L18, 19. 2 unidades A8 y 2 unidades A9, celosia con malla contra insectos exterior.
Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde L21 Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de
1cm., de espesor, con junta tomada.

MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T2.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm.,
color blanco, hasta 2.20m de altura.

ILUMINACION: 1 luminaria L5 (LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones
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Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A6, rejilla de ventilacidn. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: 1 pileta de tipo accesible, 1 inodoro pedestal blanco con
valvula de descarga automatica con sistema accesible (fluxor), ambos de acuerdo a
norma UNIT 200/2014.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.

GRIFERIA: 1 grifo sobre lavatorio con temporizador mecénico (solo agua fria).
ESPEJO: 1 unidad E2, sobre pileta del ancho util de la misma, altura 1.30 m
ACCESORIOS: 1 barral de sujecién horizontal en A. Inox., 1 barral rebatible de giro
vertical en A. Inox., 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de
papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensadores de jabon liquido en A. Inox.
de fijacion a paramento capacidad % litro, 1 portarrollos incluido en barral de A.
Inox. capacidad 500 m, 2 perchas en A. Inox.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L21.
La rejilla de ventilacién A6 se colocara fijada directamente a
cielorraso.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desagies.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 2 sensores de humo (uno colocado en
ambiente y otro sobre cielorraso).

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, murosy por cielorrasoy techo.
El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 para seca manosy 1 de servicio.

Restricciones

LOCAL 20
Tisaneria

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L20

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 5.2 m%

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L21 Circulacion.

Restricciones
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Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, T1.2 y T1.3. Ver planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metélica omega. Sobre mesada Porcelanato (dureza grado 4-5)
rectificado de 30x60cm., color blanco.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: Sobre mesada Porcelanato (dureza grado 4-5)
rectificado de 30x60cm., color blanco.

ILUMINACION: 1 luminaria L2 (1 tubo LED) y 1 luminaria L4* (LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros y tabiques, en este caso a
una altura no mayor de dinteles.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A4. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME5, mesada de granito con 1 pileta simple de acero
inoxidable y mueble inferior. 1 unidad ME6, mesada de granito con mueble inferior.
Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada y palanca de corte de agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L21.
La abertura exterior A4 es compartida con el local L29.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: S| - iluminacion y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fria) y desaguies.

Abastecimiento de Gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 detector termovelocimétrico.
EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, murosy por cielorrasoy techo.
El control de iluminacién es con llave de corte operada desde
Tablero. Puestas de potencia: 3 de servicio.

Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de
calentamiento de agua. Canalizacion de gas.

Restricciones

Local 21
Circulacion

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L21

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 26.0 m?,

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L12, L46 Circulacién y L31 Patio.

Restricciones
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Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa
monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino,
color negro.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, T1.2, T2.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 6 luminarias L4* (LED) y 3 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Restricciones El z6calo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 4 unidades C1.1. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A3. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales L19, 20,
39, 40, 41. La abertura exterior es compartida con el local L31.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Sl - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: SI. Bandeja portacables.

SANITARIA: SI. Canalizacion de Gas (Tisaneria), abastecimiento de agua (Bafios y
Tisaneria). Canalizacion de desagtie de primarias y pluviales del Edificio.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 3 sensores de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensidn y corrientes
débiles. De ella se ejecutaran perpendiculares a esta las
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigdn armado. La
instalacién de los ductos y bandejas se adecuard a la
arquitectura y estructura de cada edificio.

Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacién es con llave de corte operada desde
Tablero.

Incluye:

-3 Luminarias de emergencia L1.

- Tablero derivado (A5) de Tablero General.

Restricciones
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Local 22a25y42a45
Oficinas

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L22 a L25y L42 a
L45

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 18.1m2

ALTURA LIBRE: 3.00m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso a locales 22 a 25 desde local L12 Circulacién y 13 Acceso
Edificio.
Acceso a locales 42 a 45 desde local L46 Circulacién y 47 Acceso
Edificio.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1unidad A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 de los locales 22, 23 y 24 es compartida
con el local L12 Circulacién.

La abertura interior C1.2 del local L25 es compartida con el local
L13 Acceso Edificio.

La abertura interior C1.2 de los locales 42, 43 y 44 es compartida
con el local L46 Circulacion.

La abertura interior C1.2 del local L45 es compartida con el local
L47 Acceso Edificio.

La abertura exterior Al.1 es compartida con el local L31.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagtie unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.
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Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de
potencia para A.A.

Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones

Local 26

Muelle Ciencia y
Tecnologia de la Carne y
Leche

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L26

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 6.6m?2,

ALTURA LIBRE: 3.90m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L37 Plataforma. Espacio exterior cubierto.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-granular para
exteriores, tipo Blangino, color negro.

ZOCALO: NO.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, M5.4, I1SO1. Ver planillas de muros.

TERMINACION EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y
horizontales. Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a
determinar en PE.

PINTURA: Paramentos: texturado.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

REVESTIMIENTO: No.

ILUMINACION: 1 luminaria puntual L4 (LED) hermética para exterior.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A7, 2 unidades ISO2. Ver planilla de aluminio e
tipo ISODEC.

EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades Al1.1, reguera de piso y 1 unidad H2 (cortina de
enrollar metdlica). Ver planilla de acero inoxidable y hierro.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior A7 es compartida con el local L2 y L32.
La abertura exterior 1ISO2 es compartida con los locales L27 y 28.

Restricciones
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Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: S| - iluminacion y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si, canalizacién de desaglie de reguera de locales L27 y 28.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, muros y techo de hormigoén
visto.
El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.
Incluye: 2 Tableros derivados (A. Cam1 y A.Cam2) de Tablero
General.

Restricciones

LOCAL 27y 28 Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L27 y L28

Cdmara Frio y Congelado

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 4.2m2.

ALTURA LIBRE: 3.80m (es 3.90m, menos 10cm, de espuma de aislacidn superior).
ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L26, Muelle de Ciencia y Tecnologia Carne y Leche

Restricciones

Terminaciones

PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar
en PE.

ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

MUROS Y TABIQUES: ISO 1, Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo
ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planilla de muros M5.3.

TERMINACION INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC,
espesor a determinar en PE.

PINTURA: No.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminarias L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente a cielorraso.
Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en donde existan
regueras.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: NO.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad I1SO2. Ver planilla de tipo ISODEC.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad All.1, reguera de piso en el acceso al local.
Ver planilla de acero inoxidable.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior 1ISO2 y la reguera de piso de acero
inoxidable Al1.1 es compartida con el local L26.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si, desagiie de reguera.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.
EXTINCION: NO
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Observaciones El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.
Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.

Restricciones

LOCAL 29
Patio

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L29

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 46.4m2

ALTURA LIBRE: -
ILUMINACION NATURAL: -
VENTILACION NATURAL: -

Observaciones Acceso desde L30, Sala Estar.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso de hormigdn con piedra granitica gris que luego de tirado en un espesor
no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm e hilos de 4mm,
luego que el material TIRO, se lava con chorro de agua a presién para liberar la
primera capa de piedra partida (granulometria media). Juntas de e: a determinar
Pafos alternados con terminacién lavado, peinado y regleado.

ZOCALO: No.

UMBRAL: Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm, terminacion rustica-granular para
exteriores, tipo Blangino, color negro.

CIELORRASO Y TECHO: No.

MUROS Y TABIQUES: M1.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y
horizontales.

PINTURA: Paramentos: texturado.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 4 luminarias L10 (LED) hermética para exterior, tipo IP65.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente a Muros
exteriores, en este caso a una altura no mayor de dinteles.
Canteros central para arboles.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 4 unidades A1.3, 2 unidades Al.4, 1unidad A1.5, 1 unidad A3
y 2 unidades A4. Ver planilla de aluminio.

EQUIPAMIENTO FlJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

Observaciones La abertura exterior Al1.3 es compartida con los locales L16, 17,
37, 38.

La abertura exterior Al.4 es compartida con los locales L14 y 35.
La abertura exterior A1.5 es compartida con el local L14.

La abertura exterior A3 es compartida con el local L30.

La abertura exterior A4 es compartida con los locales L20 y 39.
Vegetacion, especies: Alamo Piramidal.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Unidades exteriores de equipos MINISPLIT.
VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: SI. lluminacidn.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si (canalizacidn de desagiie primario, secundario y pluviales).
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones ‘ Unidades exteriores ubicadas en piso.
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Restricciones ‘

LOCAL 30
Sala Estar

Ubicacioén: planta baja N 30.00 Identificacion L30

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 10.8 m%

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L21 Circulacién, L29 Patio y L31 Patio.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: En abertura exterior de salida al Patio, Piso de baldosa monolitica
30cmx30cm, terminacidn rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, T1.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 2 luminarias L4* (LED).

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso.

Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidades A3. Ver planilla de aluminio.
EQUIPAMIENTO FlJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior A3 es compartida con el local L29.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL 0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: S| - iluminacion y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. Wi-fi

SANITARIA: Si. Canalizacion de abastecimiento de agua (Bafios y Tisaneria).
Canalizacion de desagtie de primarias y pluviales del Edificio.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida porObservaciones cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero. Puestas de potencia: 2 de servicio.

Restricciones
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LOCAL 31
Patio

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L31

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 35.1m2

ALTURA LIBRE: -
ILUMINACION NATURAL: -
VENTILACION NATURAL: -

Observaciones Acceso desde L21, Circulacidn y espacio exterior.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Piso de hormigdn con piedra granitica gris que luego de tirado en un espesor
no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm e hilos de 4mm,
luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a presidn para liberar la
primera capa de piedra partida (granulometria media). Juntas de e: a determinar
Pafios alternados con terminacion lavado, peinado y regleado.

ZOCALO: No.

UMBRAL: En abertura de acceso, Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm,
terminacion rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: NO.

MUROS Y TABIQUES: M1.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y
horizontales.

PINTURA: Paramentos: texturado.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 6 luminarias L10 (LED) hermética para exterior, tipo IP65.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente a Muros
exteriores, en este caso a una altura no mayor de dinteles.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 8 unidades Al.1, 1 unidad A3y 1 unidad A5. Ver planilla de
aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior Al.1 es compartida con los locales L22, 23,
24,25y 142,43, 44, 45.
La abertura exterior A3 es compartida con el local L21.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Unidades exteriores de equipos MINISPLIT.
VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si. lluminacién.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: Si, canalizacion de desagiie primario, secundario y pluviales.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones | Unidades exteriores ubicadas en el piso.

Restricciones ‘

Local 35
Laboratorio
Salud Publica Veterinaria

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacién L35

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100
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Especificaciones Fisicas

AREA: 27.7 m%.

ALTURA LIBRE: 3.00 m.
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L46 Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Z6calo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en
todos los muros y tabiques.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 5 luminarias L1 (2 tubos LED), 3 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1
luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros y tabiques, en este caso a una
altura no mayor de dinteles.

Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de
duchay lavaojos, a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.4. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FUJO: 1 unidad ME4, mesada de acero inoxidable con 1 pileta dobles
de igual material. Ver planillas de mesadas.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: Griferia tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de
agua fria.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local L36.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacidn para colocar 2 equipos MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: S| - abastecimiento agua fria y desaglie. Desaglie unidades AA.
Abastecimiento de gas.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo docente y 2
puestas de potencia para A.A.

1 Luminaria de emergencia L8.

Instalacién y suministro de duchero - lavaojos.

Restricciones
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LOCAL 39
Sala de Rack

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L39

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 6.6 m2

ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L21, Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1y T1.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
y M3.1 sobre estructura metalica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 1 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.
Restricciones El z6calo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A4. Ver planillas de aluminio.

EQUIPAMIENTO FlJO: Se instalard Rack de pared para componentes electrénicos.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L21.
La abertura exterior A4 es compartida con el local L29.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Si. Instalacion para colocar 2 equipos MINISPLIT segun
calculo de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia

TELEFONIA Y DATOS: Se instalara Rack de pared para componentes electrénicos.
SANITARIA: Si, desaglie unidades AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 Detector termovelocimétrico ubicado en
ambiente. Central de deteccién y alarma de Incendio.

EXTINCION: Segun Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacion es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia: 1 de servicio y 2 puestas de potencia para
AA.

Incluye:

- Tablero General TGA- Eléctrica

- Rack de Datos.

- Detector termovelocimétrico ubicado en ambiente

Restricciones
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LOCAL 40
Sala Tablero General

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L40

Planta esquematica

Ver lamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 2.6 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: No.
VENTILACION NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L21, Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: T1.2 y T2.2. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 1 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpinteria.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A6, rejilla de ventilacién. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: Tablero General (G)- Eléctrica.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL O EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Bandeja portacables.

SANITARIA: No.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 detector termovelocimétrico ubicado en
ambiente.

EXTINCION: Seglin Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con
separador entre baja tension y corrientes débiles. De ella se
ejecutaran perpendiculares a esta las derivaciones necesarias
fijadas al techo de hormigdén armado. La instalacion de los ductos
y bandejas se adecuara a la arquitectura y estructura de cada
edificio. Tablero General (G)- Eléctrica.

Restricciones

LOCAL 50 a 55
Oficinas

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L50 a L55

Planta esquematica

Ver ldamina BO5-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 10.3 m?

ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACION NATURAL: Si.
VENTILACION NATURAL: Si.
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Observaciones Acceso desde L46 Circulacion.

Restricciones

Terminaciones

PI1SO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZOCALO: Baldosas monoliticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color
negro igual al piso.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1, T2.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1
sobre estructura metdlica omega.

PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre
sellador y enduido.

Techo: Silicona liquida transparente mate.

Carpinteria: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.

REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.

ILUMINACION: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
hormigdn armado visto.
Restricciones El zécalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor

del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera placa
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpinteria.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Al1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local L46.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacién para colocar 1 equipo MINISPLIT segun calculo
de balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL 0 EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Si - iluminacién y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.

SANITARIA: Si - Desagtie unidad AA.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si — 1 sensor de humo.

EXTINCION: Segln Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y
embutida por cielorraso y techo.

El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde
Tablero.

Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de
potencia para A.A.

Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 56 y 57
Acceso - Salida Techada

Ubicacion: planta baja N 30.00 Identificacion L56 y L57

Planta esquematica

Ver ldamina B05-PCL-A-100

Especificaciones Fisicas

AREA: 17.5 m?

ALTURA LIBRE: 3.00m.
ILUMINACION NATURAL: -
VENTILACION NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones
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Terminaciones

PISO: Piso de baldosa monolitica 30cmx30cm, terminacidn rustica-granular para
exteriores, tipo Blangino, color negro.

ZOCALO: NO.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M1.1. Ver planillas de muros.

TERMINACION: Revoque grueso + fino pintado con bufias verticales y horizontales.
PINTURA: Paramentos: texturado.

Techo: hormigén armado silicona liquida transparente mate.

REVESTIMIENTO: NO.

ILUMINACION: 2 luminarias puntuales L4 (LED) y 1 luminarias de adosar en pared a
nivel de piso hermética para exterior L12, tipo IP65.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso
exterior, se debera colocar una reguera de piso antes del acceso
en el lado exterior de la abertura.

Las luminarias se colocaran fijadas directamente al techo de
Hormigdn armado visto y a muros exteriores, en este caso a una
altura préxima al piso.

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planilla de aluminio
EQUIPAMIENTO FUJO: No.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura exterior A2 es compartida con los locales L13 y 47.
Incluye barra antipanico y brazo hidraulico. Debera cumplir con
Normativa de Bomberos.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: No.
ELECTRICA: Si - iluminacidn.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: No.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCION: No.

Observaciones El local L56 incluye 1 sirena de alarma con luz destelladora. Las
medidas deberan cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones
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Observaciones

Azotea: no transitable, solucién de vigas invertidas. Terminacién canto rodado. Ver
detalle de azotea en planilla de muros. Accesibilidad a todas las azoteas mediante
escalerilla con proteccién.

Muro de contencidn: El piso de la plataforma de carga y descarga presenta un desnivel
de -1 m con respecto al Edificio de Ciencia y Tecnologia de la Carne y Leche.

Alero de proteccion de aberturas con orientacion norte: Hormigdn armado,
terminacion acabado superficial con silicona liquida transparente mate.

Cortina de enrollar exterior: En L26, muelle Ciencia y Tecnologia de la Carne y Leche,
proximo a L27 y 28, cdmara de frio y congelado. Ver detalle en planilla de hierro.
Espacio exterior: Piso de hormigdn con piedra granitica gris que luego de tirado en un
espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm e hilos de
4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a presion para liberar la
primera capa de piedra partida (granulometria media).Juntas de e: a determinar
Pafios alternados con terminacién lavado, peinado y regleado.

- Luminarias de pared L10 (LED) hermética para exterior, 7 unidades. Se colocaran
fijadas directamente a Muros exteriores, en este caso a una altura no mayor de
dinteles.

Vegetacion: Especies, Alamo Piramidal, Plateado y Timbé.
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