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CONTROL Y VIGILANCIA - Texto referido a la casilla de acceso por la ruta 8. Por camino Mangangd no

tiene el local LO3.

LOCAL 01
Sala de control y vigilancia

Ubicacidn: planta baja Nivel +29.50m, ruta 9 y |Identificacién LO1
+30.00m, en Cno. Manganga.

Planta esquematica

Planta baja.

Especificaciones Fisicas

AREA: 8.90m?2

ALTURA LIBRE: 2.40m

ILUMINACION NATURAL: Si. Por aberturas de control, 3 vidrios fijos.
VENTILACION NATURAL: Si. Por abertura A2.

Observaciones |Acceso desde avenida central. Los vidrios fijos, en dos de sus
lados tendran un sistema de conversacidn entre personas
interior/exterior, tal como los usados en cajeros de bancos.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro, pulidas.
ZOCALO: Monolitico, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso.
UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liqguida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M3.1, M4.1 y M4.2. Véase planillas de muros.
TERMINACION INTERIOR: M3.1, M4.1y M4.2. Véase planillas de muros.
PINTURA: Albaiiileria: Latex. Carpinteria: Esmalte sintético brillo, color a definir.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 3 luminarias L1, 1 luminarias de emergencia.

Observaciones

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: Si, ver planilla C1.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Véase planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FlJO: No.

EQUIPAMINETO MOBILIARIO: Si, placar C2 y mesada C3.
ACCESORIOS: No.

Observaciones.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: Instalacion de equipo mini Split (MS1), capacidad de
acuerdo al balance térmico.

VENTILACION ARTIFICIAL o EXTRACCION: Si.

ELECTRICA: Sl - iluminacidn y potencia. Respaldo de toda la instalaciéon al grupo
electrégeno de la SSEE 1 o 2, segun corresponda cada caseta de control y
vigilancia.

TELEFONIA Y DATOS: Si, instalacidn de 3 puestos de trabajo. Respaldo de toda la
instalacién al grupo electrégeno de la SSEE 1 o 2, segln corresponda cada caseta
de control y vigilancia.

SANITARIA: Si, desaglies de equipo mini Split (MS1).

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Si.

EXTINCION: Si.

Observaciones. |Eléctrica embutida en muros y techo de hormigédn visto.
El control de iluminacién es con llave de corte operada desde
tablero derivado.

Restricciones

LOCAL 02
Baino

Ubicacidn: planta baja Nivel +29.50m, ruta 9 y |Identificacion L02

+30.00m, en Cno. Manganga.
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Planta esquematica

Planta baja.

Especificaciones Fisicas

AREA: 3.24m?2

ALTURA LIBRE: 2.40m

ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: Si, a través de celosia A3, 1 unidad.

Observaciones Desde local LO1.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro, pulidas.
ZOCALO: No.

UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liqguida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M3.1 y M4.2. Véase planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: M3.1y M4.1. Véase planillas de muros.

PINTURA: Albaiiileria: Latex. Carpinteria: Esmalte sintético brillo, color a definir.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Si, cerdmicas de 20cmx20cm, color blanco, hasta los
2.00m., de alto, desde el NPTI, en todas las paredes.

ILUMINACION: 1 luminarias L1, LED.

Observaciones

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: Si, puerta C1.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A3. Véase planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad M1/E1, mesada de granito gris nacional, con 1
pileta esférica y espejo electrolitico, 1 unidad. Véase planillas de mesadas y
espejos. 1 inodoro con mochila blanco con tapa de madera esmaltado.
Portarrollos y percha.

EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

GRIFERIA: 1 grifo sobre mesada M1, con temporizador mecanico (solo agua fria).
ESPEJO: 1 unidad E1, sobre mesada M1, del ancho util de la misma, y altura 0.85
m a 2.00m., desde el NPTI.

ACCESORIOS: 1 dispensador de jabdn liquido de acero inoxidable de fijacion a
paramento, capacidad % litro, 1 percha en acero inoxidable, 1 porta rolloy 1
perchero.

Observaciones.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL O EXTRACCION: No.
ELECTRICA: Sl - iluminacidn y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: No.

SANITARIA: S| - abastecimiento (agua fria) y desagiie.
DETECCION TEMPRANA DE HUMO: No.

EXTINCION: No.

Observaciones. |Eléctrica embutida en muros y techo de hormigén visto.
El control de iluminacién es con llave de corte operada desde el
local LO2.

Restricciones

LOCAL 03
Sala de entrada de ANTEL

Ubicacidn: planta baja Nivel +29.50m, ruta 9. |ldentificacion L03

Planta esquematica

Planta baja.




Especificaciones Fisicas

AREA: 3.24m2

ALTURA LIBRE: 2.40m

ILUMINACION NATURAL: No.

VENTILACION NATURAL: Si, a través de celosia A3, 1 unidad.

Observaciones  |Desde espacio exterior.

Restricciones

Terminaciones

PISO: Baldosas monoliticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro, pulidas.
ZOCALO: Monolitico, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso.
UMBRAL: Igual al piso del local.

CIELORRASO Y TECHO: Hormigdn armado visto, acabado superficial con silicona
liquida transparente mate.

MUROS Y TABIQUES: M3.1 y M4.2. Véase planillas de muros.

TERMINACION INTERIOR: M3.1y M4.2. Véase planillas de muros.

PINTURA: Albaiiileria: Latex. Carpinteria: Esmalte sintético brillo, color a definir.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.

ILUMINACION: 1 luminarias L1, LED.

Observaciones

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

ABERTURA INTERIOR: No.

ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad Aly 1 unidad A3. Véase planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: Dotacion de acuerdo a la normativa y usos de ANTEL.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: Dotacion de ANTEL.

GRIFERIA: No.

ESPEJO: No.

ACCESORIOS: Dotacién de ANTEL.

Observaciones.

Restricciones

Instalaciones

AIRE ACONDICIONADO: No.

VENTILACION ARTIFICIAL O EXTRACCION: No.

ELECTRICA: Sl - iluminacidn y potencia.

TELEFONIA Y DATOS: Dotacién de ANTEL.

SANITARIA: No.

DETECCION TEMPRANA DE HUMO: Lo que disponga el reglamento y la normativa
de ANTEL.

EXTINCION: Lo que disponga el reglamento y la normativa de ANTEL.

Observaciones. |Eléctrica embutida en muros y techo de hormigdn visto.
El control de iluminacidn es con llave de corte operada desde el
local LO3.

Restricciones Considerar todo lo que disponga el reglamento y la normativa
vigente de ANTEL para este tipo de local e instalaciones de la
FVET (interiores y exteriores al mismo).

LOCAL 04
Espacios exteriores y
marquesina

Ubicacidn: planta baja Nivel +29.50m, ruta 9 y |Identificacion L04
+30.00m, en Cno. Manganga.

Planta esquematica

Planta baja.

Especificaciones Fisicas

AREA: 28.8m2, caseta grande y 25.80m2, caseta chica.
ALTURA LIBRE: No.

Observaciones

Restricciones




Terminaciones

PISO: Piso vereda de baldosas monoliticas 30cm.x30cm, tipo Blangino en color
negro rusticas para exteriores y antideslizantes (contencidn perimetral con
cordoneta y cordon cuneta cuando corresponda).

CIELORRASO Y TECHO: Estructura liviana segun PE para soporte de los paneles
autoportantes y aislantes de espesor minimo: 5cm., tanto para el cerramiento
superior como para la marquesina frontal en todos sus lados. Determinar
escurrimientos y gargolas de salida de aguas pluviales.

PINTURA: Albaiileria: Latex. Carpinteria y herreria: Esmalte sintético brillo, color
a definir.

ILUMINACION: 3 luminarias L1, LED.

Observaciones

Restricciones

Aberturas, protecciones y
equipamientos

EQUIPAMIENTO FLJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

Observaciones

Restricciones

Instalaciones

ELECTRICA: SI — iluminacién y potencia.
SANITARIA: S| — goterones de desaglie de pluviales de la marquesina.

Observaciones. |Se colocara 1 sirena de alarma con luz destelladora préxima a
abertura exterior Al (puerta batiente de acceso a L0O3, Sala de
entrada de ANTEL) en fachada sur.

El pavimento exterior debe tener un escurrimiento seguro con
pendientes no menores al 2%.

Restricciones

LOCAL 05
\Azotea no transitable

Azotea tradicional descrita en la memoria constructiva, sobre losa estructural de
hormigdn armado, de 20.40m2 caseta ruta 8 y 16.30m2 caseta Con. Manganga.
Proteccion de la impermeabilizacién con baldosones de hormigén armado de
5cm., de espesor.

Colocacién en la azotea, de 1 unidad exterior mini Split de aire acondcionado
(UE1). La alimentacidn eléctrica es en la unidad mini Split interior.

Goterdn de desaglie de pluviales.

Sistema de descarga atmosférica.




