CARPINTERIA

Lamina:

B0O4-AU-A-328

Universidad de la Republica
Direccion General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arg. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Alvaro Cayon

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACION:  LOCALES 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, BOX DE ESTUDIANTES PLANTA BAJA. TIPO CANT. .| D EECHA
9 FEBRERO 2017
DESCRIPCION: PUERTA BATIENTE CON MIRILLA DE CRISTAL. C1.3-B04-AU 4
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Se deberan verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.
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Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.

Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.

Manotén de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.

3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante.

Zbcalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm.

OBSERVACIONES | ACCESORIOS | HOJA |MARCO

ACRISTALAMIENTO Mirilla de cristal, vidrio comun.




