
Locales con cielorrasos Losa descendida

M1.1

L63

Aula Computación 40 alumnos

Área: 46.0m²

L65

Aula Microscopía 48 alumnos

Área: 47.0m²

L62

Aula Común 50 alumnos

Área: 45.0m²

L64

Aula Común (C/VC)50 alumnos

Área: 45.0m²

L61

Aula Taller 40 alumnos

Área: 46.0m²

L57

Hall Aulario Enseñanza

Área: 36.8m²

L44

Box Docente:3

Área: 9.2m²

L66

Aula Común (C/VC)25 alumnos

Área: 26.5m²

L67

Aula Común 25 alumnos

Área: 26.7m²

L82

Terraza, piso empalomado

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 70.7m²

L50

Sala de Rack

Área: 10.0m²

L41

Dependencia Decanato

oficina secretaría estudiantil

Área: 12.4m²

L49

UGESA

Depósito: 12m²

Área: 8.7m²

L69

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 65.6m²

L68

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 66.3m²

L42

Box Docente:1

Área: 9.2m2

L43

Box Docente:2

Área: 9.2m²

L45

Box Docente:4

Área: 9.2m²

L46

Box Docente:5

Área: 9.2m²

L51

Servidor Respaldo

(2split+ventilacion natural)

Área: 7.0m²

L48

UGESA:

Seccion gestión de salones y audiovisuales

1 oficina 4 funcionarios + mostrador atención al público

Área: 23.1m²

L47

UGESA

Taller de edición:12m2

Área: 19.9m²

L56

Box 1 de estudiantes

Área: 10.2m2

L55

Box 2 de estudiantes

Área: 10.2m²

L54

Box 3 de estudiantes

Área: 10.2m2

L53

Box 4 de estudiantes

Área: 10.2m²

L70

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 66.9m²

L71

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 66.5m²

L72

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 65.8m²

L73

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 66.8m²

L74

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 66.5m²

L75

Aula Laboratorio 50 alumnos

Área: 66.2m²

L39

Patio Inglés

Área: 24.3m²

L58

Baño

Área: 2.5m²

L60

Baño Accesible

Área: 4.1m²

L59

Baño

Área: 2.5m²

Placares, equipos de cada cátedra

L52

Circulaciòn

Área: 24.3m²

L76

Circulación

Área: 176.3m²

Ducto

VN

M3.1

M3.1

M3.1

M1.1

M1.1

M1.1M1.1M1.1M1.1M1.1 M1.1

M5.1

M5.1

M5.2M1.1 M1.1

T4.2

T2.1

T2.1 T2.1 T2.1 T2.1

T1.1 T1.1

T1.1

T2.1 T2.1 T2.1 T2.1 T2.1

T2.1 T2.1

T2.1

T3.1T1.1 T1.1

T1.1 T1.1 T1.1 T1.1 T3.1

T3.2 T3.2

T1.3 T1.3

T3.2 T3.2
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DIM X 1

DIM X 3
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Mostrador de

atención al público

h=1.20m

h=0.75m

Mostrador de

atención al público

h=0.75m

Placares, equipos de cada cátedra Placares, equipos de cada cátedra Placares, equipos de cada cátedra Placares, equipos de cada cátedra

Placares, equipos de cada cátedra

Placares, equipos de cada cátedra Placares, equipos de cada cátedra

90
ME4 ME4 ME4

ME3/E4

90

E3

ME4 ME4 ME4 ME4 ME4

ME3/E4

90

C3 C1.1 C3

C1.2 C1.2

C5.1 C5.1

C5.1

C5.1 C5.1 C5.1 C5.1 C5.1

C5.1

C5.2

A9

A10.1 A10.1 A10.1 A10.1 A10.1 A10.1

A11.1

A11.2

A11.3

A11.3

A11.3

A13.1
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A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3 A10.3

A14

A15

Alero de protección de aberturas con orientación norte

Junta de trabajo con

tapajuntas de aluminio

Junta de trabajo con

tapajuntas de aluminio

DIM X 1

DIM X 2

DIM X 3
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2.55 0.12 2.57 0.12 2.55 0.12 2.55 0.12 2.57 0.12 2.55 0.12 2.31 5.1 0.3 4.71 5.11 0.3 4.8 0.3 4.71 0.18 0.18 5.11 0.3 4.8 0.3 5.1 0.3 4.81 0.3 3.23 0.3
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2.52

T4.1

VER PLANILLA

CON DETALLE

DE MOSTRADOR

A10.2

A10.2

A10.2



cielorraso

altura 2.20m

cielorraso

altura 2.20m

C7 C7 C7 C7 C7 C7C7C7

Mostrador de

atención al público

h=1.20m

h=0.75m

120 75

120 75

120

75

120

75

A11.2
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0.3

3.380.12

2.522.52

rejilla:20x20cm.

A7 A7 A7

cielorraso

altura 2.20m

A11.1

H1.1 H1.1

H3.1

H3.2

M3.1

M3.1

M3.1

M3.1

H4

L40

Patio Inglés

Área: 424.7m²

0.3 5.1 6 0.18

6 0.18

6

9.36

3.36

3 0.18

3 0.18

0.18 3 0.18

0.18 3 0.18

3.36

H2

H2

H1.2 H1.2

H1.3

H1.3

L37

Caja escalera exterior, son 19 alturas

Escalones de 17.74 x 28.52cm

(desnivel considerado 3.37m)

Terminación Hormigón Armado Visto

Área: 38.8m²

PASARELA- PUENTE :

Pavimento de terminación:

Chapa Labrada plegada

Estructura metálica:

Pefilería de hierro normalizada

Perfil principal PNI 30

Perfil secunadrio PNI 12

Baranda

Muro de Hormigón Armado

Terminación Visto

Pasamanos

J
u

n
t
a

L38

Patio exterior de acceso a las aulas

Área: 347.2m²

ESCALERA- PASAMANOS

UNIT 200:2014

CORTE: 1

CORTE: 2

CORTE: 3
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ACCESO- SALIDA

Salida de emergencia

Barra Antipánico

A15

A15

A15

A14

A14

A14

M2

T3.1

J
u

n
t
a

H2 H2

Junta Junta

Baranda

L84

Puente Acceso Aulario

Área: 24.0m²

A1

ACCESO- SALIDA

Salida de emergencia

Barra Antipánico, si el nivel de piso

interior tiene el mismo nivel que el

piso exterior, se deberá colocar una

reguera de piso antes del acceso en

el lado exterior de la abertura

L83

Puente de Acceso Aulario

Área: 18.0m²

PASARELA- PUENTE :

Pavimento de terminación:

Chapa Labrada plegada

Estructura metálica:

Pefilería de hierro normalizada

Perfil principal PNI 30

Perfil secunadrio PNI 16

0.05

rejilla:20x20cm.

3.684.15



  

Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal

Álamo Piramidal

Álamo Piramidal Álamo Piramidal Álamo Piramidal

Timbó

Felpudo

Felpudo

MURO DE CONTENCIÓN

COMPUESTO POR PIEDRA AHOGADA

CON ENCOFRADO. ALTURA VARIABLE

MURO DE CONTENCIÓN

COMPUESTO POR PIEDRA AHOGADA

CON ENCOFRADO

Timbó

Muro de Hormigón Armado

Terminación Visto

4.47

4.47

4.47

4.47

4.474.474.474.474.47

0.18 0.18

4.47
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VER PLANILLA

DETALLE PUENTE METÁLICO

VER PLANILLA

DETALLE PUENTE METÁLICO

VER PLANILLA

DETALLE ESCALERA

Hormigón armado visto,

según estructura

Nariz de hierro "L"en escalones

VER PLANILLA

DETALLE ESCALERA

L78

Terraza con empalomado y baranda

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 45.7m²

L79

Terraza con empalomado y baranda

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 45.7m²

L80

Terraza con empalomado y baranda

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 45.7m²

L81

Terraza con empalomado y baranda

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 45.7m²

M1.1 M1.1 M1.1

M1.1

A12.1 A12.1 A12.1 A12.1

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

A10.2

 

VER DETALLE 03

TERRAZA

L77

Terraza con empalomado y baranda

Pavimento loseta Hormigón visto

Área: 45.5m²

A12.1

M1.1

A10.2

A10.2

A10.2



VER DETALLE 03

TERRAZA

 

VER DETALLE 03

TERRAZA

VER DETALLE 03

TERRAZA

VER DETALLE 03

TERRAZA

VER DETALLE 03

TERRAZA




4.47

4.474.47

4.47

4.47

rejilla:20x20cm.

Pérgola de protección de aberturas con orientación norte

Terminación: pilares y vigas perimetrales de Hormigón Armado visto,

escuadrías interiores de madera dura sección 5 x 10 cm

VER PLANILLA

CON DETALLE DE PÉRGOLA

2

espacio

transferencia

lateral

Ducto

VN

T3.1

C5.2

4.47

C8.2 C8.2 C8.2

C8.1 C8.1 C8.1 C8.1 C8.1 C8.1 C8.1 C8.1

C8.1 C8.1

C8.2C8.2

M5.1

M5.1

M5.2

T4.1

T1.1

T1.1

T1.2

T3.1 T3.1 T3.1 T3.1 T3.1 T3.1 T3.1T3.1

T3.1 T3.1 T3.1 T3.1 T3.1 T3.1

T2.1

cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso

cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorraso

cañón colgado cielorraso
cañón colgado cielorraso

cañón colgado cielorraso

cañón colgado cielorraso cañón colgado cielorrasocañón colgado cielorraso

pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco

pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco

pizarrón MDF: 18mm, blanco pizarrón MDF: 18mm, blanco

Si el nivel de piso interior tiene el

mismo nivel que el piso exterior, se

deberá colocar una reguera de piso

antes del acceso en el lado exterior

de la abertura.

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

75 9075 9075 9075 9075 9075 9075 9075

C5.2 C5.2C5.2 C5.2 C5.2 C5.2 C5.2

C5.2

T3.1

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)

Terminación granito con zócalo

Pileta de agua

decantador de sólidos bajo cada pileta

Gas

Iluminación sobre mesada

Toma corriente eléctrica

Instalación y suministro

de Duchero - Lavaojos

T1.1


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Ascensor accesible

UNIT 200:2014

L3

Caja escalera, son 18 alturas

Escalones de 17.61 x 28.78cm

(desnivel considerado 3.17m)

Área: 10.6m²
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REFERENCIAS

PLANTA DE UBICACIÓN

ESC: 1/5000

NOTA

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene

de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los

requerimientos de iluminación y ventilación en condiciones naturales y

requerimientos de aislación térmica y humídica en muros.

Deberá cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de

Intendencia Departamental de Montevideo.

Deberá cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia

Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Pública.

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilidad

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº 898/14 de la I.M. y las normas

UNIT 200/2014 y 21542/2011

- Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos

vigentes según lo especificado en el Decreto Nº150 / 2016

OBSERVACIONES

- Tipos de muros, tabiques y detalles de pretiles según resolución de un

anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.

- Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de ducha y lavaojos y

donde existan regueras.

ESCALA

LÁMINA

ARQ. SANTIAGO LENZI

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ING. GONZALO SERANTES

TS. PABLO RICHERO

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

MBA ARQ. ADRIANA GORGA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

NUEVA SEDE - RUTA 8 y 102

FACULTAD DE VETERINARIA

ARQ. SILVIA VARELA

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ARQ. J. PEDRO MERLINO

ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

ARQ. FLAVIA PASTOR
ARQ. PABLO CANÉN
ARQ. Mª EUGENIA ROCHA
BACH. VALENTINA PUMAR ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ING. LUIS VÁZQUEZ
ING. LUIS CASTILLO
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