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- En locales y/o cubiertas con cielorraso las luminarias seran de embutir.
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BANDEJA PORTACABLES

CENTRO EN LOSA O CIELORRASO

0,12

4.13

BRAZO H:2.20M

INTERRUPTOR UNIPOLAR H:1.10m
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INTERRUPTOR COMBINACION H:1.10m

3.05

INTERRUPTOR 2 SECCIONES H:1.10m
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TC MONOFASICO TRES EN LINEA H:0.30m

0,15
D

TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR
H=1.1M/0.30M

TC MULTIPLE C/INTERRUPTOR -

2 TC SCHUCK+2(3 EN LINEA) PISO O PARED
TC MULTIPLE -

2 TC SCHUCK+2(3 EN LINEA) PISO O PARED
1 TC SCHUCKO EN TECHO O PARED PARA
PROYECTOR / MS-AU1 / MS-AU2
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ROUTER INALAMBRICO WI-FI

R RACK CORRIENTES DEBILES
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LUMINARIAS

F=—=—- LED_LUMINARIA DE ADOSAR, 2 TUBOS HERMETICA,
L CAJA DE POLICARBONATO

L2~ LED_LUMINARIA DE ADOSAR, 1 TUBO HERMETICA,
CAJA DE POLICARBONATO

LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, 1 TUBO

CAJA DE POLICARBONATO
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DIM X3

L2*III
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LED_ ARTEFACTO DE ADOSAR 60x60, CON LOUVER.
DOBLE PARABOLICO DE ALUMINIO ANODIZADO.
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LED_ LUMINARIA DE ADOSAR, HERMETICA. IP 65

QL

0,15

LED_ LUMINARIA DE ADOSAR
LUMINARIA DE EMBUTIR, HERMETICA, CON LAMPARA
DE BAJO CONSUMO CUERPO ORIENTABLE- @15,8

LED_ LUMINARIA DE EMERGENCIA
(S/REGLAMENTO DE BOMBEROS/MUNICIPAL)

L1 L1 L1

1.65
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LUMINARIA

SENALIZACION DE SALIDA DE EMERGENCIA
(S/IREGLAMENTO DE BOMBEROS/MUNICIPAL)

[PT]

4.08
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NIVELES DE ILUMINACION MiNIMOS

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 LED_ LUMINARIA HERMETICA. IP 65

0 L L L10 L | L10] LABORATORIOS 500 Ix
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DNVGA
DVGA

AULAS 500 Ix BIBLIOTECA, LECTURA 500 Ix
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AULAS DE PRACTICAS 500 Ix BIBLIOTECA, ESTANTERIA 200 Ix

COMEDOR 300 Ix

AREAS DE CIRCULACION 100 Ix ARCHIVOS 200 Ix

AREA DE COCINA 500 Ix SALA DE CONFERENCIAS 500 Ix

CORTE: 9 @

AREA DE CASILLEROS 100 Ix BANOS 150 Ix

CANALIZACIONES

LAS CANALIZACIONES APARENTES SON METALICAS @19 SALVO
INDICACION CONTRARIA.
SE CONECTAN A LAS BANDEJAS CON ACCESORIOS TIPO DAISA.

6.01
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BANDEJAS PORTACABLES

SON METALICAS PERFORADAS GALVANIZADAS DE MARCA RECONOCIDA.
EL MONTAJE SE REALIZA CON ACCESORIOS DEL MISMO FABRICANTE.
TODAS LAS BANDEJAS LLEVAN TAPA CIEGA A PRESION.

SE COLOCARAN 2 BANDEJAS, UNA SUPERIOR PARA POTENCIA Y OTRA
INFERIOR PARA CORRIENTES DEBILES.

LA INSTALACION DE DUCTOS Y BANDEJAS SE ADECUARA A LA
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE CADA EDIFICIO.

4'»0.10

¢

4'»0.10

0.3
0.3
0.3
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EN TODOS LOS TABLEROS SE DEBE COLOCAR INDICADORES DE LA
TENSION DE SUMISTRO (400V), SE NUMERARAN TODOS LOS
INTERRUPTORES Y SE COLOCA EN LA CONTRATAPA UN PLANO Y
DETALLES DE LAS INSTALACIONES QUE DE EL SE ALIMENTAN.
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DIM Y5
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DIM Y1
DIM Y2
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DIM Y4

DIM X 1

0.3 4.15 0.95 3.68 0,18 10.35 0,12 10.31 0,12 10.45 0,12 10.31 0,12 10.45 0,12 10.35 0,18 3.35 0.3 6 0,18 0,18

DIM X 2

0.3 2.52 0,12 0.6, 0.96 3.68 0,18 10.35 0,12 10.31 0,12 10.45 0,12 10.31 0,12 10.45 0,12 10.35 0,18 3.35 0.3 6 0,18 3 0,18
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DIM X 3

0.3 2.4 0,15 15 0,15 3.68 0,18 2.21 Ql 2.2 QL 2.25 Q1/0.94 Q1 2.35 0,12 10.31 0,12 10.45 0,12 17.38 0,12 17.38 0.3 6 3.36
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