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Patio exterior de acceso a las aulas
Area: 347.2m? VER PLANILLA
Timbs CON DETALLE DE PERGOLA
imbo
Pérgola de proteccion de aberturas con orientacion norte
O Terminacion: pilares y vigas perimetrales de Hormigdn Armado visto, \
escuadrias interiores de madera dura seccién 5 x 10 cm - —\ L1 — - - o - - B
T - 1\ \ o — — — — — — -
EXTENSION
/ CAMINO MANGANGA
Alero de proteccion de aberturgs con ori ar[ﬂicién norte L37
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r —‘ Escalones de 17.74 x 28.52cm
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L77 L78 L79 L80 L81 0 REFERENCIAS
DIM X 1 Terraza con empalomado y baranda Terraza con empalomado y baranda Terraza con empalomado y baranda Terraza con empalomado y baranda Terraza con empalomado y baranda
Pavimento loseta Hormigén visto pizarrén MDF: 18mm, blanco Pavimento loseta Hormigén visto pizarrén MDF: 18mm, blanco Pavimento loseta Hormigén visto pizarrén MDF: 18mm, blanco Pavimento loseta Hormigén visto pizarrén MDF: 18mm, blanco Pavimento loseta Hormigén visto pizarrén MDF: 18mm, blanco 04
Arear45:5m Arear45:7m Arear45:7m Arear45.7m Arear45; 05
$+3.47m 7$»+3.47m +3.47m $+3.47m $+3.47m 06
VER DETALLE 03 VER DETALLE 03 VER DETALLE 03 VER DETALLE 03 VER DETALLE 03 07 2 2 :} Locales con cielorrasos :] Losa descendida
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Box|Docente:1 Box Docente:2 Box Docente:3 Box Docente:4 Box Docente:5 UGESA 10
' Area: 9.2m2 I Area: 9.2m* - Area: 9.2m? I Area: 9.2m? Area: 9.2m* Taller de edicién:12m2
Area: 19.9m? r | 0 r 0 0 NOTA
VER PLANILLA
DETALLE ESCALERA
~ N - . . - . .
[[_)l;ten"encia becanato @ @ @ @ Hormigon armado visto, -1 1 - Las edificaciones deben cumplir en un todo con normas de edificabilidad e higiene
i ol =) . .
oficinalsecretaria estudianti . ) Vi ) ) Wi . ) Wi . ) N/ Al ) segun estructura de acuerdo a Intendencia Departamental de Montevideo, en cuanto a los
. , L52 cafién colgado cielorraso cafién colgado cielorraso cafién colgado cielorraso cafién colgado cieiorraso cafién colgado cielorraso Nariz de hierro “L"en escalones . . . s . . s .
Area: 12.4m 2 on @ ~ “ requerimientos de iluminacion y ventilacion en condiciones naturales y
A - P . . P .y
Area: 24.3m? @ {}ﬂ.sv... @ o < requerimientos de aislacion térmica y humidica en muros.
& 4474$ $r4 W o g Debera cumplir en un todo con normativa de SIME, o quien corresponda de
~~~~~~~~ 120 B g P! =1 . .
P Muro de Hormigon Armado S Intend('enma Dgpartamental de Montew_deo. _ _
DIM X 2 447 Terminacién Visto Pasamanos Debera cumplir en un todo con normativa de salubridad de Intendencia
h=0.75m T Departamental de Montevideo y Ministerio de Salud Publica.
VER PLANILLA L | ] L ] ]
IGESA:
Euoscon P | Sccionesiondo soesy ausioiua S 8 Las edificaciones deb i do con| ivas de accesibilidad
DE MOSTRADOR ] e?f:\gn iefs ion de salones y ta'-'dlo‘/'st”a les @ vibi o - Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de accesibilida
oficina 4 funcionarios + mostrador atencion al publico . . i
| Area:23.1m ’ “ vigentes segun lo especificado en el Decreto N° 898/14 de la I.M. y las normas
. UNIT 200/2014 y 21542/2011
cer 1
UNIT 200 ¢ M N - Las edificaciones deben cumplir en un todo con las normativas de Bomberos
N * . ” ]
150 Ls1 s o © vigentes segun lo especificado en el Decreto N°150 / 2016
Sala de Rack Servidor Respaldo L61 Lee . L63 i 164 . A L85 . o 16
N y e Aula Taller 40 alumnos Aula Comun 50 alumnos Aula Computacién 40 alumnos Aula Comun (G/VC)50 alumnos Aula Microscopia 48 alumnos
Area: 10.0m? (2split+ventilacion natural) Alea: L Area- , Area 5 PN ) P A 3 Py
Area: 7. rea: 46.0m’ A rea: 45.0m A rea: 46.0m’ 121 Area:45.0m Area: 47.0m 17 ol
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AAAAAAA I 0 H H H H H H H N =) anteproyecto, cuyos componentes son indicativos no taxativos.
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Caja escalera, son 18 alturas i T31 - i i i i 0, i
Escalones de 17.61 x 28.78cm o L76 R | T acceso- sauon &y szmwen I I I I I I I I I o Pavimento de terminacion con pendiente (2%) en sector de ducha y lavaojos y
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Placdfes, equipos|de cada catddra Placafes, equipos|de cada catédra equipos e cada catddra Placdes, equipos|de cada catddra f s, equipos|de cada catpdra acafles. equipos He cada catddra Placaes, equipos|de cada cat¢dra i PI equipos|de cada catgdra g g =
46 s, e > C i cges, equipos|de 3 , equipos fie , equipos|de s, e > C 3 afles, equipos He cada cétddra s, @ > i , equipos|de Area: 70.7m? g
L53 X Bario Accesible~ = VER DETALLE 03 ° Muro de Hormigén Armadq Q 1
Box 4 de estudiantes Area: 4112 TERRAZA uro de Hormigon Armaco N =)
Area: 10.2m? 4 L68 L69 L70 L7 i L2 L73 L74 L75 PASARELA- PUENTE : Terminacién Visto N
Aula Laboratorio 50 alumnos Aula Laboratorio 50 alumnos Aula Laboratorio 50 alumnos| Aula Laboratorio 50 alumnos Aula Laboratorio 50 alumnos Aula Laboratorio 50 alumnos Aula Laboratorio 50 alumnos Aula Laboratorio 50 alumnos
Area: 66.3m* Area: 65.6m? Area: 66.9m* Area: 66.5m* Area: 65.8m* Area: 66.8m? Area: 66.5m* Area: 66.2m* Pavimento de terminacion:
Chapa Labrada plegada
Estructura metalica: 3 N4
Pefileria de hierro normalizada = o
Perfil principal PNI 30
‘ Perfil secunadrio PNI 12
L54 L57 L66 0|
Box 3 de estudiantes Hall Aulario Ensefianza Aula Comun (C/VC)25 a Comun 25 alumnos N
DIM X 3 Area: 10.2m2 Area: 36.8m? Area: 26.5m? Area: 26.7m? $ 447 o
CO RTE 3 a2 pizarron MDR: 18mm, blanco pizarrén MDF: 18mm, blanco pizarron MDF: 18mm, blanco pizarrén MDF: 18mm, blanco pizarrén MDF: 18mm, blanco pizarrén MDF: 18mm, blanco ‘ a
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csl1 E cafién colgado cielorraso cs1 E cafén colgado cielorraso cs.l E ccafién colgado cielorraso E cafén colgado cielorraso C8.1 E cafén colgado cielorraso E cafon colgado cielorraso cs1 E cafi6n colgado cielorraso E cafi6n colgado cielorraso ~ o
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31k o o
L55 0
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rea: .2m’ o
H pizarrén MDF: 18mm, blanco pizarron MDF: 18mm, blanco =
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=
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Mesadds con banquetas (nivel 90cm.) Mesadas con banquetas (nivel 90cm.) Mesadas con banquetas (nivel 90cm.) Mesadas con banquetas (nivel 90cm.) esadas con banquetas (nivel 90cm.) Mesadas con banquetas (nivel 90cm.) Mesadas con banquetas (nivel 90cm.) Mesadas con banquetas (nivel 90cm.)
Terminacion granito con zécalo Terminacion granito con zécalo Terminacion granito con zpcalo Terminacion granito con zécalo rminacion granito con zécalo Terminacion granito con zécalo Terminacion granito con zécalo Terminacion granito con zécalo
Pileta de agua Pileta de agua Pileta de agua Pileta de agua ileta de agua Pileta de agua Pileta de agua Pileta de agua
decantador de solidos bajo cada pileta decantador de sélidos bajo cada pileta decantador de solidos bajo cada pileta decantador de sélidos bajo cada pileta cantador de sélidos bajo cada pileta decantador de sélidos bajo cada pileta decantador de sélidos bajo cada pileta decantador de sélidos bajo cada pileta
L56 Gas Gas Gas Gas S Gas Gas Gas 0|
Box 1 de estudiantes [Felpudo | lluminagion sobre mesada lluminacién sobre mesada lluminacién sobre mesadal| lluminacién sobre mesada minacion sobre mesada lluminacién sobre mesada lluminacién sobre mesada lluminacién sobre mesada N
Area: 10.2m2 Toma corriente eléctrica Toma corriente eléctrica Toma corriente eléctrica Toma corriente eléctrica ma corriente eléctrica Toma corriente eléctrica Toma corriente eléctrica Toma corriente eléctrica o
i umin
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490 490 490
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ACCESO- SALIDA L40
Salida de emergencia " .
L39 Barra Antipanico, si el nivel de piso Patio Inglés
Patio Inglés = —ntetior tieneel mismonivel gue et —— Area: 424.7m?
. piso exterior, se debera colocar una
Area: 24.3m? reguera de piso antes del acceso en Baranda
$ . el lado exterior de la abertura.
+3.27m
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MURO DE CONTENCION Puente Acceso Aulario T T~ N
COMPUESTO POR PIEDRA AHOGAD _ Area: 244 yd N yd ™~ yd N = = 3 = = =
%43.27-“ NPTI ©| ©| ©| ©| ©| ©|
VER PLANILLA
__ DETALLE PUENTE METALICO |
Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal Alamo Piramidal
~e 0 . |
o] [32) o] o] [32)
«$»+3.27m $+3.27m «$»+0.27m i S g i S g
PASARELA- PUENTE :
Pavimento de terminacion: MURO DE CONTENCION
Chapa Labrada plegada COMPUESTO POR PIEDRA AHOGADA
CON ENCOFRADO. ALTURA VARIABLE
Estructura metalica:
Pefileria de hierro normalizada
N~ thie <t o) ©
.. Perfil principal PNI 30 .- .- .-
LU Perfil secunadrio PNI 16 LU LU LU
o o N x x ™ NI o ) o N ® < 1)
O - - O @) z = e) > > > > > e
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[a) [a) [a) [a) [a) [a) [a] [a] [a) [a]
DIM X 1
0.3 2.55 0,12 2.57 0,12 2.55 0,12 2.55 0,12 2.57 0,12 2.55 0,12 2.31 0.3 51 0.3 4.71 0.18_0,18 5.11 0.3 4.8 0.3 5.1 0.3 4.71 0.18,0,18 5.11 0.3 4.8 0.3 5.1 0.3 4.81 0.3 3.23 0.3 6 0,18 3 0,18
DIM X 2
0.3 2.52 0,15 2.57 2.64 0,42 6.91 0,12 3.34 0.3 5.1 0.3 4.71 0.18,0,18 5.11 0.3 4.8 0.3 5.1 0.3 4.71 0.18,0,18 5.11 0.3 4.8 0.3 5.1 0.3 4.81 0.3 3.23 0.3 6 0,18 3 0,18
01 REVISION DE ENTREGA 02/17 // PROYECTO APTO PARA LICITAR (APL) FEBRERO 2017
DIM X3 REVISION | MARCA | DESCRIPCION FECHA
0.3 4.15 0.95 3.68 0,18 3.35 0,12 3.38 0,12 6.88 0,12 6.81 0,12 6.95 0,12 6.88 0,12 6.81 0,12 6.95 0,12 6.88 0,42 6.85 0.3 3.23 0.3 6 3.36
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