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CORDÓN DE SOLDADURA
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Soldadura toda la unión
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CHAPA LABRADA PLEGADA

e: 6mm

ANCLAJES QUÍMICOS

16mm

CAJA 105 x 120 x 250 e: 10mm

soldada a platina en todo el perímetro

NEOPRENO

e: 8mm

PLATINA DE AMURE

200 x 400 e:10mm
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PNI 30

Unión soldada en todo el perímetro
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200 x 400 e: 10mm

ANCLAJES QUÍMICOS

16mm

DETALLE 1 - UNIÓN FIJA

ESC. 1/20



L84

PUENTE ACCESO

AULARIO

ENTRADA-SALIDA

NPTI: 3.27,

corresponde al 31.87m

JUNTA JUNTA

P
N

I
 
3

0

 PNI 16

P
N

I
 
3

0

 PNI 16

 PNI 16

 PNI 16

 PNI 16

 PNI 16

 PNI 16

 PNI 16

MURO DE CONTENCIÓN

BARANDA:

Pasamanos tubular:  caño Ø5 cm

Vertical 2" X 1/2 "

Horizontales 2" X 1/4"

Herrería galvanizada en caliente

PASARELA - PUENTE :

Pavimento de terminación:

Chapa Labrada plegada espesor 6mm,

dimensiones 3 x 1.5 m

Estructura metálica:

Pefilería de hierro normalizada

Perfil principal PNI 30

Perfil secunadrio PNI 12
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NOTAS:

PASARELA- PUENTE :

Pavimento de terminación:

Chapa Labrada plegada espesor 6mm

placa dimensiones 3 x 1.5 m espesor 3/16"

Estructura metálica:

Pefilería de hierro normalizada

Perfil principal PNI 30

Perfil secunadario PNI 12

Protección: Terminación esmalte sintético sobre protección con base

epoxídica y fondo antióxido para perfilería y elementos estructurales

metálicos.

Pasamanos: Tubulares circulares de hierro 5 cm,  herrería galvanizada en

caliente.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

1/50 - 1/20

1/50-1/20

B04-AU-A-361

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

ARQ. ÁLVARO CAYÓN  

ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA   

Director: Arq. Juan Pedro Urruzola 

FEBRERO 2017

FEBRERO-2017


