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DESCRIPCION: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE Y 1 MAMPARA DE MDF. A15-B04-AU 4
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ESCALA:

Se deberan verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.
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Propios de linea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de linea. El tipo sera verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

Propios de linea; tipo GALA CR.
Mampara compuesta por placas de MDF terminacién melaminico y tubulares de aluminio de 50 x 50 mm, color a definir en obra.

Propios de la linea; tipo GALA CR.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Juego de manija con cerradura de seguridad.

OBSERVACIONES | ACCESORIOS | HOJA |MARC(Q

Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
En Puerta batiente Travesafio horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio comun y templado.

ACRISTALAMIENTO

Vidrio comun y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustaran a: las dimensiones del vano, la ubicacion en el edificio, las prestaciones de
seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.




